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安全上のごま意 

お使いになる前に r 安全上のご注意」をよ<お読みの上、正しくお使い< 
ださい。この r 安全上のご注意」は、製品を安全に正しく使用し、あなた 
や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために重要な内容 
を記載しています。お読みになった後は、お使いになる方びいつでを見ら 
れるところに必ず保管してくださレ。 

表示と意味は次のよラになっています。 


A 警告 


この表示を無ネ見して、誤った取0扱いをすると、人び死亡または 
重傷を負う可能性び想定される内容を示しています。 


A この表示を無視して、誤った取0扱いをすると、人び傷害を負ラ 

ま意 職'性ゎ觸お; n 加鈍が物的損胃 CD 発郎想お n 加 
容を示しています。 


お守りいただ < 内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。 

絵表示の例 

r A 么記号は、注意（警告を含む）を促す内容を告げるちのです。図の中や近 

<に具体的な注意内容（左図の墙合は感電注意）び描かれています。 

® &記号は、禁止の斤為（してはいけないこと）を告げるちのです。図の中 
や近 < に具体的な禁止内容（左図の屬合は分解禁止）び描かれてレまず。 
g 参記号は、行為を強制すること（必ずすること）を告げるちのです。図の 
中やおくに具体的な強制内容（左図の場合はバッテ1」一を取り出す）び描 
かれています。 


A 警告 


感分觸禁止 


分解したり、修理や改造をしないこと 

感電したり、異常動作をしてケガの原因となります。 


落下などによって破損し、内部が露出したときは、露出部に手 
接軸禁止を軸れないこと 

0 _感電したり、破損部でケガをする原因となります。 

J ぐ’!£« カメラのバッテ1」一、載原を抜レて、こコンサービス 
\ mm ^ に修理を依頼してください。 











A 警告 


o 


_ 熱くなる、煙が出る、こげ臭いなどの異常時は、すみやか 
顧リ-にカメラのパッテリーを取り出ずこと 

そのまま使用すると火災、やけどの原因となります。 

^<。1- バッテ U —を取り出す隙、やけどに充分を意してください。 

バッテ U - を振いて、ニコンヴ-ビス機関に修理を依頼し 


層)水抓禁止 


水につけたり、水をかけたり、雨にめ 5 したりしないこと 

発乂した0感電の原因とな0ます。 


Q 引义、爆発のおそれのちる場所では使用しないこと 

使用禁止プ n パンガス-ガソ I 」ンなど引火性ガスや粉塵の発生する 
場巧で使用すると、爆発や火災の原因となります。 


&お巧禁止 


レンズまたはカメラで直接太陽や強い光を見ないこと 

失明や視力障害の原因となります。 


A ま意 


感電ま意 


めれた手でさね5ないこと 

感電の原因になることびあります。 


A ,g^.、t 製品は幼巧の手の届かないところに置くこと 
ixeas ケガの原因になることびあります。 


ぉ巧ま意 


逆光撮影では、太陽を画ちか 6 巧分にず 5 すこと 

太陽光び力；>^ラ内部で焦点を結び、火災の原因になること 
びあります。画角から太陽をわずかに外しても火災の原因 
になることびあります。 


A 使用しないとをは、レンズにキャップを付けるか、太陽光 

保管ミち意のちたらない巧にな管ずること 

太陽光び焦点を結び、火災の原因になることびあります。 

へ 兰脚にカメラやズを取り付けたまま移動しな U " にと~ 

移動ミち意転倒したじぶつけたじして、ケガの原因になることびあじ 
ぶ9 0 

窓を閉め切った自動車の中や直射曰光が当たる場所など、 

. 異常に温度が高<なる場戸斤にが置しないこと 

胃 sit 内部の部品に悪影響を与え、火災の原因になることびあり 
ます。 


このたびは DX ニッ コールレンズをお買い上げくださいまして、誠にあ 
りびとラございます。ご使用の前に、この使用説明書をよくお読みの 
上、正しくお使いください。また、カメラの使用説明書ちご覧くださし、。 
• このレンズは、 DX フ オー マットの ニコン デジタルー眼レフカ;<5 
( D 3 日日シリーズ、 D 7000など）専用でず 。 DX フオー マットでの撮 
影画角は、35 mm 判換算で焦点距離の約 1.5 倍の焦点距離に相当す 
る画角になります。 

■各部の名抑 



①フード ... 

.…. P 8 

麻广 Plj 信号おち . 

. P q 

@フード取り付け指標 ..... 

.... R 8 

⑩フォーカスモー ド 切 D 巧え 

③フードセツ ト 指標 ......... 

.... R 8 

スイッチ . 

... P .5 

宙フード着脱指標 . 

.... R 8 

⑩フォーカス制限切り換え 

质フオーカスリング . 

.... R 5 

スイッチ . 

.….… . P .6 

® 距離目盛 


® 倍率目盛 . 

. P . 6 

@レンズ着脱指標 . 

… . P .5 

風距離目盛基準線 ......... 

. P . 6 

( D レンズマウントゴムリンク 

’ … P .9 
















































■カメラへの取 0 付け方-取0かし方 
取0付け方 

田] カメラの電源を OFF にずる 
回 カメラのボディーキャップをがず 
囲 レンズの 裏ぶ たを取り外ず 

田カメラとレンズのレンズ着脱指標を含わせ、反時計回りにカチッ 
と音びずるまでレンズを回す 

• このとを、 レンズのレンズ着脱指標び真上にさます。 

取0かし方 

田] カメラの電源を OFF にずる 

回 レンズ取りがしボタンを巧しなびら、時計回りにレンズを回して 
取りがず 

■ ピント合わせの方法 

ご使用のカメラや撮影目的によって、下表のよラなピント合わせび選 
択でさます。 

• カメラのフオーカスモードについては、カメラの使巧説明書をご覧ください。 


カメラのフオーカス 
モード 

レンズのフオーカスモード 

M/A 

M 

AF 

マニュアル優先 
オートフォーカス 

マニュアルフォーカス 
(フォーカスエ イド巧） 

MF 

マニュアルフオーカス（フオーカスエ イド巧） 


M/A (マニュアル優巧才ートフオーカスモード）の使い方 


田] レンズの フォー カスモード切り換えスイッチを [ M / A ] にセットずる 
回才ートフ ォー カス撮影時、カメラの シャッ ターボタンを半巧しし 
たまま、あるいは AF 作動 （ AF - ON ) ボタンを<呆持したまま、 
フォー カスリングを手で回転させる 

• 瞬時に マニュアルフォーカス 撮影び行えます。 

•カメラのシトッターボタンの半押しや AF 作動 ( AF - ON ) ボタン 
を再度操作するとオートフォーカスで撮影び可能となります。 


フオーカス 制 巧切 0 換えスイ ッ チの使い方 


オートフォーカスで撮影する場合に使える機能です。 

FULL :撮影距離び 0.2 m 未満を含む場をにセットし 
ます。 

00 — 0.2m :撮影距離び常に 0.2 m 政上の場合にセット 
します。ピント合わせの時間を短縮でさます。 

■絞0値の設定 

絞り値は、カメラ側で設定してください。カメラの露出（撮影）モー 
ドび A または M で絞りをセットした場をでも、撮影距離によって有効 
F 値（実効 F 値）を保つよラに、自動的に絞りを調整（最大約 1.2 段) 
します。 


FULL 00 -0.2111 


■被写巧深度 

プレビュー（絞り込み）機構を持つ力;<ラでは、撮影前にファイン 
ダー内で被写巧深度を確認でさます。 

■撮影倍率（倍率目盛） 

撮影倍率とは、撮像素子面上に写された像の大きさと被写体の実際 
の大ささとの比率です。例えば、実隙には 3 cm の長さの被写体び撮 
像素子面上に1 cm に写ったとさの撮影倍率は V 3 倍 （1 : 3) といい 
ます。 

倍率目盛により、あ5かじめ倍率を決めてから撮影することもでを 
ます。 

(例）1/3倍の倍率で撮影したいとを 

マニュアルフォーカスで、倍率目盛の" 3" を距離目盛基準線にをね 
せ、力;><ラを前後に動かしてピントを合わせます。 








■照/復写撮影 

•接写/複写撮影の際は、カメラブレを防ぐために、=脚をお使いに 
なり、ケーブルレ U —ズまたはリモートコードの併用をおすすめし 
ます。 

• 接写撮影の際は、一般に被写界深度び善しく浅くなります。舆行き 
のある被写体の撮影では、絞りを充分絞って、露出時間を長くして 
ください。また、写したい部分を撮像素テ面と平行に置くよラにし 
て < ださい。 

• フード装着時に接写撮影する場をは、フード前面び被写体に当た 
らないよラにごミ主意ください。 

■露出倍数 

レンズの F 値は無限遠での被写体の像の明るさを表しますび、撮影倍 
率を上げて撮影すると像の明るさは F 値より滅少、します。このとさの 
実質的な明るさを有効 F 値（実効 F 値）と呼び、実質的な明るさび減 
かした分だけ増やず露出の係数を露出倍数といいます。 

■有効 F 植の巧化 （ P . 162の図） 

このレンズは、撮影倍率び上びる（撮影距離び短<なる）に従い撮 
像素テ面での像の明るさび減少します。有効 F 値（実効 F 値）は大を 
く（暗く）なります。この変化量はカメラび自動的に補正するので、 
露出を決める際や TTL 調光によるフラッシュ撮影で露出倍数を考慮 
する必要はありません。なお、カメラの表示パネル和ファインダー 
内表示部で表おされる絞り値は、露出倍数び自動的に桶正された F 値 
です。 


■カメラの内蔵フラッシュ使用時のごま意 

• 撮影距離 0.6 m 切上で使用してください。 

• ケラレを防止するために、レンズのフードは取り外して使用してく 

ださし、。 

《カメラの内蔵フラッシュのケラレとは、フラッシュの光びレンズの先端でさ 
えぎられて霖になり、画像に映り込む現象です。 

■ フードの使い方 

画像に悪影響を及ぼす光線をカットし、レンズ面の保護にを役立ちます。 

取り付けち 

• フード着脱指標 （•） とフードセット指標 
(―〇)びをっていることを確認してくだ 
さい（0)。 


• フード先端を強くつかむと着脱び困難になります。着脱の際は、 
フード取り付け指標（广）付近を持って回転させてください。 

• フードび正しく取り付けられないと画像にケラレを生じまずので 
ご注意ください。 

• 収納時はフードを逆向きにしてレンズに取り付けられます。着脱の 
際は、フードセツト指標(―〇)付近を持って回転させてください。 





■ レンズのお手入れと取 0 巧い上のごま意 

• フードをレンズに装着した状態で、フードだけを持たないで<だ 
さい。 

• CPU 信号接点はミちさないよラにご注意ください。 

• レンスマウントづム U ングが破損した場合は、そのまま使用せず販 
売店またはニコンサービス機関に修理を依頼してください。 

• レンズ面の清掃は、ホコ U を拭ラ程度にして<ださい。指紋がつい 
たとさは、柔5かい清潔な木綿の巧に無水アルコール（エタノー 
ル）または市販のレンズク U —ナーを少量湿5せ、レンスの中むか 
らが周へ润巻状に、拭きムラ、巧き残りのないよラに注意して拭い 
て < ださい。 

• シンナーやベンジンなどの有機溶剤は絶対に使用しないでください。 

• レンズ表面のミちれ传傷を防ぐためには、 NC フイルターをお使いい 
ただけます。また、レンズのフードも役立ちます。 

• レンズをケースに入れるときは、必ずレンズキャップと裏ぶたを取 
0付けてください。 

• レンズを長期間使用しないとさは、カビやサビを防ぐために、高温 
多湿のところを避けて風通しのよい場所に保管してください。ま 
た、直射曰光のあたるところ、ナフタ U ンや障脳のあるところち避 
けて < ださし、。 

• レンズを水に磊らすと、部品びサビつくなどして故障の原因となり 
ますのでごミ主意 < ださい。 

•ス I -ーブの前など、高湿になるところに置かないでください。極端 
に温度び高くなると、外観の一部に使用している強化プラスチック 
び変おすることびあります。 


■付属アクセサリー 

• 52 mm スプ1」ング式レンズキャップ LC -52 
• 裏ぶた LF -4 

• バヨネットフード HB -61 
• ソフトケース CL -0915 

■使用でをるアク七ヴ u — 

• 52 mm ネジ込み式フィルター 


■仕様 


型式 

ニコン F マウント CPU 内蔵 G タイプ、 AF-SDX 
マイク□ニッコールレンズ 

焦点距離 

40 mm 

最大□程比 

1: 2.8 

レンズ構成 

7 群弓枚 

画ち 

38° 50' 

倍率目盛 

W 〜1:1(等倍） 

撮影距離情報 

力><ラへの撮影距離情報を出力可能 

ピント合わせ 

超音波モ ー タ ー による才 ー トフ オー カス、 
マニュアルフ オー カス可能 

撮影距離目盛 

00 ~0.163 m 

最短撮影距離 

0.163 m 傳樹 

絞り羽根枚数 

7 枚（円形絞り） 

絞り方式 

自動絞り 

絞りの辭囲 

f/2.8— 22 

測光ち式 

開放測光 

フォーカス制限 
切り換えスイッチ 

FULL 的〜 0.163 m) と W-0.2 m の 2 段切り換え 

アタッチメントサイズ 

52 mm (P=0.75 mm) 

寸法 

約 68.5 mm (最大径） x 64.5 mm (レンズマウ 
ント基準面からレンズ先端まで） 

質量 

約 235 g 


※仕様、外観の一部を、改善のため予告なく変更することびあります。 




For Your Safety 

A CAUTIONS 

• Do not disassemble. Touching the internal parts of the camera or lens 
could result in injury. In the event of malfunction, the product should 
be repaired only by a qualified technician. Should the product break 
open as the result of a fall or other accident, remove the camera battery 
and/or disconnect the AC adapter and then take the product to a 
Nikon-authorized service center for inspection. 

.Turn the camera off immediately in the event of malfunction. Should you 
notice smoke or an unusual smell coming from the equipment:, 
immediately unplug the AC adapter and remove the camera battery, 
taking care to avoid burns. Continued operation could result in fire or 
injury. After removing the battery, take the equipment to a Nikon 
authorized service center for inspection. 

• Do not use in the presence of flammable gas Operating electronic 
equipment in the presence of flammable gas could result in explosion 
or fire. 

• Do not look at the sun through the lens or the camera viewfinder. Viewing the 
sun or other bright light source through the lens or viewfinder could 
cause permanent visual impairment. 

• Keep out of reach of children. Failure to observe this precaution could 
result in injury. 

• Observe the following precautions when handling the lens and camera; 

- Keep the lens and camera dry. Failure to observe this precaution 
could result in fire or electric shock. 

- Do not handle the lens or camera with wet hands. Failure to observe 
this precaution could result in electric shock. 

- Keep the sun well out of the frame when shooting backlit subjects. 
Sunlight focused into the camera when the sun is in or close to the 
frame could cause a fire. 

- If the lens will not be used for an extended period, attach the front 
and rear lens caps and store the lens out of direct sunlight. If left in 
direct sunlight, the lens could focus the sun's rays onto flammable 
objects, causing fire. 

• Do not carry tripods with a lens or camera attached. You could trip or 
accidentally strike others, resulting in injury. 

• Do not leave the lens where it will be exposed to extremely high temperatures, 
such as in an enclosed automobile or in direct sunlight Failure to observe this 
precaution could adversely affect the lens' internal parts, causing fire. 


Thank you for your purchase of an AF-S DX Micro NIKKOR 
40mm f/2.8G lens. Before using this product, please carefully 
read both these instructions and the camera manual. 


Note; DX lenses are for use only with DX-format digital single-lens reflex 
cameras such as the D 7000 0 rD 300 series. The angle of view of a lens on 
a DX-format camera is equivalent to that of a lens with a focal length 
about 1.5 X longer mounted on a 35 mm format camera. 

■ Parts of the Lens 



① Lens hood. 

.17 

(D Rubber len 卜 mount gasket" 

..18 

(D Lens hood alignment mark....17 

® CPU contacts. 

..18 

③ Lens hood lock mark. 

.17 

⑩ Focus-mode switch. 

..15 

④ Lens hood mounting mark.... 

.17 

® Focus limit switch. 

"15 

d) Focus ring. 

‘15 

® Reproduction ratio 


® Focus distance indicator 


indicator. 

..16 

⑦ Lens mounting mark. 

.14 

⑩ Focus distance mark. 

..16 













































■ Attaching and Removing the Lens 
Attaching the Lens 

rn Turn the camera off and remove the camera body cap. 
回 Remove the rear lens cap. 

团 Attach the lens. 

Keeping the lens mounting mark aligned with the 
mounting mark on the camera body, position the lens in 
the camera's bayonet mount and then rotate the lens 
counte 卜 clockwise until it clicks into place with the lens 
mounting mark at the top. 

Removing the Lens 

rn Turn the camera off. 

回 Remove the lens. 

To remove the lens, press the lens release button while 
turning the lens clockwise. 


■ Focus 

Supported focus modes are shown in the following table (for 
information on camera focus modes , see the camera manual ). 


Camera 
focus mode 

Lens focus mode | 

M/A 

M 

冉 F 

Autofocus with manual 
override 

Manual focus with electronic 
rangefinder 

MF 

Manual focus with electronic rangefinder | 



M/A (Autofocus with Manual Override) 

To focus using autofocus with manual override (M/A): 

rn Slide the lens focus-mode switch to M/A. 

回 Focus. 

If desired, autofocus can be over-ridden by rotating the 
lens focus ring while the shutter-release button is pressed 
halfway (or, if the camera is equipped with an AF-ON 
button, while the AF-ON button is pressed). To refocus 
using autofocus, press the shutter-release button halfway 
or press the A 卜 ON button again. 

The Focus Limit Switch 

This switch determines the focus distance limits for autofocus. 

FULL: Select this option for subjects that may be 
closer than 0.2 m (0.7 ft). 

OO-0.2 m: If your subject will always be at 
distance of at least 0.2 m (0.7 ft), select this 
option for faster focusing. 

■ Aperture 

Aperture is adjusted using camera controls. If the camera is in 
exposure mode A or M, aperture will automatically be 
adjusted by up to1.2 stops to maintain the same effective 
f-numberat different focus distances. 

■ Depth of Field 

If the camera offers depth-of-field preview (stop down), depth 
of field can also be previewed in the viewfinder. 


rrrm^ 








■ Reproduction Ratio 

The reproduction ratio is the ratio of the apparent size of an 
object to its true size. If, for example, the image on the image 
sensor is one-third of actual size, the reproduction ratio is 1:3. 
If desired, the reproduction ratio can be selected using the 
reproduction ratio indicator. 

Example: Using the Reproduction Ratio Indicator 

To shoot at a reproduction ratio of 1:3, select manual focus 
and rotate the focus ring until the focus distance mark aligns 
with the number "3" in the reproduction ratio indicator, then 
move the camera forward or back until the subject is in focus. 

■ Close ups and Reproduction Work 

To prevent blur caused by camera shake, mount the camera 
on a tripod and use a cable release or remote cord. Close ups 
are generally associated with extremely shallow field depths; 
for greater depths of field, stop down the lens, choose longer 
exposure times, and position the camera so that the focal 
plane is parallel to the portion of the subject you wish to 
photograph. When using a lens hood, be careful that the 
hood does not touch the subject. 

■ Exposure Factor 

The lens f-number indicates the brightness of the subject at a 
focus distance of infinity; higher reproduction ratios result in 
reduced subject brightness. The actual brightness is referred 
to as the "effective f-number '； and the amount that exposure 
compensation has to be raised to account for the loss in 
brightness as the "exposure factor". 


■ Changes to the Effective f-number 

With this lens, the higher the reproduction ratio (the shorter 
the focus distance), the darker the image that falls on the 
image sensor and the higher the effective f-number {see the 
figure on page 162). The camera automatically compensates 
for this effect when metering exposure or adjusting flash 
output using TTL flash control, and shows the adjusted value 
for aperture in the control panel and viewfinder displays. 

■ Built-in Flash Units 

When using the built-in flash on cameras equipped with a 
built-in flash unit, shoot at ranges of 0.6 m (2 ft) or more and 
remove the lens hood to prevent vignetting (shadows created 
where the end of the lens obscures the built-in flash). 

■ The Lens Hood 

The lens hoods protect the lens and block stray light that 
would otherwise cause flare or ghosting. 


Align the lens hood lock mark ( — O') with the 
lens hood mounting mark (9) on the lens 
(&)■ 


When attaching or removing the hood, hold it near the 广 
symbol on its base and avoid gripping it too tightly. 
Vignetting may occur if the hood is not correctly attached. 

The hood can be reversed and mounted on the lens when not 
in use. When the hood is reversed, it can be attached and 
removed by rotating it while holding it near the lock mark (—O). 





■ Lens Care 

• Do not pick up or hold the lens or camera using only the lens 
hood. 

• Keep the CPU contacts clean. 

• Should the rubber lens-mount gasket be damaged, cease 
use immediately and take the lens to a Nikon-authorized 
service center for repair. 

• Use a blower to remove dust and lint from the lens surfaces. 
To remove smudges and fingerprints, apply a small amount 
of ethanol or lens cleanerto a soft, clean cotton cloth or lens¬ 
cleaning tissue and clean from the center outwards using a 
circular motion, taking care not to leave smears or touch the 
glass with your fingers. 

• Never use organic solvents such as paint thinner or benzene 
to clean the lens. 

• The lens hood or NC filters can be used to protect the front 
lens element. 

• Attach the front and rear caps before placing the lens in its 
flexible pouch. 

• If the lens will not be used for an extended period, store it in 
a cool, dry location to prevent mold and rust. Do not store in 
direct sunlight or with naphtha or camphor moth balls. 

• Keep the lens dry. Rusting of the internal mechanism can 
cause irreparable damage. 

• Leaving the lens in extremely hot locations could damage or 
warp parts made from reinforced plastic 

■ Supplied Accessories 

• 52 mm snap-on Front Lens Cap LC-52 

• Rear Lens Cap LF-4 

• Bayonet Hood HB-61 

• Flexible Lens Pouch CL-0915 


■ Compatible Accessories 

• 52 mm screw-on filters 

■ Specifications 


Type 

Type G AF-S DX Micro NIKKOR lens with built-in 
CPU and F mount 

Focal length 

40 mm 

Maximum aperture 

f/2.8 

Lens construction 

9 elements in 7 groups 

Angle of view 

38 。 50' 

Reproduction ratio 
indicator 

oo to1:1 

Distance information 

Output to camera 

Focusing 

Autofocus controlled by Silent Wave Motor with 
separate focus ring for manual focus 

Focus distance indicator 

0.163 m to infinity (oo) 

Minimum focus distance 

0.163 m/0.53 ft (1 : 1) 

Diaphragm blades 

7 (rounded diaphragm opening) 

Diaphragm 

Fully automatic 

Aperture range 

f/2.81 曰 f722 

Metering 

Full aperture 

Focus limit switch 

Two positions: FULL ( 〇〇 -0.163 m) and 〇〇 - 0.2 m 

Filter-attachment size 

52 mm げ二 0.75 mm) 

Dimensions 

Approx. 68.5 mm diameter x 64.5 mm (distancefrom 
camera lens mount flange) 

Weight 

Approx. 235 g/8.3 oz 


Nikon reserves the right to ch 曰 nge the specifications of the hardware 
described in this manual at any time and without prior notice. 


Fur Ihre Sicherheit 


A SICHERHEITSHINWEISE 

• Nichtauseinanderbauen. Das Beruhren der Innenteile von Kamera oder Objektiv 
konnte zu Verletzungen fuhren. Im Falle einer Fehifunktion sollte das Produkt 
auschlieBlich von einem qualifizierten Fachmann repariert werden. Sollte das 
Produkt aufgrund eines Herunterfallens oder eines Unfalles aufbrechen, 
entfernen Sie den Kame 巧 - Akku und/oder trennen Sie den Netzadapter vom 
Netz und bringen Sie das Produkt zur Inspektion zum Nikon-Kundendienst. 

• Schalten Sie die Kamera im Falle einer Fehifunktion unverziiglkh ab Wenn Sie Rauch 
Oder einen ungewohniichen Geruch aus Ihrer Ausrustung wahrnehmen, 
trennen Sie sofort den Netzadapter vom Nel:z und entfernen Sie den Kamera- 
Akku. Geben Sie dabei acht, dass Sie sich nicht verbrennen. Ein weiterer Betrieb 
konnte zu einem Brand oder zu Verletzungen fuhren. Nach Entfernen des Akkus 
bringen Sie die Ausrustung zur Inspektion zum Nikon-Kundendienst. 

• Nicht in Gegenwart von entflammbarem Gas verwenden. Der Betrieb von 
Elektrogeraten in Gegenwart von entflammbarem Gas konnte zu einer 
Explosion Oder zu einem Brand fuhren. 

• Blicken Sie nicht durch das Objektiv oder den Kamerasucher in die Sonne Das Betrachten 
der Sonne oder einer anderen hellen Lichtquelle durch das Objektiv oder den 
Sucher kann zu permanenten Sehs 仿 rungen fuhren. 

• Aufierhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren Ein Nichtbeachten dieser 
VorsichtsmaRnahme kann zu Verletzungen fuhren. 

• Beachten Sie diefolgenden VorsichtsmaBnahmen beim Umgang mit Kamera und Objektiv ； 

- Halten Sie Objektiv und Kamera stets trocken. Ein Nichtbeachten dieser 

VorsichtsmaRnahme kann zu Feuer oder Stromschl さ gen fuhren. 

- Bedienen Sie die Kamera oder das Objektiv nicht mit nassen Handen. Ein 
Nichtbeachten dieser VorsichtsmaBnahme kann zu Stromschlagen fuhren. 

- Halten Sie die Sonne sicher auBerhalb des Bildbereiches, wenn Sie Motive im 
Gegenlichtaufnehmen. Sonnenlicht'dasinder Kamerafokussiert wird'wenn sich die 
Kamera im oder nah beim Bildmotiv befindet, kann zu einem Brand fuhren. 

- Wird das Objektiv fur langere Zeit nicht verwendet, bringen Sie den vorderen 
und hinteren Objektivdeckel an und lagern Sie das Objektiv an einem Ort 
ohne direkte Sonneneinstrahlung. Wird es in direktem Sonnenlicht gelagert, 
konnte das Objektiv die Sonnenstrahlen auf entflammbare Objekte 
fokussieren und Sie so entzunden. 

• Trag 饥 Sie Stative nicht mit aufgesetzter Kamera oder aufgesetztem Objektiv Es besteht die 
hetahr zu stolpern oder versehentlich andere Personenzu stolen, was zu 
Verletzungen fuhren kann. 

• Lagern Sie das Objektiv nicht an Orten,an denen es extrem hohen Temperaturen 
ausgesetzt ist, wie beispielsweise in einem geschlossenen Auto oder direkt in der Sonne 

Andernfalls konnen die internen Teile des Objektivs nachteilig beeinflusst 
werden und es konnte zu einem Brand kommen. 


Vielen Dank, dassSie sich furein A 卜 S DX Micro NIKKOR40 mm 1:2,8G 
Objektiv entschieden haben. Bitte lesen Sle vor der Verwendung 
dieses Produktes sowohl diese Anieitung als auch das Handbuch der 
Kamera sorgfaltig. 

Hinweis; DX-Objektive konnen nur mit digitalen Spieqelreflexkameras mit DX- 
Format wie der D 7000 oder einer Kamera der D 300 -Serie verwendet werden. 
Der Blickwinkel eines Objektives auf einer Kamera mit DX-Format entspricht 
dem eines Objektives mit einer etwa 1,5 x langeren Brennweite aur einer 
Kamera mit 35 mm Kleinbildformat. 


■ Objektivkomponenten 






① Gegenlichtblende.25 

® Markierung fur die Ausrichtung 

der Gegenlichtblende.25 

③ Markierung fur die Arretierung 

der Gegenlichtblende.25 

® Markierung fur das Ansetzen der 

Gegenlichtblende.25 

® Entfernungseinstellrinq.23 

® Entfernungsskala 
③ Markierung fur die Ausrichtung 
des Objektivs.22 


(D Dichtungsmanschette.26 

CD CPU-Kontakte.26 

⑩ Fokusmodusschalter.23 

⑩ Fokusbegrenzungsschalter.......23 

® Reproduktionsverhaltnis- 

Anzeige.24 

® Markierung fur 

Entfernungseinstellung.24 













































■ Ansetzen und Abnehmen des Objektivs 
Ansetzen des Objektivs 

rn Schalten Sie die Kamera ab und entfernen Sie den 
Gehausedeckel der Kamera. 

回 Nehmen Sie den hinteren Objektivdeckel ab. 

团 Setzen Sie das Objektiv an. 

Richten Sie die Markierung fur die Ausrichtung des Objektivs mit 
der Markierung am Kameragehause aus, setzen Sie das Objektiv 
in den Bajonettanschluss der Kamera ein und drehen es dann 
gegen den Uhrzeigersinn, bis es mit einem Klicken einrastet und 
die Markierung fur die Ausrichtung des Oojektivs nach oben 
zeigt. 

Abnehmen des Objektivs 

rn Schalten Sie die Kamera ab. 

回 Nehmen Sie das Objektiv ab. 

Dm das Objektiv abzunehmen, drucken Sie die 
Objektiventriegelungstaste, wahrend Sie das Objektiv im 
Uhrzeigersinn drehen. 

■ Scharfeinstellung 

UnterstLitzte Fokusmodi werden in der folgenden Tabelle aufgefuhrt 

(Beachten Sie das Handbuch der Kamera fur Informationen zu den 
Fokusmodi der Kamera). 


Kamara- 

Fokusmodus 

Objektiv-Fokusmodus | 

M/A 

M 

AF 

Autofokus mit Prioritat der 
manuellen Scharfeinstellung 

Manueller Fokus mit 
elektronischer Einstellhilfe 

MF 

Manuelle Fokussierung mit elektronischer Einstellhilfe | 



M/A (Autofokus mit Prioritat der manuellen 
Scharfeinstellung) 

Mit Autofokus mit Prioritat der manuellen Scharfeinstellung (M/A) 
fokussieren: 

の Stellen Sie den Objektiv-Fokusmodusschalter auf M/A. 

回 Fokussieren Sie. 

In den Autofokus kann bei Bedarf eingegriffen werden, indem 
der Fokusring am Objektiv gedreht wird, wahrend der Ausloser 
bis zum ersten Druckpunkt gedruckt wird (oder, falls die Kamera 
mit einem A 卜 ON-Taste ausgestattet wird, wahrend die A 卜 ON- 
Taste gedrOckt ist). Dm mit dem Autofokus neu zu fokussieren, 
arucken Sie erneut den Ausloser bis zum ersten Druckpunkt oder 
die AF-ON-Taste. 

Der Fokusbegrenzungsschalter 

Dieser Schalter bestimmt die Begrenzung der Entfernungseinstellung 
fur den Autofokus. 

FULL: Wahlen Sie diese Option fur Motive, die naher 
als 0,2 Meter liegen. 

00-0,2 m: Wahlen Sie diese Option fur schnelleres 
Scharfstellen, wenn sich Ihr Motiv stets in einer 
Entfernung von mindestens 0,2 Metern befindet. 

■ Blende 

Die Blende wird mit den Bedienelementen der Kamera eingestellt 
Wenn sich die Kamera im Belichtungsmodus A oder M befindet, wird 
die Blende automatisch um dis zu 1,2 Stufen angepasst, um 
denselben effektiven Blendenwert bei unterschledlichen 
Entfernungseinstellungen beizubehalten. 

■ Tiefensch さ rfe 

Verfugt die Kamera uber eine Abblendtaste, kann dieTiefenscharfe im 
Sucher im Voraus bewertet werden. 


FULL 00 -0.2m 








■ Reproduktionsverh さ Itnis 

Das Reproduktionsverhaltnis bezeichnet das Verhaltnis der 
scheinbaren GroBe eines Objekts zu dessen wirklicher GroBe. Betragt 
beispielsweise das Bild auf dem Bildsensorein Drittel der 
tatsachlichen GroBe, soist das Reproduktionsverhaltnis 1:3. Bei Bedarf 
kann das Reproduktionsverhaltnis mithilfe der 
Reproduktionsverh さ Itnis-Anzeige gewahit werden. 

Beispiel; Verwenden der Reproduktionsverhaltnis-Anzeige 

Um bei einem Reproduktionsverhaltnis von 1:3 aufzunehmen, 
wahlen Sie »manuellen Fokus« und drehen Sle den Fokusring, bis die 
Marklerungfurdie Entfernungseinstellung mit der Nummer»3« in der 
Reproduktionsverhaltnis-Anzeige ausgerichtet ist. Bewegen Sie dann 
die Kamera nach vorn oder hinten, bis sich das Motiv im Fokus 
befindet. 

■ Nahaufnahmen und Reproduktionsarbeit 

Befestigen Sie die Kamera auf einem Stativ und verwenden Sle einen 
Kabelausloser oder ein Fernauslosekabel, um durch 
Kameraverwacklung verursachte Unscharfe zu vermeiden. 
Nahaufnahmen sind im Allgemeinen mit extrem flachen 
Tiefenscharfen verbunden; um groGere Tiefenscharfe zu erhalten, 
blenden Sle das Objektiv ab, wahlen Sie langere Bellchtungszeiten 
und positionieren Sie die Kamera so, dasssichdie Brennebene parallel 
zu dem Teil des Motivs befindet, den Sie fotografieren mochten. 
Achten Sle bei Verwendung elner Gegenlichtblende darauf, class die 
Blende nicht das Motiv beruhrt. 

■ Korrekturfaktor 

Der Blendenwert des Objektivs zeigt die Helligke け des Motivs bei 
einer Entfernungseinstellung von Unendlich an; hohere 
Reproduktionsverhaltnisse resultieren in einer verminde け en 
Helligkeit des Motivs. Die tatsachliche Helligkeit wird als »effektiver 
Blendenwert« bezeichnet, und der Betrag, um den die 
Belichtungskorrektur erhoht werden muss, um den Helligkeitsverlust 
zu berucksichtigen, wird als »Korrekturfaktor« bezeichnet. 


■ Anderungen am Effektiven Blendenwert 

Je hoher das Reproduktionsverhaltnis (je kurzer die 
Entfernungseinstellung) mit diesem Objektiv 1st, desto dunkler ist das 
Bild, das auf den Bildsensor な lit und desto hoher ist dereffektive 
Blendenwert (siehe die Abbildung auf beite 162). Die Kamera 
korrigie け diesen Effekt automatisch beim Messen der Belichtung oder 
Einstellen der Blitzausgabe mit der TTL-Blitzsteuerung und zeigt den 
angepassten We け fur die Blende in den Display- und Sucheranzeigen 
an. 

■ Integrierte Blitzgerate 

Beim Einsatzelnes integrie け en Blitzgerats kann das Objektiv unter 
Umstanden einen im Bild sichtbaren Schatten ins Motiv werfen. 
Nehmen Sle die Gegenlichtblende ab und halten Sie einen 
Mindestabstand von 0,6 m zum Motiv, um dies zu vermeiden. 

■ Die Gegenlichtblende 

Die Gegenlichtblende scnutzt das Objektiv und verhinde け das 
EIndrIngen von Streullcht, das ansonsten zu Kontrastverlust oder 
い eisterbildern fuhren wurde. 


Richten bie die Markierung fur die Arretierung 
der Gegenlichtblende ( —0 い n der 
objektivseitigen Markierung fur das Ansetzen 
der Gegenlichtblende (%) aus (&). 


Halten Sie die Gegenlichtblende beim Anoringen oder Abnehmen in 
der Nahe des i ~-Symbols an der Basis fest und umfassen Sie sie nicht 
zu fest. Bei falschem Anbringen der Gegenlichtblende kann es zu 
Vignettierungen kommen. 

Die Gegenlichtblende kann umgekehrt auf dem Objektiv angebracht 
werden, wenn sie nicht verwendet wird. Bei umgekehrter 
Gegenlichtblende kann diese durch Drehen entfernt werden, wahrend 
sie nahe der Markierung fur die Arretierung ( — O) gefasst wird. 






■ Pfiege des Objektivs 

• Halten oder heben Sie das Objektiv oder die Kamera nicht an der 
angesetzten Gegenlichblende. 

• Halten Sie die CPU-Kontakte sauber. 

• Sollte die Dichtungsmanschette beschadigt werden, setzen Sie den 
Gebrauch sofort aus und bringen Sie das Objektiv zum Nikon- 
Kundendienst zur Reparatur. 

• Verwenden Sie zum Entfernen von Staub und Verunreinigungen vom 
Objektiv einen Blasebalg. Dm Schmierflecke und Fingerabdrucke zu 
entfernen, bringen Sie eine kleine Menge Ethanol oder 
Objektivreiniger auf ein weiches, sauberes Baumwolltuch oder ein 
Objektivreinigungstuch auf und reinigen Sie das Objektiv mit 
Kreisbewegungen von der Mitte nach auGen. Achten Sie dabei darauf, 
dass keine Schmierflecke verbleiben, und class sie das Glas nicht mit 
den Fingern beruhren. 

• Verwenden Sie niemals organische Losungsmittel wie Verdunner 
oder Waschbenzin zur Reinigung des Objektivs. 

• Zum Schutz der Frontlinse kann die Gegenlichtblende oder ein 
Klarglasfilter (NC) verwendet werden. 

• Bringen Sie den vorderen und den hinteren Objektivdeckel auf dem 
Objektiv an, bevor sie es in seiner Tasche verstauen. 

• Wenn das Objektiv fur langere Zeit nicht verwendet wird, lagern Sie 
es an einem kuhlen, trockenen Ort, um Schimmel und Korrosion zu 
vermeiden. Lagern sie das Objektiv nicht direkt in der Sonne oder 
mit Mottenkugeln aus Naphtha oder Kampfer. 

• Halten Sie das Objektiv stets trocken. Eindringendes Wasser kann 
zur Korrosion innenliegenderTeile und Irreparablen Schaden 
fuhren. 

• Das Lagern des Objektiv an sehr heiBen Orten kann Teile aus 
verstarktem Plastik beschadigen oder verformen. 

■ Im Lieferumfang enthaltenes Zubehor 

• Vorderer Objektivdeckel LC-52 mit Schnappverschluss (52 mm) 

• Hinterer Objektivdeckel LF-4 

• Bajonett-Gegenlichtblende HB-61 

• Objektivbeutel CL-0915 


■ Kompatibles Zubehor 

• 52-mm-Schraubfilter 

■ Technische Daten 


Typ 

Typ G AF-S DX Micro NIKKOR-Objektiv mit 
integrierter CPU und F-Bajonettanschluss 

Brennweite 

40 mm 

Lichtstarke 

1;2,8 

Optischer Aufbau 

9 Linsen in 7 Gruppen 

Bildwinkel 

38。 50' 

Reproduktionsverhaltnis- 

Anzeige 

M bis 1:1 

Entfernungsinformation 

Ubermittiung an die Kamera 

Fokussierung 

Autofokus durch Silenl:-Wave-Moto「qesteuert, mit 
separatem Fokusring fur manuelle Fokussierung 

Entfernung な kala 

0,163 m bis Unendlich (^) 

Naheinstellgrenze 

0,163 m (1:1) 

Blendenlamellen 

7 (abgerundet) 

Blendensteuerung 

Vollautomatisch 

Blendenbereich 

2,8 bis 22 

Belichtungsmessung 

Offenblende 

Fokusbegrenzungsschalter 

Zwei Positioner!: FULL (VOLLSTAND に）（〇〇 - 0,163 m) 
und oo- 0,2 m 

Filtergewinde 

52 mm げ =0 ，巧 mm) 

Abmessungen 

Durchmesser ca. 68,5 mm x 64,5 mm (Lange ab 
Bajonettauflage) 

Gewicht 

ca. 235 g 


Anderungen und Irrtumer vorbehalten. 


Pour votre securite 


A ATTENTION 

• Ne pas demonter. Toucher les parties internes de I'appareil photo ou de I'objectif 
peut provoquer des blessures. En casde dysfonctionnement, le produit devra さ tre 
re pa re par un technicien qualifie uniquement. Si le produit s'ouvre a cause d'une 
chute ou de tout autre accident, retirez I'accumulateur de I'appareil photo et/ou 
debranchez I'adaptateur secteur et confiez le produit a un centre Nikon agree 
pour lefaire verifier. 

• Mettre immediatement I'appareil hors tension en cas de dysfonctionnement. Si vous 
detectez de la fumee ou une odeur inhabituelle provenant de I' さ quipement, 
debranchez immediatement I'adaptateur secteur et retirez I'accumulateur de 
I'appareil photo, tout en prenant soin de ne pas vous bruler. Poursuivre son 
utilisation peut provoquer un incendie ou des blessures. Apr さ s avoir retire 
I'accumulateur, confiez I'equipement a un centre Nikon agree pour le fa ire verifier. 

• Ne pas utiliseren presence de gaz inflammable, ^utilisation d'equipement electronique 
en presence d’un gaz inflammable peut provoquer une explosion ou un incendie. 

• Ne pas regarder le soleil avec I'object げ ou le viseurde I'appareil photo. Regarderle soleil ou 
toute autre source lumineuse intense avec I'objectif ou le viseur peut provoquer 
des troubles de la vision irreversibles. 

• Tenir eloigne des enfants. Le non-respect de cette precaution peut provoquer des 
blessures. 

• Miivre les precautions ci-dessous lors de la manipulation de I'objectif et de I'appareil photo : 

- Tenir I'objectif et I'appareil photo au sec. Le non-respect de cette precaution 
peut provoquer un incendie ou un choc electrique. 

- Ne pas manipuler I'objectif ou I'appareil photo avec des mains mouillees. Le 
non-respect de cette precaution peut provoquer un choc electrique. 

- Ne pas inclure ie soleil dans le cadrage lors de la prise de vue de sujets en 
contre-jour. La concentration de la lumiere du soleil dans I'appareil photo 
lorsque le soleil est dans ou a proximite du champ de I'image peut provoquer 
un incendie. 

-Si vous n'avez pas I'intention d'utiliser I'objectif pendant une periode prolongee, 
fixez les bouchons avant et arri さ re et rangez I'objectif hors de la lumiere directe 
du soleil. Si Fobjectif est laisse en contact direct avec la lumiere du soleil, les 
rayons peuvent toucher des objets inflammables, provoquant ainsi un incendie. 

• Ne pas porter un trepied sur lequel un objectif ou I'appareil photo est fixe. Vous risqueriez 
de trebucherou de frapper accidentellement des personnes, provoquant ainsi 
des blessures. 

• Ne pas laisser I'obje けげ la ou il serait expose a des temperatures elevees, comme une voiture 
fermee ou a la lumiere directe du soleil. Le non-respect de cette precaution peut avoir 
des repercussions sur les parties internes de I'objectif, pouvant provoquer un 
incendie. 


Nous vous remercions d'avoir achete I'object げ AF-S DX Micro 
NIKKOR 40 mm f/2.8G. Avant d'utiliser ce produit, veuillez lire 
attentivement ces Instructions et le manuel de I'appareil photo. 

Remarque; les objectifs DX ne doivent etre utilises qu'avec des appareils photo 
numeriques reflex de format DX tels que la gamme D300 ou D7000. L'angle 
de champ d'un objectif sur un appareil photo au format DX est equivalent a 
celui d'un objectif avec une focale environ 1,5 x plus longue monte sur un 
appareil photo au format 24x36 mm. 


■ Parties de I'objectif 




① Parasoleil.33 ® Joint en caoutchouc de la 

d) Repere d'alignement du monture d'objectif. 34 



parasoleil.33 

③ Repere de verrouillage du 

parasoleil.33 


( 9 ) Contacts du microprocesseur...34 
( 1 ¢ Commutateur de mode de mise 
au point.31 


④ Repere de montage du parasoleil ...33 

® Bague de mise au point.31 

® Indicateur de distance de mise au 
point 

③ Repere de montage de 

I'objectif.30 


⑩ Commutateur de la limite de 


mise au point.31 

⑩ Indicateur du rapport de 

reproduction.32 

⑩ Repere de distance de mise au 
point.32 











































■ Fixer et retirer I'objec が 
Fixer I'objectif 

m Mettez I'appareil photo hors tension et retirez le bouchon 
de bottler de I'appareil. 

回 Retirez le bouchon arriere de I'objectif. 

团 Fixez I'object け . 

En maintenant le rep ろ re de montage de I'object げ align ろ avec 
le rep ろ re de montage sur le boitier de I'appareil photo, 
positionnez I'objectif dans la monture a baionnette de 
I'appareil puis faites tourner I'object げ dans le sens oppose 
des aiguilles d'une montre jusqu'a ce qu'il s'emboite, le 
rep ち re de montage de I'object げ vers le haut. 

Retirer I'objectif 

m Mettez I'appareil photo hors tension. 

回 Retirez I'objec が . 

Pour retirer I'objectif, appuyez sur la commande de 
deverrouillage de I'objectif tout en tournant I'objectif dans le 
sens des aiguilles d'une montre. 

■ Miseau point 

Les modes de mise au point pris en charge sont indiques dans le 
tableau suivant (pour en savoir plus sur les modes de mise au point 
de I'appareil photo, consultez le manuel de ce dernier). 


Mode de miseau point 
de I'appareil photo 

Mode de mise au point de Tobjectif | 

M/A 

M 

AF 

Autofocus a priorite 
manuelle 

Mise au point manuelle avec 
telemetre electronique 

MF 

Mise au point manuelle avec telemetre electronique | 



M/A (Autofocus a priorite manuelle) 

Pour faire la mise au point en utilisant I'autofocus a priorite 
manuelle (M/A) : 

m Positionnez le commutateur de mode de mise au point de 
I'object け sur M/A. 

回 Effectuez la mise au point. 

Si vous le souhaitez, vous pouvez desactiver I'autofocus en 
pivotant la bague de mise au point de I'object げ avec le 
declencheur appuye a mi-course (ou avec la commande 
AF-ON appuyee, si I'appareil photo est pourvu d'une 
commande AF-ON). Pour refaire la mise au point avec 
I'autofocus, appuyez a mi-course sur le declencheur ou 
appuyez de nouveau sur la commande AF-ON. 

Commutateur de la limite de mise au point 

Ce commutateur permet de definir les limites de la distance de 
mise au point en mode autofocus. 

FULL : selectionnez cette option lorsque vous 
photographiez des sujets probablement situ ろ s ろ 
des distances inferieures a 0,2 m. 

OO-0.2 m : si votre sujet se situe toujours a une 
distance ろ gale ou superieure a 0,2 m, 
selectionnez cette option pour effectuer la mise 
au point plus rapidement. 

■ Ouverture 

Pour regler I'ouve け ure, utilisez les commandes de I'appareil 
photo. Si I'appareil photo est en mode d'exposition A ou M, il 
augmente automatiquement I'ouve け ure de 1,2 diaphragme 
maximum afin de conserver la m さ me ouverture effective a 
diff ろ rentes distances de mise au point. 

■ Profondeur de champ 

Si I'appareil photo offre un aper;u de la profondeur de champ 
(fermeture du diaphragme), il est possible d'avoir un apergu de la 
profondeur de champ dans le viseur. 
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■ Rapport de reproduction 

Le rapport de reproduction est le rapport entre la taille apparente 
d'un objetetsataille reelle. Si, parexemple, I'imagesur le capteur 
correspond a un tiers de la taille reelle, le rapport de reproduction 
est de 1:3. Si vous le souhaitez, vous pouvez selectionner le 
rapport de reproduction a I'aide de I'indicateur du rapport de 
reproduction. 

Exemple: utilisation de I'indkateur du rapport de reproduction 

Pour photographier a un rapport de reproduction de 1: 3, 
selectionnez la mise au point manuelle et tournez la bague de 
mise au point jusqu'a ce que le rep ろ re de distance de mise au 
point s'aligne avec le chiffre « 3 » de I'incHcateur du rapport de 
reproduction, puis deplacez I'appareil photo vers I'avant ou vers 
I'arriere jusqu'a ce que le sujet soit net. 

■ Gros plans et travaux de reproduction 

Pour eviter I'effet de flou provoque par le bouge de I'appareil 
photo, fixez ce dernier sur un trepied et utilisez un declencheur 
souple ou une telecommande filaire. En regie generale, les gros 
plans sont associes a de tres faibles profondeurs de champ; pour 
obtenir de plus grandes profondeurs de champ, choisissez une 
ouverture plus petite, des temps de pose plus longs, et 
positionnez I'appareil photo de fa^on a ce que le plan focal soit 
paralleled la partie du sujet que vous souhaitez photograpnier. Si 
vous utilisez un parasoleil, veillez a ce que ce dernier ne touche 
pas le sujet. 

■ Facteur d'exposition 

L'ouverture de I'object げ indique la quantite de lumiere emise par 
le sujet a une distance de mise au point egale a I'infin し • des 
rapports de reproduction eleves entrainent une baisse de la 
luminosity du sujet. La luminosity reelle est appelee « ouverture 
effective », etie niveau de correction d'exposition necessaire pour 
compenser la perte de luminosity est appele « facteur 
d'exposition ». 


■ Modifications apportees a I'ouverture 
effective 

Avec cet objectif, plus le rapport de reproduction est eleve (plus la 
distance de mise au point est cou け e), plus I'image acquise par le 
capteur est sombre et plus I'ouverture effective est elevee 
(reportez-vous au schema de la page 1 り 2). L'appareil photo 
compense automatiquement cet effet lors de la mesure de 
I'exposition ou du reglage de rintenslte du flash a I'aide du 
controle de flash TTL, et indique la valeur d'ouverture modifiee 
sur recran de controle et dans le viseur. 

■ Flash integre 

Lors de I'utilisation du flash Integre sur les appareils photo 
equipes d'un flash integre, photographiez a des distances de 
0,6 m ou plus et retirez le parasoleil pour eviter I'effet de 
vignettage (ombres creees lorsque I'extr ろ m け e de I'object げ 
obscurcit le flash integre). 

■ Parasoleil 

Le parasoleil protege I'object げ et bloque la lumiere diffuse 
pouvant causer de la lumiere parasite ou une image fantome. 


Alignezte repere de veuouilloge du 
parasoleil ( — 0)surle repere de montage du 
parasoleil {♦) sur I'obje けげ瓜)- 


Lors de la fixation ou du retrait du parasoleil, tenez-le pres du 
symbole I ~ sur sa base, et evitez de le serrer trop fermement. Un 
vignettage peutse produire si le parasoleil n'est pas correctement 
attache. 

Le parasoleil peut etre retourneet monte sur I'object げ lorsqu'N n'est 
pas utilise. Lorsque le parasoleil est retourne, vous pouvez le fixer 
ou le retirer en le faisant pivoter tout en le tenant au niveau du 
repere de verrouillage (—0). 





■ Entretien de I'objectif 

• Ne prenez pas ou ne tenez pas I'object げ ou I'appareil photo en 
saisissant uniquement le parasoleil. 

• Maintenez les contacts du microprocesseur propres. 

• Si le joint en caoutchouc de la monture d'objectif est 
endommage, cessez immediatement I'utilisation et confiez 
I'object げ a un centre Nikon agree pour le fa ire reparer. 

• Utilisez une soufflette pour enlever la poussiere et les peluches sur 
la surface de I'objectif. Pour effacer les taches et les traces de doigt, 
impregnez un morceau de tissu propre en coton avec une petite 
quantite d'ethanol ou de nettoyant pour objectif ou utilisez une 
lingette de nettoyage d'objectif, et nettoyez avec un mouvement 
circulairea partirdu centre vers I'exterieur, tout en prenantsoin de 
ne pas laisserde taches, ni de toucher le verre avec vos doigts. 

• N'utilisez jamais de solvants organiques comme un diluant a 
peinture ou du benzene pour nettoyer I'objectif. 

• Le parasoleil ou les filtres NC peuvent etre utilises pour proteger 
la lentille frontale. 

• Fixez les bouchons avant et arriere avant de placer I'object げ 
dans son etui. 

•Si vous n'avez pas I'intention d'utiliser I'object げ pendant une 
periode prolong ろ e, rangez-le dans un endroit fra is et sec pour 
eviter la moisissure et la rouille. Ne pas ranger a la lumiere 
directs du soleil ou avec des boules antimites de naphtaline ou 
de camphre. 

• Tenez I'object げ au sec. La formation de rouille sur le mecanisme 
interne peut causer des d ろ gats irreparables. 

• Laisser I'objectif dans des endroits extremement chauds peut 
endommager ou deformer les elements composes de plastique 
renforce. 

■ Accessoires fournis 

• Bouchon avant d'objectif encliquetable 52 mm LC-52 

• Bouchon arriere d'objectif LF-4 

• Parasoleil a baVonnette HB-61 

• Etui souple pour objectif CL-0915 


■ Accessoires compatibles 

• Filtres a vis 52 mm 


■ Caracteristiques 


Type 

Objectif AF-S DX Micro NIKKOR de type G avec 
microprocesseur integre et monture F 

Focale 

40 mm 

Ouverture maximale 

f/2.8 

Construction optique 

9 lentilles en 7 groupes 

Angle de champ 

38 。 5 日 ' 

Indkateurdu rapport de 
reproduction 

oo'a] 

Information de distance 

Communiquee au boitier de I'appareil photo 

Miseau point 

Autofocus commande par un moteur 
ondulatoire silencieux (SWM) et bague de 
mise au point pour mise au point manuelle 

Indkateurde distance de mise au 
point 

0,16 3 m a I'infini 卜〇 ) 

Distance minimale de mise au 
point 

0,163 m(l:1) 

Lamelles de diaphragme 

7 (diaphragme circulaire) 

防 aphragme 

Integralement automatique 

Plage des ouvertures 

f/2.8 a f/22 

Mesure 

Pleine ouverture 

Commutateurde la limite de mise 
au point 

Deux positions : FULL ( 〇〇 - 0,16 3 m) et 
oo- 0,2 m 

Diametre de fixation pour filtre 

52mm(P=0,75mm) 

Dimensions 

Approx. 68,5 mm de diametre x 64,5 mm 
(distance a partirdu plan d'appuidela monture d'objectif de 
I'appareil photo) 

Folds 

Approx. 235 g 


Nikon se reserve le droit de modifier les caract さ ristiques du materiel decrit dans ce 
manuel ろ tout moment et sans pr さ avis. 


Porsu seguridad 

Aprecauciones 

• No desarmar Tocar las piezas internas de la camara o el objetivo podna 
resultar en lesiones. En caso de mal funcionamiento, el producto debe ser 
reparado solamente por un tecnico cualificado. Si el producto llegara a 
romperse debido a una caida o accidente, quite la bate パ a de la camara y/o 
desconecte el adaptador de CA y despues lleve el producto a un servicio 
tecnico autorizado de Nikon para inspeccionarlo. 

• Apague inmedia ね mente la camara en caso de mal funcionamiento. Si llegara a notar 
humo 0 un 01 or inusual proveniente del equipo, desconecte 
inmediatamente el adaptador de CA y quite la bateria de la camara, 
procurando evitar quemaduras. Si continua operando el equipo podna 
causarfuego 0 lesiones. Despues de quitar la bateria, lleve el equipo a un 
serv に io tecnico autorizado de Nikon para inspeccionarlo. 

• Nolo use en presencia de gas inflamable Operar equipo elect お nico en la 
presencia de gas inflamable podna resultar en una explosion o incendio. 

• No mire hada el sol a traves del objetivo o del visor de la camara Verel sol u otra 
fuente de luz brillante a traves del objetivo o del visor podna ocasionar 
danos oculares permanentes. 

• Mantengalo lejosdel akance de los ninos De noteneren cuenta esta precaucion 
podna resultar en lesiones. 

• Tenga presentes las siguientes precauciones al manipular el objetivo y la camara; 

- Mantenga seco el objetivo y la camara. De no teneren cuenta esta 
precaucion podna resultar en un incendio o descarga electrica. 

- No manipule el objetivo ni la camara con las manos mojadas. De no tener 
en cuenta esta precaucion podna resultar en descargas electricas. 

- Mantenga el sol fuera del fotograma al disparara sujetos a contraluz. La luz 
del sol enfocada en !a camara cuando el sol se encuentra en o cerca del 
fotograma podna ocasionar un incendio. 

- Si el objetivo no se va a usar por un periodo largo de tiempo, coloque la 
tapa del objetivo delantera y trasera y mantenga el objetivo lejos de la luz 
solar directa. Si lo deja a la luz solar directa, el objetivo podna enfocar los 
rayos del sol sobre objetos inflamables, ocasionando un incendio. 

• No transporte el tripode £on un objetivo o £on la £ る mara instalada. Podna caerse o 
qolpear accidentalmente a otros, ocasionando lesiones. 

• No deje el objetivo donde este expuesto a temperaturas extremadamente altas, como 
en un automovil cerrado o a la luz solar directa. De no tener presente esta 
precaucion pod パ a afectar adversamente las piezas internas del objetivo, 
ocasionando un incendio. 


Le agradecemos el haber adquirido un objetivo AF-S DX Micro 
NIKKOR 40 mm f/2.8G. Antes de usar este product©, lea 
cuidadosamente tanto estas instrucciones como las del manual 
de la camara. 


No ね ： los objetivos DX son para usarse solamente con las camaras digitales 
reflex de objetivo unico de formato DX como las de la serie D300 o D 7000 . El 
う ngulo de visualizacion de un objetivo en una camara de formato DX es 
equivalents al de un objetivo con una distancia focal de aproximadamente 
1,5 X mayor montado en una c う mara de formato de 35 mm. 


■ Partes del objetivo 




① Parasol de objetivo.41 

® Marca de alineacion del 

parasol.41 

③ Marca de bloqueo del parasol ...41 

④ Marca de montaje del parasol...41 

® An 川 odeenfoque.39 

d) Indicador de distancia de 

enfoque 


③ Marca de montaje de objetivo....38 


(D Junta de qoma de montaje del 


objetivo.42 

(D Contactos de CPU.42 

嫂 Interrupter de modo de enfoque... 39 
⑩ Interrupter de limite de 

enfoque.39 

(1^ Indicador de relacion de 

reproduccion.40 

姐 Marca de distancia de enfoque. ..40 











































■ Montaje y desmontaje del objetivo 
Montaje del objetivo 

m Apague la camara y quite la tapa del cuerpo de la c う mara. 
回 Extraiga la tapa trasera del objetivo. 

团 Monte el objetivo. 

Alinee la marca de montaje del objetivo con la marca de 
montaje en el cuerpo de la camara, posicione el objetivo en la 
bayoneta de la camara y despues gire el objetivo en el 
sentido contrario al de las manecillas del reloj hasta que haga 
die con la marca de montaje del objetivo en la parte superior. 

Desmontaje del objetivo 

rn Apague la camara. 

回 Desmonteel objetivo. 

Para desmontar el objetivo, pulse el boton de liberacion del 
objetivo mientras lo gira en el sentido de las manecillas del 
reloj. 

■ Enfoque 

Los modos de enfoque compatibles se muestran en la siguiente 
tabla (para mas informacion sobre los modos de enfoque de la 
c う mara, consulte el manual de la camara). 


Modode enfoque 
de camara 

Modode enfoque del objetivo | 

M/A 

M 

AF 

Autofoco con anulacion 
manual 

Enfoque manual con 
telemetro electronico 

MF 

Enfoque manual con telemetro electronico | 



M/A (Autofoco con anulacion manual) 

Para enfocar usando la funcion de autofoco con anulacion 
manual (M/A): 

rn Deslice el interruptorde modo de enfoque hacia M/A. 

回 Enfoque. 

Si lo desea, el autofoco puede ser controlado manualmente 
girando el anillo de enfoque del objetivo mientras pulsa el 
disparador hasta la mitad (o, si la camara esta equipada con 
un boton AF-ON, cuando se pulse el boton AF-ON). Para 
volvera enfocar usando el autofoco, pulse el disparador hasta 
la mitad o pulse nuevamente el boton AF-ON. 

Interrupter de limite de enfoque 

Este interruptor determina los Ifmites de distancia de enfoque 
para el autofoco. 

FULL: Seleccione esta opcion para sujetos que 
puedan estar a menos de 0,2 m (0,7 pie). 

oo-0,2 m: Si el sujeto estar さ siempre a una distancia 
de al menos 0,2 m (0,7 pie), seleccione esta 
opcion para que el enfoque sea m う s rapido. 

■ Diafragma 

El diafragma se ajusta usando los controles de la camara. Si la 
camara se encuentra en el modo de exposicion A o M, el 
diafragma se ajustara automaticamente hasta en 1,2 aberturas 
para mantenerel mismo numero f efectivo a diferentes distanclas 
de enfoque. 

■ Profundidad de campo 

Si la camara cuenta con vista previa de la profundidad de campo 
(reduccion de apertura de diafragma), la profundidad del campo 
tambien puede visuallzarse previamente en el visor. 
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■ Relacion de reproduccion 

La relacion de reproduccion es la relacion del tamano aparente de 
un objeto en relacion a su tamano real. Si, por ejempio, la imagen 
en el sensor de imagen es un tercio del tamano real, la relacion de 
reproduccion es de 1:3. Si se desea, la relacion de reproduccion se 
puede seleccionar usando el indicador de relacion de 
reproduccion. 

Ejempio: Uso del indicador de relacion de reproduccion 

Para disparar a una relacion de reproduccion de 1:3, seleccione el 
enfoque manual y gire el anillo de enfoque hasta que la marca de 
distancia de enfoque este alineada con el numero "3" en el 
indicador de relacion de reproduccion, despues mueva la camara 
hacia delante o hacia atras hasta que el sujeto este enfocado. 

■ Primeros pianos y trabajo de reproduccion 

Para evitar el difuminado de las im ろ genes ocasionado por el 
movimiento de la camara, montela sobre un tripode y utilice un 
cable de obturacion o un cable de control remoto. Los primeros 
pianos generalmente estan asociados con profundidades de 
campo extremadamente bajas; para profundidades superiores, 
reduzca la abertura del objetivo, seleccione tiempos de 
exposicion mas largos y posicione la camara de tal modo que el 
piano focal este paralelo a la porcion del sujeto que desea 
fotografiar. Cuando use un parasol, tenga cuidado de que este no 
toque el sujeto. 

■ Factor de exposicion 

El numero f del objetivo indica el brillo del sujeto a una distancia 
de enfoque de infinito; las relaciones de reproduccion superiores 
dan como resultado sujetos con brillo reducido. El brillo real es 
conocido como "numero fefectivo", y la cantidad que la 
compensacion de la exposicion tiene que incrementarse para 
contabilizar la perdida del brillo como "factor de exposicion". 


■ Cambios en el numerof efectivo 

Con este objetivo, cuanto mayor sea la relacion de reproduccion 
(distancia de enfoque mas corta), mas oscura sera la imagen que 
es captada por el sensor de imagen y mas grande sera el numero 
f efectivo (vea la figura presente en la pagina 162). La camara 
automaticamente compensa este efecto a I medir la exposicion o 
al ajustar la potencia del flash usando el control del flash TTL y 
muestra el valor ajustado para el diafragma en el panel de control 
y en la pantalla del visor. 

■ Unidades de flash incorporado 

Al usar el flash incorporado en las camaras equipadas con una 
unidad de flash incorporada, dispare en un range de 0,6 m (2 pie) 
o masy quite el parasol para evitar el vineteado (sombras creadas 
donde el extreme del objetivo oscurece el flash incorporado). 

■ Parasol del objetivo 

El parasol protege al objetivo y bloquea la luz directa que pod け a 
ocasionar destello o fantasma. 


Alinee !。morca de bloqueo del parasol ( — O) 
con lo marca de montaje del parasol (•) en el 
objetivo f か )- 



Al montar o quitarel parasol, sujetelo cerca del simbolo I ~ sob re 
su base y evite apretarlo demasiado fuerte. El vineteado puede 
presentarse si el parasol no esta instalado correctamente. 

El parasol se puede invertiry montar sobre el objetivo cuando no 
este en uso. Al invertir el parasol, se puede instalary quitar 
girandolo mientras lo sujeta cerca de la marca de bloqueo (—0). 





■ Cuidado del objetivo 

• No recoja o sujete el objetivo o la camara usando solamente el 
parasol de objetivo. 

• Mantenga los contactos CPU limpios. 

• Si se dana la junta de goma de montaje del objetivo, deje de 
usarlo inmediatamente y Neve el objetivo al servicio tecnico 
autorizado de Nikon para repararlo. 

• Use un soplador para quitar el polvoy la pelusa de la superficie 
del objetivo. Para quitar tizna y las huellas dactilares, aplique una 
pequeha cantidad de etanol o limpiador para objetivo en un 
pano de algodon limpio o en un papel de limpieza de objetivo y 
limpie del cent の hacia afuera usando movimientos circulares, 
teniendo cuidado de no dejar manchas ni de tocar el cristal con 
sus dedos. 

• Nunca use solventes organicos como el disolvente de pintura o 
benceno para limpiar el objetivo. 

•El parasol o los filtros NC se pueden usar para proteger el 
elemento delantero del objetivo. 

• Coloque la tapa delantera y trasera antes de colocar el objetivo 
en su bolsa flexible. 

• Si el objetivo no se va a usar durante un periodo prolongado de 
tiempo, guardelo en un lugarfrioy seco para evitar la formacion 
de moho y corrosion. No lo guarde a la luz solar directa o con 
bolas para polilla de alcanfor o de naftalina. 

• Mantenga el objetivo seco. La oxidacion del mecanismo interno 
puede ocasionar danos irreparables. 

• Dejar el objetivo en lugares extremadamente calientes poaria 
averiar o deformar las piezas hechas de plastico reforzado. 

■ Accesorios suministrados 

• Tapa frontal a presion del objetivo de 52 mm LC-52 

• Tapa trasera del objetivo LF-4 

• Parasol de bayoneta HB-61 

• Bolsa flexible para objetivo CL-0915 


■ Accesorios compatibles 

• Filtros con rosea de 52 mm 

■ Especificaciones 


Tipo 

Objetivo NIKKOR tipo G A 卜 S DX Micro con CPU 
integudo y montura F 

Long け ud focal 

40 mm 

Diafragma maximo 

f/2.8 

Construccion de objetivo 

9 elementos en 7 grupos 

Angulo de vision 

38。 50' 

Indkadorde relation de 
reproduedon 

M a 1:1 

Information de distancia 

Salida a camara 

Enfoque 

Autofoco controlado por Motor Silent Wave con 
an 川 o de enfoque separado para el enfoque 
manual 

Indkadorde distancia de 
enfoque 

0,163 m a infinite (〇〇) 

Distancia de enfoque minima 

0,163 m/0,53 pie (1:1) 

Cuchillas del diafragma 

7 (apertura de diafragma redondeada) 

Diafragma 

Completamente autom う tico 

Akance de apertura 

f/2.8 a f/22 

Medidon 

Apertura total 

Interruptor de hmite de 
enfoque 

Dos posiciones: FULL に OMPLETO) (〇〇-0,163 m)y 

0 o- 0,2 m 

Tamanode accesorio del filtro 

52 mm (P=0,75 mm) 

Dimensiones 

Aprox. 68,5 mm de diametro x 64,5 mm (distanciaa 
partirde la bridade montura del objetivo) 

Peso 

Aprox. 235 g/8,3 onzas 


Nikon se reserve el derecho de (: 曰 mbiar las especificaciones del hardware descritas 
en este manual en cualquier momentoy sin previo aWso. 


Fordinsakerhet 


A forsiktighetsAtgarder 

.FMocka inteisSr. Att rora vid de interna delarna i kameran eller objektivet 
kan leda till skador. Vid fel ska produkten endast repareras aven 
kvalificerad tekniker. Skulle produkten oppnas upp p.g.a. ett fall eller 
annan olycka, ta bort kamerabatteriet och/eller koppla bort 
natadaptern och ta sedan med produkten till en Nikon-auktoriserad 
serviceverkstad for inspektion. 

• Stang omedelbart av kameran om nagot fel uppstar. Om rok eller en onormal 
lukt kommerfran utrustningen, koppla omedelbart ur natadaptern och 
ta bort kamerabatteriet. Varforsiktig sa att du inte branner dig. Fortsatt 
anvandning kan leda till brand eller skador. Efter att du tagit ur batteriet, 
ta med utrustningen till en Nikon-auktoriserad serviceverkstad for 
inspektion. 

• Anvand intei narhetenavlattantandliggas Att anvanda elektronisk 
utrustning i narheten av I お tant さ ndlig gas kan leda till explosion eller 
brand. 

• Titta inte mot solen genom objektivet eller kamerans sokare. Att titta mot 
solen eller annan stark ljuskalla genom objektivet eller sokaren kan leda 
till permanenta synskador. 

• Hall utom rackhall for barn. Om dennaforsiktighetsatgard intefoijs kan det 
leda till skador. 

• Observers foljande f か siktighets る tgarder nar objektivet och kameran hanteras: 

- HSIl objektivet och kameran torr. Om denna forsiktighetsatgard inte 
foijs kan det leda till brand eller elektriska stotar. 

- Hantera inte objektivet eller kameran med v さ ta hander. Om denna 
forsiktighetsMgard inte 化 [js kan det leda till elektriska stotar. 

- Hall solen langt utanfor bilden nar motivfotograferasi motijus. Solljus som 
fokuseras in i kameran nar solen ar i eller nara bilden kan orsaka brand. 

- Om objektivet inte ska anvandas under en langre tid, satt fast det 
tram re och bakre objektivlocket och forvara objektivet skyddat fran 
direkt solljus. Om det lamnas i direkt solljus kan objektivet fokusera 
solens stralar pa brannbara Toremal och orsaka brand. 

• Bar inte stativ med ett objektiveller kamera monterade. Du kan orsaka skador 
om du ramlar eller oavsiktiigt slar i nSgon. 

• Lamna inte objektivet が r det kan utsattas for extremt hoga temperature いる 
som i en stanqd bil eller i direkt solljus. Om denna forsiktighetsatgard inte 
foijs kan det skada objektivets inre delar och orsaka brand. 


Tack for att du kopt ett AF-S DX Micro NIKKOR 40mm f/2.8G- 
objektiv. Innan produkten anvands, var god las bade dessa 
instruktioner och kamerans handbok noggrant. 

Obs!; DX-objektiv Sr endast till for anvSndning med digitala 
spegelreflexkameror i DX-format sasom D 7000 eller D 300 -serien. 
Objektivets bildvinkel hos en kamera med DX-format motsvarar ett 
objektiv med en brannvidd ungefar 1,5 x langre monterad pa en kamera 
med 35 mm-format. 


■ Objektivets delar 




① Motijusskydd.49 CD Objektivets 
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⑩ Fokuseringsgransvaljare.47 
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■ Montera och demontera objektivet 
Montera objektivet 

rn Stang av kameran och ta bort kamerahuslocket. 

回 Ta av det bakre objektivlocket. 

团 Montera objektivet. 

Hall objektivets monteringsmarkering uppriktat mot 
monteringsmarkeringen pa kamerahuset, placera 
objektivet i kamerans bajonettfattning och vrid objektivet 
motsols tills det klickar pa plats med objektivets 
monteringsmarkering langstupp. 

Ta bort objektivet 

rn stang av kameran. 

回 Ta bort objektivet. 

Ta bort objektivet genom att trycka pli 
objektivlasknappen och samtidigt vrida objektivet 
medsols. 


■ Fokusering 

Fokuslagen som stods visas i fdjande tabell (for information 
om kamerafokuslagen, se kamerans handbok). 


Kamerafokuslage 

Objektivfokuslage | 

M/A 

M 

AF 

Autofokus med manuell 
styrning 

Manuell fokusering med 
elektronisk avstandsmatare 

MF 

Manuell fokusering med elektroniskavstandsmatare | 



M/A (Autofokus med manuell styrning) 

F 扫 r att fokusera med autofokus med manuell styrning (M/A): 

rn Dra objektivets fokuslagesvaljare till M/A. 

回 Fokusera. 

Om sa onskas kan autofokus asidosattas genom att rotera 
objektivets fokusring medan avtryckaren ar intryckt 
haivvags (eller, om kameran ar utrustad med en AF-ON- 
knapp, medan AF-ON-knappen ar intryckt). For att 
fokusera om med autofokus, tryckin avtryckaren haivvags 
eller tryck pa AF-ON-knappen igen. 

Fokusgr さ nsv さ Ijaren 

Denna valjare faststaller fokusavstandsgranser for autofokus. 

FULL: Valj detta alternativ for motiv som kan 
befinna sig narmare an 0,2 m. 

w-0,2 m: Om ditt motiv alltid kommer att 
befinna sig pa minst 0,2 m avstand, valj detta 
alternativ for snabbare fokusering. 


FULL 00- 0.2111 


■ Blandare 

Blandarenjusteras med kamerakontrollerna. Om kameran ar i 
exponeringslage A eller M justeras blandaren automatiskt 
med upptill 1,2 steg for att behalla samma effektiva f-nummer 
pa olika fokusavstand. 

■ Sk さ rpedjup 

Om kameran har mojiighet till forhandsgranskning av 
skarpedjupet (stop down) kan skarpedjupet ocksa 
forhandsgranskas i sokaren. 








■ Atergivningsforhallande 

Atergivningsforhallandet ar f 扫 rh 引 landet mellan den synliga 
storleken pa ett objekt till dess verkliga storlek. Om till 
exempel bilden pa bildsensorn aren tredjedel av den verkliga 
storleken, ar atergivningsforhallandet 1:3. Om sa 扫 nskas kan 
atergivningsforhallandet v 引 jas med hjalp av indikatorn for 
atergivningsforhallande. 

Exempel: Anvanda indikatorn for atergivningsforhallande 

F6rattfotograferavidettatergivnmgsf6rhSllandepa1:3,vaU 
manuell fokus och vrid pa fokusringen tills 
fokusavstandsmarkeringen ar i linje med nummer "3" i 
indikatorn for atergivningsforhallande. Flytta sedan kameran 
framat eller bakat tills motivet ar i fokus. 

■ Narbilder och atergivning 

F 扫 r att forhindra oskarpa som orsakas av kameraskakningar, 
montera kameran pa ett stativ och anvand en kabeluti 扫 sare 
eller tradutlosare. Narbilder har ofta valdigt korta skarpedjup; 
for storre skarpedjup, blanda ner objektivet, vaU langre 
slutartider, och placera kameran sa att skarpeplanet ar 
parallellt med den del av motivet du vill fotografera. Vid 
anvandning av motijusskydd, var forsiktig sa att skyddet inte 
r 扫 r vid motivet. 

■ Exponeringsfaktor 

Objektivets f-nummer indikerar motivets ljusstyrka vid ett 
fokusavstand pa oandlighet; h 扫 gre atergivningsforhallanden 
ledertill minskad ^usstyrka for motivet. Den faktiska 
Uusstyrkan kallas "effektivt f-nummer", och mangden som 
exponeringskompensationen maste hojas for att svara pli 
化 rlListen av Uusstyrka kallas "exponeringsfaktor". 


■ Andringar av effektiva f-nummer 

Med detta objektiv, ju hogre atergivningsforhallande (ju 
kortare fokusavstand), desto morkare ar bilden som faller pa 
bildsensorn och desto hogre blir det effektiva f-numret (se 
bilden pi sida 162). Kameran kompenserar automatiskt for 
denna effekt nar exponeringen mats eller nar blixtstyrkan 
justeras med hjalpavTTL-blixtkontroll, och visardetjusterade 
vardet for blandaren i kontrollpanelen och sokardisplayen. 

■ Inbyggda blixtenheter 

Nar den inbyggda blixten anvands pa kameror som ar 
utrustade med en inbyggd blixtenhet, fotografera pa minst 
0,6 m avstand och ta bort motijusskyddet for att 杞 rhindra 
vinjettering (skuggor som uppstar dar den framre delen av 
objektivet skymmer den inbyggda blixten). 

■ Motijusskyddet 

Motijusskydden skyddar objektivet och blockerar ^us som 
annars kan orsaka linsoverstralning eller ghost:-effekt. 


Rikta upp motijusskyddets I る sm 日 rkering 
( — Oj med motijusskyddets 
montenngsm 日 rkering (•) p ろ objektivet f © ん 



Vid montering och bo け tagning av skyddet, hall i det langst 
ner vid 广 -symbolen och undvik att halla i det for hart. Om 
skyddet inte ar korrekt monterat kan vinjettering intraffa. 

Skyddet kan vandas och monteras pa objektivet nar det inte 
anvands. Nar skyddet ar vant kan det monteras pa och av 
genom att vrida pa det medan det halls i nara lasmarkeringen 
(- 0 ). 




■ Objektivskotsel 

• Lyft inte upp eller hall i objektivet eller kameran bara med 
hjalp av motijusskyddet. 

• Hall CPU-kontakterna rena. 

• Om objektivets gummimonteringspackning skulle skadas, 
sluta omedelbart anvanda utrustningen och ta med 
objektivet till en Nikon-auktoriserad serviceverkstad for 
reparation. 

• Anvand en blaspensel for att ta bort damm och ludd fran 
objektivets ytor. F 扫 r att ta bort smuts och fingeravtryck, 
anvand en liten mangd etanol eller linsrengoringsmedel pa 
en mjuk, ren bomullstrasa eller linsrengoringsduk och rengor 
Tran mitten och utat med en cirkeir 扫 relse. Var forsiktig sa att 
du inte lamnar flackar eller r 扫 r vid glaset med fingrarna. 

• Anvand aldrig organiska に sningsmedel som thinner eller 
bensen for att rengora objektivet. 

• Modjusskyddet eller NC-filter kan anvandas for att skydda 
objektivets fram re element. 

• Satt fast det framre och bakre locket innan objektivet 
placeras i sitt mjuka fodral. 

• Om objektivet inte ska anvandas under en langre tid, forvara det 
pa en sval, torr plats for att 化 rhindra mogel och rost. Forvara 
inte i direkt solljus eller med malkulorav nafta eller kamfer. 

• H うり objektivet torrt. Om den interna mekanismen rostar kan 
det ledd till skador som inte kan repareras. 

• Om objektivet lamnas pS extremt varma platser kan delta 
skada eller forvrida delar gjorda av armerad plast. 


■ Medfoljande tillbehdr 

• 52 mm framre objektivlock som kn 非 ps pli plats LC-52 

• Bakre objektivlock LF-4 

• Bajonettskydd HB-61 

• Flexibelt objektivfodral CL-0915 


■ Kompatibla tillbehdr 

• 52 mm skruvfilter 


■ Specifikationer 


Typ 

Typ G AF-S Micro NIKKOR-objektiv med 
inbyggd processor och F-fattning 

Brannvidd 

40 mm 

Storsta blandare 

f/2.8 

Objektivets konstruktion 

9 element i 7 grupper 

Bildvinkel 

38 。如 ' 

Indikatorfor 

M till 1:1 

atergivningsforhallande 

Avst る ndsinformation 

Skickas till kameran 

Fokusering 

Autofokus kontrolleras av en Silent Wave- 
motor med separat fokusring for manuell 
fokusering 

Fokusavst る ndsindikering 

0,163 m till oandlighet ( 〇〇 ) 

Minstafokusavstand 

0,163 m(l:l) 

Diafragmablad 

7 {rundad diafragmaoppning) 

Diafragma 

Helautomatisk 

B ほ ndaromr る de 

f/2.8 till f/22 

Matning 

Full blandare 

Fokuseringsgransvaljare 

TVS lagen: FULL ( 〇〇 -0,163 m) och 〇〇 -0,2 m 

Filterstorlek 

52 mm (P 二 0,75 mm) 

Dimensioner 

Ungefar 68,5 mm diameter x 64,5 mm (avstand 
fran kamerans objektivmonteringsflans) 

Vikt 

Ungefar 235 g 


Nikon f か beh ろ Her sig ratten 口び andra sped 巧 kationem 日 f か hardvaran som 
beskrivs i denna handbok nar som heist och utan foregoende meddelande. 


か 51 Baiueu 6e3onacHOCTU 

Abhmmahme 

• He pasD 叩 aMTe. Eoim Bbi flOTpoHeiecb flo bhvtpghhmx Hacren 本 OTOKawepbi m/im 

o6T3eKTMBa, 3TO MO>KeT npuBecTM K MX noBpe>KfleHM の .B aiyqae HencnpaBHOcru 
MBfle/lUe 月 an>KHO 6blTb OTpeMOHTHpOBaHO TOJlbKO KBa/lM ホ ULlUpOBaHHblM 
cneMna/iMCTOM. Eoim HBfle/iMe pas/ioMH/iocb b pesy/ibiare nageHna m/im 月 pyroro 
HecMacTHoro cnyya 月 , CHUMHie SaTape 。 c ホ OTOKawepbi OTCoeflUHnie 

ceieBOM 6 jiok nmaHna, a noc/ie sroro OTHecme M3fle/iMe b o4>Mi4Ma/ibHbiM 
cepBMCHbM ueHTp Nikon fljia npoeepKn. 

• Hen/ieAiieHHO BbiKniowre (t>OTOKaMepy bo MsfiewaHMe HeMcnpaBHOcm Ksk TO/ibKO Bbi 
BaMeTkiJiM, MTO OT oSopyflOBaHMA McxoflMTflbiM M/iM Heo6bNHbiM sanax, 
HeMeflJieHHO OTCoeflMHme ceiesoM 6 jiok nmaHna n CHUMme SaTapeio c 
(t)OTOKaMepbi, MTo6bi M36e>KaTb B03 「 opaHHA. Eoim MSfle/ine npoflo;i>KMT pa6oTaTb, 
9TO MoweT npuBecTM K no>Kapy win ipasMaM. noaie chati/i 月 6aTapen, OTHecme 
060 pyflOBaHUe B OCj)MLlMa/lbHblM CepBMCHbIM L|eHTp Nikon 月；!月 npOBepKM. 

• He McnoiibsyiiTe b6/im3m nerKOBOcnnameHflioiMerocfl rasa. Mcno/ibsoBaHHe 
9/ieKTpoHHoro 060 pyflo 己 aHwa b6;im3m JierKOBOcn/iaMeHflioLi^erocfl rasa MO>KeT 
npwBecTM K BBpbiBy MJii/1 no>Kapy. 

• He CMOTpMTe Ha £onH が qepes oSteKTHB m/im BMAOMCKare/ib ♦OTOKawepM. flpocMOTp 
cojiHLia HUM flpyroro ncTOMHUKa gpKoro cseia Mepes oSteKTU 己 m/im 
BH floncKaiejib MO>KeT BbisBaxb npoflo_n>KMTejibHoe yxyq 山 eHne speHW 月 . 

• XpaHMTe B HenocrynHOM 邮 f\eievi n/ieae. Heco6; 110 fleHne 3 tom Mepw 
npeflocTOpo>KH octm MO>KeT craib peBy/ibiaioM ipaBM. 

• 06paTMTe BHMMaHMeHa 扣巧 yrawne Mepbi npeflocropowHOCTM npn pa6oTe c o6beKTMBOM h か ) TOKawepoh 
- CoxpaH 月 MTe o6beKTMB n ホ OTOKawepy cyxnMH. Heco6;ifo 月 eHne btom Mepbi 

npeflocTopoKHOCTM MO>KeT cTaTb pesy/ibiaioM no>Kapa m/im nopa>KeHHA 
3/ieKTpnyecKHM tokom. 

- He Tporame o6beKTWB mjim cjxyroKaMepy MOKpbiMn pyKaMH. HecoS/ifogeHne 
9TOM Mepbi npeflOCTOpO>KHOCTM MO>KeT CTaTb pe3y/lbTaT0M nopa>KeHMa 
9/ieKTpMHeCKMM TOKOM. 

- He flonycKame nonagaHug cojiHLia b Kaflp npn cteMKe ocee 叫 eHHWx cBaflu 
oSteKTOB. Co/1 HenHbIM CBGT, c4>OKyCMpOBaHHblM B 本 OTOKaMepe, KOrfla COJlHLie 
BH/rpH MJIM 6/1M3KO K KBflpy, MO>KeT BbBBaTb B03 「 0paHHe. 

- Ecjim oSteKTUB He 6yfleT ncno/ibsoBaTbca b TewHue fl/ime/ibHoro BpeMeHU, 
saKpoMie nepeflHioio n 3aflH のの KpbiLUKH o6t.eKTMBa, m xpaHme oSteKTUB 
nofla/ib 山 e OT np 月 mo「o cojiHeMHoro cBeia. Ecjim ociaBUTb o6beKTWB nog 
BOBfleMCTBMeM np^MOrO COJlHeMHOrO CBeTa, OH MO>KeT c4)OKyCMpOBaTb COJlHeMHbie 
jiyHM Ha JierKOBOcrmaMeHAio 叫 / IX。! o6 七 eKTax n ciaib npum/iHon B03 「 opaHi/i 月 . 

• He nepeHO£MTe 山 TaruBbi Bueae c o6i>eKTMBOM 圓 ♦OTOKauepoM. Bbi MO>KeTe 
cnoTKHyibca MJiM HeMaflHHO yflapuTb flpyrux, mto npneefleT k ipaBMe. 

• He oaaBnflMTe oGmktmb He saufMweHHbiM ot KpaMHe BbicoKMX reMneparyp, TaKMX ksk b 
saKpbiTOM 3BTOMo6iine wnw nog npsn/ibiM co/iHewbiM CBeron/i. Heco6/iio が hme 3 toi/i 
M epbi npeflocTopo>KHOCTM MoweT Hefi/iaronpwaTHO CKasaibca Ha BHyrpeHHUx 
MacTflx o6teKTHBa M craib npuMMHOM BCBropaHna. 


B/iaroflapuM sa npnoSpeTeHne o6beKTMBa A 卜 S DX Micro NIKKOR40 mm 
f/2,8G. riepefl, ncno/ibsoBaHneM gaHHOro npoflyKia BHUMare/ibHO 
npoMTHTe o6e MHCipyKunn m pyKOBOflCTBO no ncno/ibsoBaHU の 
(|)OTOKaMepbl. 

npMMeyaHMe: ObteKTUBbl DX M0>KH0 MCnO/lbSOeaTb TO/lbKO C UM^pOBblMM SepKanbHblMH 
(j>OTOKaMepaMM 本 opwaTa DX cepww D 300 mv\ D 700 0. Yro/i 3peHM 月 oGteKiMBa, 
ycTaHOB/ieHHoro Ha 本 OTOKawepe 本 opwaTa DX, paBHOSHawH ymy 3peHMA oGteKTuea c 
(jDOKycHbiM paccTOflHneM B 1,5 Xfl/iMHHee'ycraHOBJieHHoro Ha ホ OTOKawepe ホ opwaTa 35 mm. 


■ か TauM o6*beKTUBa 


(7) ® ® 





① B/ieHfla.57 

(J) MeTKa ycTaHOBKM 6;ieHflbi.57 

③ MeTKa 3aKperineHM 月 6_neH 月 bi.57 

④ MeTKa KpenneHMfl 6;ieHflbi .57 

(D Ko/ibqo (t)OKyca.55 

あ l/lHflMKaTOp paccTOAHug 

4)OKyCl/ipOBKM 

③ MeTKa ycraHOBKM o6beKTHBa.54 

(D PesMHOBaa npoK/iaflKa Kpermehm 月 
o6beKTMBa.58 


④ KoHiaKTbi MMKponpoLieccopa.58 

の riepeK； 1104 aTe/ib pe>KMMa 

(l)OKyCMpOBKM.55 

⑩ riepeK ； 1104 aTe/ib orpaHnwHug 

(l)OKyCMpOBKM.55 

巧 HHflMKaTop MacLUTaSupoBahma … .56 
⑩ MeTKa paccTOAHWA 

ホ OKycupoBKH.56 















































■ VCTaHOBKa M CHWTMe o6*beKTMBa 

yCTSHOBKa o6l>eKTMBa 

rri BbiKJiiOMiiTe <|>OTOKaMepy u CHUMure sau^nTHyK) KpbiujKy. 

回 CHMMMTe SaAHlOK) KpblLUKy oSteKTiiBa. 

团 yCTaHOBMie oSbeKTMB. 

yflepwMBaa MeiKy Kpen/ieHna oSteKTUBa Ha oflHon /ihhuh c 
M eTKOM KpermeHMfl Ha Kopnyce (|>OTOKaMepbi, ycTaHOBme 
oSteKTUB B oanoHeT 本 OTOKawepbi, sareivi noBopaMHBai/iTe 
oSteKTUB npoTMB MacoBoi/i CTpe/iKM flo Li^e/iMKa, npn btom MeTKa 
Kpen/ieHUfl oGteKTuea flo/iwHa HaxoflUTbcg CBepxy. 

Ch 巧 Ti/ie o6i>eKTMBa 

の BbiKJiiOMiiTe 夺 OTOKawiepy. 

回 CHMMMTe oSteKTMB. 

HTo6bl CHATb oStSKTUB, H3>KMMTe Ha KHOHKy OTCOeflMHeHUfl 
oSteKTUBa M noBopaMHBai/iTe ero no MacoBoi/i crpe/iKe. 

■ の OKyc"poBKa 

noflflepwMBaeMbie pewuMbi 中 OKycupoBKH npeflcraB/ieiHbi b 
HMwecjiefly の Li^e。Ta6jiML4e (が m nojiywHug flono/iHi/ire/ibHoi/i 
l/lH(|)OpMai4l/lM 0 pe>Kl/lMaX (|)OKyCl/ipOBKl/l cm. pyKOBOflCTBO K 
^OTOKaMepe). 


PeWMM ♦OKyCMpOBKM 
♦OTOKSMepbl 

PeWHM (|)0KyClip0BKI1 oGbeKTMBa 1 

M/A 

M 

A の 

ABTo4>OKyCMpOBKa C pyMHOM 

Pywag (txwycupoBKa c 

flOHaCTpOMKOM 

3_neKTpOHHblM fla/lbHOMSpOM 

PO 

PyMHaa 4)OKyCHpOBKa C B/ieKipOHHblM fla/lbHOMepOM 1 



M/A (Abto か ) Kyci/ipoBKa c pywHOu gOHacTpoMKOu) 

HTo6bi c<|)OKycnpoBaTbCfl, ncno/ibsya aBTO 中 OKycupoBKy c pyMHOM 
flOHacTpo 內 Ko 內 (M/A): 

の nepeqBMHbTe nepeK/iiOMaTe/ib pewMwa ♦OKycwpoBKi/i 
o6beKTMBa Ha M/A. 

回 (PoKycnpoBKa. 

ripn Heo6xOflMMOCTH, aBT0(|)0KycHpOBKy MO>KHO nepeK/lJOMHTb, 
noBepHyB ko;i 叫0 (|)OKyci/ipoBKH o6i3eKTHBa, b to Bpeivm, ksk 
cnycKoean KHonKa saiBopa HawaTa Ha no/ioBUHy (hjim, ec/iM 
本 OTOKSMeps ocHameHa khorkoi/i AF-ON, noKa h3>k3T3 3ja 
KHoriKa). HTo6bi nponsBecm nepe 本 OKycupoBKy, HawMUTe 
cnycKOBy の KHonKy sarsopa Ha nojioBUHy n/in cHosa HawMUTe 
KHonKy AF-ON. 

nepeKJii04aTe/ib orpaHi/meHM 巧 ♦OKycupoBKi/i 

口 aHHbi な nepeK/i の yaTe/ib onpefle/igeT orpaHMMeHne paccTOflHMH 
本 OKycupoBKH fl/ia aBTO ホ OKyCHpOBKH. 

FULL: Bbi6epMTe flaHHyio onitu の fl/ia oSteKTOB, 
KOTopbie MoryT HaxoflUTbca 6;iM>Ke 0,2 m. 

oo-0,2 M： Ec/in 06136 KT cbeMKi/i Bcerfla SyqeT 

HaXOflMTbCfl Ha paCCTOflHMM KaK MMHnMyM 0,2 M, 
BbiSepuTe flaHHy の o 叫 mio fl/ia 6ojiee 6 bicTpoi/i 
本 OKyCHpOBKM. 

■ か ia<|>parMa 

口 na 中 parwa HacrpanBaeTca c noMoii^bK) KHonoKynpaB/ieHna 
本 OTOKawepo。. Ec/in 本 OTOKawepa HaxoflUTcg b pewnwe 3Kcno3HL|ni/i 
A M/iM M, flwa ホ parMa aBTOMarnMecKH HacTpomcfl flo SHayeHna 1,2, 
MTo 6 bi o 6 ecneMMTb oquHaKOBO 3<|)(j)eKTMBHoe Mucjiof npi/i paSJlMMHblX 
paCCTOAHUgX (|)OKyCMpOBKH. 

■ rny6MHa pesKO nsoGpawaeivioro npocTpaHcrea 

Ec/im 夺 OTOKawepa npefl/iaraer npeflBapme/ibHbm npocMorp 
(3aTeMHaeTC 月), my6MHa pesKO n3o6pa>KaeMoro npocrpaHCTBa MoweT 
6biTb npocMOTpeHa yepes BUfloncKaTe/ib. 


FULL 00 -0.2m 








■ MaciuTa6MpoBaHue 

Mac 山 Ta6npoBaHMe - 3to otho 山 eHne BugnMoro paswepa oSteKTa k 
ero pea/ibHOMy paswepy. HanpuMep, eoin usoSpaweHne Ha waTpiiLie 
— 1/3 本 aKTuyecKoro paswepa, to K03<|)(t)i/iL|neHT Mac 山 TaSupoBaHna 
1:3. ripM Heo6xOflMMOCTM MaC 山 TaSupOBaHMS MO>KHO Bbl6paTb c 
noMoii^bK) MHflMKaTopa Mac 山 TaGnpoBaHna. 


flpiiMep: Mcnonb30BaHiie MHqwKaTopa Mac 山 TadupoBaHW 

HTo6bi cfle/iaTb chmmok b Mac 山 Ta6e 1: 3, BbiSepuTe pywy の 
中 OKycupoBKy M noBepHure ko;i 叫 0 ホ OKycupoBKH qo rex nop, noKa 
MSTKa psccTOflHug ホ OKycupoBKH He coBnafler c mmc/iom «3» Ha 
MHflMKaTope Mac 山 Ta6npoBaHMg, sareivi nepeflEnrawTe 本 OTOKawepy 
Bnepefl n Hasaq, noKa oSteKT He 6yfleT b 本 OKyce. 

■ MaKpocbeMKa M MaciuTa6i/ipoBaHi/ie 


HTo6bi npeflOTBpaTMTb CMdBbiBdHHe, BbBBaHHoe flpowaHneM 
(|)OTOKaMepbi, ycTaHOBMTe 中 OTOKawepy Ha mraTUB h Mcno/ibsyure 
cnycKOBOH ipocnK m/ih Ka6e/ib flncTaHiiMOHHoro ynpaB/ieHna. 
MaKpocbeMKa o6bNHO CBSsaHa c OMeHb Ma/ioi/i my6nHon pesKocm; 
fl/ifl nojiyMeHHfl 6o;ibLuen myGnHbi pesKOCTU sareMHHTe oSteKTUB 
flua 本 parMOM, Bbi6epMTe 6o;iee fl/inHHoe Bpewa 3Kcno3M4MM m 
ycraHOBUTe 中 OTOKawepy laK, MTo6bi (|)OKa;ibHafl n/iocKOCTb 6bma 
napa/i/ie/ibHa yacm oSteKTa 中 OTOrpa 本 upoBaHna. Flpn 
Mcno/ibBOBaHHM 6;ieHAbi 6yflbTe ocTopowHbi, oieflMTe, MTo6bi 6;ieHfla 
He Kaca/iacb o6'beKTa cbewKn. 


■ KpaTHOCTb MSMeHeHvm aKcnosi/iqi/m 

Hucjio f o6i3eKTHBa yKasbiBaer Ha apKOCTb oSteKTa Ha paccTOflHnn 
中 OKycupoBKH flo 6ecKOHeMHOCTM； 6o/iee BbicoKne Mac 山 Ta6bi がの t 
MSH blUy の flpKOCTb oSteKTa. OaKTMMeCKafl apKOCTb HaSbIBaeTCfl 
<0 中本 eKTMBHbIM MMC/IOM f», 3 BeJlUyUHa, KOTOpy の KOppeKLlM 月 
3KCn03HL|Ul/1 flO；l>KHa flOCTUMb, npUHMMafl BO BHUMaHUe nOTep の B 
gpKOCTM, H33blBaeTCfl《KpSTHOCTb の M3MeHeHHfl 3KCn03ML|HM». 


■ M3MeHeHvm 3<|><|>eKTi/iBHoro Hucna f 

ripn McnojibsoBaHMH flaHHOro oSteKTUBa, yew So/ibiue 
MacLUTa6MpoBaHne (wm Kopone paccToaHne ^OKycupoBKH), reivi 
TSMHee i/i3o6pa>KeHne, nonaflaKD^ee Ha MarpuLiy m tsm bw 山 e 
3<|)(|>eKTHBHoe MMC/iof (cm. pucyHOK Ha CTp. 162). (PoTOKawepa 
aBTOMaiMMecKH KOMneHcupyeTflaHHbiM 3<|)(j>eKT npn sawepe 
3KCn03HL|HM HJIM HaCTpOI/IKe MOL4HOCTH BCflbl 山 KM FipH FIOMO 琴 
ynpaBJieHMH Bcnbi 山 kom iTL, n noKasbiBaer no/iyyeHHoe SHayeHne 
fl/ia flua 本 parMbi Ha naHe/iM ynpaB/ieHug m/im Ha BKpane 
BMflOMCK3Te 肌 

■ BcTpoeHHbie Bcnb ■山 kh 

ripM ncnOJlbSOBaHl/in BCTpoeHHOI/l BCnbI 山 kh Ha ホ OTOK3Mep3X, 

060 pyflOBaHHbix tsko 內 Bcnbi 山 ko 內 ， CHHMame Ha paccTOflHMH 0,6 m 
HJIM 6o;iee M CHi/iMMTe 6;ieHfly oSteKTMBa, MTo6bi usSewaTb 
BMHbeTupoBaHMa (TeHe 。， o6pa3y の muxca tsm, 「fle Kpa。oSteKTUBa 
saTeMHfleT Bcnbi 山 Ky). 

■ EneHAa 

B/ieHfla 3a 叫 MwaeT o6i3eKTHB n S/ioKupyeT npawbie /lym/i, KOTopwe 
MoryT cTaTb npuynHon 6 /imkob n flBoeHug n3o6pa>KeHng. 


BbipoeHfJume MemKy saKpenneHU 只 6/ieHdbi ( — 0) 
c MemKou KpenneHua 6/ieHdbi (0 ) ho o 6 ろ ewmu 白 e 

(O). 


ripucoeflUHafl m/im cHUMaa 6;ieHfly, yflepwuBa な Te ee p 月 flOM co 
3HaKOM M He saTArMBaMTe ee cjimiukom Tyro. Ec/in 6;ieHfla He 
npaBH/ibHO npnKpermsHa, 3 to MoweT BbisBaib BUHbeTupoBSHne. 

B/ieHfly MO>KHO nepeBopam/iBaib m ycTaHaB/inBaib Ha oSteKTMB 
TOJibKO Korfla OH He McnojibsyeTCfl. Korfla 6;ieHfla nepeBepHyra, ee 
M0>KH0 npMCOeflMHMTb \An\A CHflTb, HOBepHyB 66, yflepWMBaA B03；ie 
MeTKn cj)HKcaL|MM ( —0 ). 







■ YxOA 3a o6*beKTUBOM 

• He noAHMMa か re M He flep>KHTe oSteKTUB m/ih ホ oTOKawepy TO/ibKO 
3d 6jieHfly. 

• Coflep>KHTe KOHTaKTbi MUKponpoLieccopa b MMCTore. 

• Ec/in pesHHOBaa npoK/iaflKa Kpen/ieHna oSteKTUBa noBpe>KfleHa, 
HeMefl/ieHHO npsKpsTHTe ncnojibsoBaHne n OTHecme ee b 
0(|>ML4Ma;ibHbi 。 cepBHCHbii/i L|eHTp Nikon fl/ia peMOHia. 

• l/lcnojibsyi/ire 「 py 山 yfl/igyAa/ieHna c noBepxHocrn oSteKTUBa nbi/in 

n BopcuHOK. HTo6bi yqajiMTb rmTHa M orneMaiKH na/i 叫 es, flo6aBbTe 
HeSojib 山 oe KO/inMecTBO BTHJioBoro cnupra n/in OMUCTHTe/ia fl/ia 
o6'beKTHBa Ha ivmrKyio, ywcry の x/ionKosy の TKaHb h/im TKaHb fl/ia 
OMHCTKH o6'beKTHBa M, OT UeHTpa, OMMCTMTe ero 

KpyrOBblMM flBMWeHUgMM, CTSpSACb He nOCTaBUTb nflTHO M He 
flOTpoHyibCfl na/ibLiaMM qo creK/ia. 

• HnKorqa He ncno/ibsyMTeflJig ommctkm oSteKTUsa opraHUMecKne 
pacTBopme/in, laKue kbk pasSaenTejib fl/ia KpacKH n/in 6eH3MH. 

• B/ieHfly miM ホ njibTp NC mo>kho ncno/ibsoBaTb q/ia 3a 琴 Tbi 
nepeflHero s/ieivieHTa oSteKTHBa. 

• 3aKpoi/iTe nepeflH のの M saflH のの Kpbi 山 km oSteKTUBa, nepefl reivi ksk 
n0/10>KMTb oSteKTUB B MArKM 。 46X0 几 

• Ec/in oSteKTUB He 6yfleT ncno/ibsoBaTbca b leMeHne 
npoAO;i>KHTe/ibHoro BpeMSHU, xpaHme ero b npox/iaflHOM, cyxoM 
Mecre, MTo6bi npeflOTspaTHTb noAB/ieHne n/ieceHH m p>KaBMHHbi. He 
xpaHMTe nofl BosflewcTBueM 叩龍〇「〇 co/iHeMHoro csera m/im 
BMeCTe C Ha ホ T3；lHHOBblMH M/IM KdM(|)dpHblMM 山 apMK3MM npOTUB 
MO/IM. 

• XpaHMTe o6'beKTHB cyxnM. PwaBJieHne BHyipeHMero MexannsMa 
MO>KeT npneecTH k HenonpaBMMOMy noBpe>KfleHM の . 

• Ec/lH OCTaBUTboSteKTUB B MpeSBbNai/lHO >KapKOM MeCTe, 3TO MOWeT 
npuBecTH K noBpe>KfleHHK) n/in が中 opwaiiMM yacre。, cfle/iaHHbix ms 
yCM/ieHHOrO n/13CTMK3. 

■ Bxo が ii4Me B KOMnneKT npuHaAnewHOCTU 

• riepeflHflfl KpbiLUKa oSteKTUBa LC-52 fluaMerpoM 52 mm 

• SaflHflfl 3a 叫 MTHaa Kpbi 山 Ka oSteKTUBa LF-4 

• BjieHfla c 6ai/ioHeTHbiM KpermeHneM HB-61 

• MfirKMi/i Mexo/i fl/ia oGteKTUBa CL-0915 


■ CoBMecTUMbie npuHaAiie>KHOCTU 

• BBMHynBaio 琴 eca ホ n/ibTpbi fluaMerpoM 52 mm 


■ CneMVi<|>i/iKaMi/ivi 


Tun 

06beKTMB G Tuna A 卜 S DX Micro NIKKOR co 
BCTpoeHHbIM MMKponp01J,eCCOpOM M F SaMOHSTOM 

OoKycHoe pacaoflHMe 

40 MM 

MaKcmvia/ibHafl AMa^parma 

f/2,8 

yapoMCTBO oSbeKTHBa 

9 3JieMeHTOB B 7 rpynnax 

Vron speHMfl 

38 。 50' 

M 叫 MKarop MaauTaGMpoBaHMfl 

ooflO 1；1 

Mh ホ opMauMS 0 pacaoflHMM 

BbiBOfl Ha KaMepy 

(DoKycMpoBKa 

ABTO(|)OKycMpoBKa c ynpaBJieHMeM 6ecLijyMHbiM 
yjlbTpaSByKOBblM MOTOpOM (SWM) C OTfleJlbHblM 
KO/lbqOM ホ OKyCMpOBKH flJlfl pyMHOM 本 OKyCHpOBKM 

IlHAMKaTop pacaoflHMfl 
♦OKyCMpOBKM 

0,163 M flO 6eCKOHeMHOCTM (co) 

MMHMMa/ibHoe paccTOflHiie 
♦OKyCMpOBKM 

0,163 m(1:1) 

リ Ma(|)parMbi 

7 (CKpymeHHoe OTBepeme flua 本 parMbi) 

MeudpaHa 

riojiHOCTbio aBTOMaiMMecKaa 

UlKana A"a ホ parM 

f/2,8 flo f/22 

lisuepeHMe 

ripn nO/lHOCTbfO OTKpbITOM 月 Ha^parMG 

FlepeKnioHaTe/ib orpaHMHeHMfl 
♦OKyCMpOBKM 

口 Ba nono>KeHMfl： FULL (flOflHbl 内 } {〇〇 - 0,163 m) m 

00 - 0,2 M 

VaaHOBOHHbiM pasMep 
♦MUbTpS 

52 MM (P-0,75 mm) 

Pa3Mepbi 

npn6jiM3.68.5 MM flMaMeip x 64,5 mm (pacaoflHne ot 
K pOMKM 6aM0HeTa 06 'beKTMBa (jWTOKaMepbl) 

Bee 

npn6jin3.235 r 


Nikon ocmoe/inem sa co6ou npaeo usMeHamb mexHW-iecKue xap 曰 KmepucmuKU 
060 pydoeaHua, onucaHHO の 8 doHHOM pyKoeodcmee, e nio6oe epeMR u 6e3 
npede 曰 pume/ibHO の npedynpewdeHua. 


Voor uw veiligheid 

A WAARSCHUWINGEN 

• Nietdemonteren Het aanraken van de interne onderdelen van de camera of 
objectief kan letsel veroorzaken. In het geval van een defect moet het 
product alleen door een gekwalificeerd technicus worden gerepareerd. 
Mocht het product openbreken als gevolg van een val of ander ongeluk, 
verwijder de camerab 抓 erij en/of ontkoppel de lichtnetadapter en breng 
het product naareen Nikon geautoriseerd servicecenter. 

• Zetde camera in het geval van een defect onmiddellijk uit Bemerkt u dater rook of een 
andere ongebruikelijke geur uit het apparaat komt, haal dan onmiddellijk de 
lichtnetadapter uit het stopcontact en verwijderde camera battery en zorg datu 
qeen brandwonden opioopt. Het vooitzetten van de werking van het apparaat 
kan brand of letsel tot qevolg hebben. Breng na het verwijderen van de batterij 
het apparaat voor inspectie naar een Nikon geautoriseerd servicecenter. 

• Niet gebruiken in de aanwezigheid van brandbaar gas. Het bedienen van 
elektronische apparatuur in de aanwezigheid van brandbaar gas kan een 
explosie of brand tot gevolg hebben. 

• Kijk niet via het objectief of de camerazoeker naar de zon の ken naar de zon of 
andere heldere lichtbron via het objectief of de zoeker kan permanent 
visueel letsel veroorzaken. 

• Houd buiten bereik van kinderen Het niet in acht nemen van deze 
voorzorgsmaatregel kan letsel tot gevolg hebben. 

• Neem tijdens het hanteren van het objectief ende camera de volgende 
voorzorgsmaatregelen in acht: 

- Zorg dat het object en de camera droog blijven. Het niet in acht nemen van deze 
voorzorgsmaatregel kan brand of een elektrische schoktot gevolg hebben. 

- Hanteer hetobjectiefofde camera niet met natte handen. Het niet in acht nemen 
van deze voorzorgsmaatregel kan een elektrische schok t 饥 qevolg hebben. 

- Houd de zon goed uit het beeld 巧 dens het opnemen van onderwerpen 
met tegenlicht. Zonlicht dat wordt scherpgesteld in de camera terwiji de 
zon zich in of natMj het beeld bevindt kan brand veroorzaken. 

- Bevestiq de achter- en voorlensdop als het objectief voor langere tijd niet 
wordt gebruikt en bewaar het objectief niet in direct zonlicht. Als u het in 
direct zonlicht laat liggen, kan het objectief dezonnestralen op brandbare 
objecten scherpstellen en brand veroorzaken. 

• Draag geen statieven met het objectief of de camera eraan bevestigd. U kunt 
struikelen of per ongeluk anderen raken, met letsel als gevolg. 

• Laat het objectief niet achter waar het wordt blootgesteld aan extreem hoge 
temperaturen, zoalsin een afgesloten auto of in direct zonlicht. Het niet in acht 
nemen van deze voorzorgsmaatregel kan de interne onderdelen van het 
objectief nadelig beinvloeden en brand veroorzaken. 


Bedankt voor het aanschaffen van een AF-S DX Micro NIKKOR 
40mm f/2.8G objectief. Lees voor het gebruik van dit product 
zowel deze instructies als de camerahandleiding aandachtig door. 

Opmerking: DX-objec:tieven kunnen alleen voor digitale refi excam era's in DX- 
formaat worden gebruikt, zoals de D 700 0 of D 300 serie. De beeldhoek van 
een objectief op een camera in DX-formaat is gelijkwaardig aan een objectief 
met een brandpuntsafstand van 1,5 of langer, gemonteerd op een 35 mm 
formaat camera. 

■ Onderdelen van het objectief 
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■ Het objectief bevestigen en verwijderen 
Het objectief bevestigen 

m Zet de camera uit en verwyder de bodydop van de camera. 
回 Verwijder de achterste objectiefdop. 

团 Bevestig het objectiet 

Positioneer het objectief in de bajonetvatting van de camera, 
waarbij de objectiefbevestigingsmarkering op een lijn ligt 
met de montagemarkering op de camerabody en draai 
vervolgens het objectief met de wijzers van de klok mee, 
totdat deze met de objectiefbevestigingsmarkering 
bovenaan op zijn plaats klikt. 

Het verwijderen van het objectief 

rn Zet de camera uit. 

回 Verwijder het objectief. 

Druk, tijdens het met de klok mee draaien van het objectief, 
op de objectiefontgrendeling om het oDjectief te 
verwijderen. 

■ Scherpstellen 

Ondersteunde scherpstelstanden worden in de volgende tabel 
getoond (zie de camerahandleiding voor informatie over de 
scherpstelmodi van de camera). 


Camerascherpstelstand 

Objectiefscherpstelstand | 

M/A 

M 

AF 

Autofocus 
met handcorrectie 

Handmatige scherpstelling met 
elektronische afstandsmeter 

MF 

Handmatige scherpstelling met elektronische 
afstandsmeter 



M/A (Autofocus met handcorrectie) 

Om scherp te stellen met behulp van autofocus met 
handcorrectie (M/A); 

m Schuif de schakelaar voor scherpstelstand van het 
objectief naar M/A. 

回 Scherpstellen. 

Indien gewenst, kan autofocus worden overgenomen door aan 
de scherpstelring van het objectief te draaien terwiji de 
ontspanknop halfwordt ingedrukt (of, alsde camera is uitgerust 
met een AF-ON-knop, terwiji de AF-ON-knop wordt ingedrukt). 
Druk, om opnieuw scherp te stellen met behulp van autofocus, 
de ontspanknop half in of druk nogmaals op de AF-ON-knop. 

De schakelaar voor de scherpstellimiet 

Deze schakelaar bepaalt de limieten voor de scherpstelafstand 
voor autofocus. 

FULL: Selecteer deze optie voor onderwerpen die 
zich op een afstand van minder dan 0,2 m 
bevinden. 

oo—0,2 m: Indien uw onderwerp zich aidjd op een 
afstand van ten minste 0,2 m bevindt, selecteer 
deze optie om snellerte kunnen scherpstellen. 

■ Diafragma 

Diafragma wordt met behulp van de camerabesturingen 
aangepast. Indien de camera zich in de belichtingsstand A of M 
bevindt, wordt het diafragma automatisch aangepast door 
maximaal 1,2 stops om dezelfde effectieve f- waarde bij 
verschillende scherpstelafstanden te behouden. 

■ Scherptediepte 

Als de camera over voorbeeld scherptediepte beschikt (stop 
omiaag), kan scherptediepte 0 ok als voorbeeld in de zoeker 
worden bekeken. 


FULL 00 -0.2m 

rrMri 








国 Reproductieverhouding 

De reproductieverhouding is de verhoudina van de 
ogenschijnlljke grootte van een voorwerp ten opzichte van de 
werkelijke grootte. Als bijvoorbeeld het beeld op de beeldsensor 
een derde van de werkelijke grootte betreft, dan is de 
reproductieverhouding 1:3. Indien gewenst kan de 
reproductieverhouding worden geselecteerd met behulp van de 
aanduiding voor de reproductieverhouding. 

Voorbeeld: Gebruik van de aanduiding voor de reproductieverhouding 

Om een reproductieverhouding van 1:3 te maken, selecteer 
handmatige scherpstelling en draai aan de scherpstelring totdat 
de markering voor de scherpstelafstand op een lijn ligt met 
nummer "3" in de aanduiding voor de reproductieverhouding, en 
beweeg vervolgens de camera naar voren of achteren totdat het 
onderwerp is scherpgesteld. 

■ Close-ups en reproductiewerk 

Monteer de camera op een statief en gebruikeen 
kabelontspanner of verlengsnoer om onscherpte veroorzaakt 
door cameratrilling te voorkomen. Clos 卜 ups worden doorgaans 
in verband gebracht met extreem ondiepe scherptedieptes; voor 
grotere scherptedieptes, stop het objectief, kies langere 
belichtingstijden en positioneer de camera zodanig, dat het 
filmviak parallel ligt ten opzichte van het deel van het onderwerp 
dat u wenst te fotograferen. Let er by het gebruik van een 
zonnekap op dat de kap het onderwerp niet aanraakt. 

■ Belichtingsfactor 

De f-waarde van het objectief duidt de helderheid van het 
onderwerp aan bij een oneindige scherpstelafstand; hogere 
reproductieverhoudingen resulteren in verminderde helderheid 
van het onderwerp. De werke り jke helderheid wordt aangeduid 
als de "effectieve f-waarde" en de hoeveelheid waarmee de 
belichtingscompensatie moet worden verhoogd om rekening te 
houden met de verloren helderheid, als de "belichtingsfactor". 


■ Het vuijzigen van de effectieve f-waarde 

Hoe hoger de reproductieverhouding (hoe korter de 
scherpstelafstand) van dit objectief, des te donkerder het beeld 
dat op de beeldsensor valt en hoe hoger de effectieve f-waarde is 
(zie de afbeelding op pagina 164). De camera compenseert dit 
effect automatisch bij het meten van de belichtlng of het 
aanpassen van de flitsuitvoer met behulp van DDL-flitssturing en 
toont de aangepaste waarde voor diafragma in het 
bedieningspaneel en de zoekerweergaves. 

■ Ingebouwde flitser 

Maak opnames een bereik van 0,6 m of meer bij het gebruik 
van de ingebouwde flitser op camera's die zijn uitgerust met een 
ingebouwde flitser en verwijder de zonnekap om vignettering te 
voorkomen (schaduwen daar waar het uiteinde van de lens de 
ingebouwde flitser verduisterd). 

■ De zonnekap 

De zonnekap beschermt het objectief en blokkeert dwaallicht dat 
anders lichtviekken of beeldschaduwen veroorzaakt. 



Lijn de vergrendelm 曰 rkering op de 
zonnekap ( —0 J uit met bevestigingsmarkering 
voor de zonnekap {•) op het objectief (®}. 


Houd, bij het bevestigen of verwijderen van de kap, deze vlakbij 
het i ~ symbool op de bybehorende basis om te stevig 
vastpakken te verrmjden. Vignettering kan zich voordoen als de 
kap niet juist is bevestigd. 

Wanneer niet in gebruik, kan de kap worden omgedraaid en 
gemonteerd op het objectief. Als de kap wordt omgedraaid, kan 
het door middel van draaien worden bevestigd en verw^derd 
terwiji het vlakbij de vergrendelingsmarkering wordt gehouden 

(- 0 ). 




■ Onderhoud objectief 

• Pak of houd het objectief of de camera niet alleen met behulp 
van de zonnekap vast. 

• Houd de CPU-contacten schoon. 

• MochtderubberenaWichtingvoorobjectiefbevestiging beschadigt 
zijn, staakonmiddellijk het gebruik en breng het objectief voor 
reparatie naareen Nikon geautoriseerd servicecenter. 

• Gebruik een blaasbalgje om stof en pluizen van de 
objectiefoppervlakken te verwijderen. Voor het verw^jderen van 
viekken en vingerafdrukken moetu een kleine hoeveelheid ethanol 
of objectiefreiniger op een zachte, schone katoenen doekof 
objectiefreinigingsdoekjeaanbrengenen reinig met eendraaiende 
beweging vanuit het midden naar buiten toe. Zorg dat er geen 
vegen achterblijven en raak het glas niet met uw vingers aan. 

• Gebruik voor het reinigen van het objectief nooit organische 
opiosmiddelen zoals verfthinner of benzeen. 

• De zonnekap of NC filters kunnen worden gebruikt ter 
bescherming van het voorste objectiefelement. 

• Bevestig de voor- en achterlensdoppen voordat u het objectief 
in het flexibele tasje plaatst. 

• Als het objectief voor langere tijd niet wordt gebruikt, moet u 
het op een koele en droge plaats bewaren. Zo voorkomt u 
schimmel en roest. Bewaar niet in direct zonlicht of in 
combinatie met mottenballen van nafta of kamfer. 

• Zorg dat het objectief droog blijft. Het roesten van het interne 
mechanisme kan onherstelbare schade veroorzaken. 

• Het objectief achterlaten op extreem hete locaties kan schade 
veroorzaken of onderdelen gemaakt van versterkt plastic 
kunnen kromtrekken. 

■ Meegeleverde accessoires 

•52 mm makkelijkte bevestigen voorste objectiefdop LC-52 

• Achterste objectiefdop LF-4 

• Bajonetkap HB-61 

• Flexibel objectiefetui CL-0915 


■ Compatibele accessoires 

•52 mm vastschroefbare filters 


■ Specificaties 


Type 

Type G AF-S DX Micro NIKKOR objectief met 
ingebouwde CPU en F-vatting 

Brandpuntsafstand 

40 mm 

Maximale diafragma 

f/2.8 

Objectiefconstructie 

9 elementen in 7 groepen 

Weergavehoek 

38 。 5 日 ' 

Aanduiding 

reproductieverhouding 

w tot 1:1 

Afstandsinformatie 

Uitvoer naar camera 

Scherpstellen 

Met Silent Wave Motor aangestuurde autofocus met 
afzonderlijke scherpstelring voor handmatiqe 
scherpstelling 

Aanduiding voor 
scherpstelafstand 

0,103 m tot oneindig ( 〇〇 ) 

Kortste scherpstelafstand 

0,163 m (1:1) 

防 afragmabladen 

7 (ronde diafragmaopeningen) 

Diafragma 

Volledig automatisch 

Diafragmabereik 

f/2.8 totf/22 

Lkhtmeting 

Volledig diafragma 

Schakelaar 

scherpstellimiet 

Twee standen; FULL ( 〇〇 - 0,163 m) en 〇〇 - 0,2 m 

Maat voor filters/ 
voorzetlenzen 

52 mm (P=0,75 mm) 

Afmetingen 

Ca. 68,5 mm diameter x 64,5 mm (afstand vanaf 
objectiefbevestigingsviakvan de camera) 

Gewicht 

Ca. 235 g 


Nikon behoudtzich het recht de specificaties vande hardware, zoals beschreven in 
deze handleiding, te alien tijde zander voorafgoande kennisgeving te wijzigen. 


Para sua seguran が 


Acuidados 

• N さ odesmonte. Tocar nas pegas internas da camara ou da objectiva pode 
resultar em lesao. Caso ocorra um problema, o produto deve apenas ser 
reparado por um tecnico qualificado. Se o produto se abrircomo resultado 
de uma queda ou outro acidente, remova a bateria da camara e/ou deslique 
0 adaptador CA, levando depois o produto a um centre de assist さ nda 
autorizado da Nikon. 

• Caso ocorra um problems desligue a camara de imediato Se notar fumo ou um 
cheiro pouco comum a sair do equipamento, desligue imediatamente o 
adaptador CA e remova a bateria da camara, tendo cuidado para evitar 
queimaduras. 0 funcionamento continuo apesar disso pode resultar em 
incendio ou lesao. Depois de remover a bateria, leve o equipamento a um 
centra de assist さ nda autorizado da Nikon para inspeegao, 

• N さ 0 utilize na presenga de um gas inflamavel Trabalhar com equipamento 
electronico na presenga de um qas inflamavel pode resultar numa explosao 
ou incendio. 

• N さ oolhe para o sol atraves da objectiva oudovisordaeSmara. Olhar para o sol ou 
outra fonte de iluminagao forte atraves da objectiva ou do visor pode 
resultar em danos visuais permanentes. 

• Mantenha longedoalcancedecriangas A nao observ さ nda desta precaugao pode 
resultar em lesao. 

• Tenha em aten 口 o as seguintes precau が es quando manipulara objectiva e a camara; 

- Mantenha a objectiva e a camara secas. Nao o fazer pode resultar em 
incendio ou cheque electrico. 

- Nao manuseie a objectiva ou a camara com as maos molhadas. Faze-lo 
pode resultar em cheque electrico. 

- Mantenha o sol bem fora do enquadramento quando fotoqrafar 
individuos em contraluz. A luz do sol focada na camara quando o sol esta 
dentro ou perto do enquadramento pode causar um incendio. 

-Se nao pretender usara objectiva por um longo periodo de tempo, monte 
as tampas frontal e traseira da objectiva e guards a mesma longe de luz 
solar directa. Se a deixar sob luz solar directa, a objectiva pode focar os 
raios de sol em objectos inflam さ veis, causando um incendio. 

• Nao transporte tripes com uma objectiva ou a camara montadas Pode tropegar ou 
acertar acidentalmente noutros, resultando em ferimentos. 

• Nao deixe a objectiva onde esteja exposta a temperaturas extremamente altas, como 
num automovel fechado ou sob luz solar directa. Faze-lo pode afectar 
adversamente as partes internas da objectiva, causando um incendio. 




Obrigado por ter adquirido uma objectiva A 卜 S DX Micro 
NIKKOR 40 mm f/2.8G. Antes de utilizar este produto, leia 
cuidadosamente estas instru^oes e o manual da camara. 


Nota: As objectivas DX destinam-se a ser usadas apenas com camaras 
reflex de objectiva simples de formato DX tais como as series D300 ou 
D 700 日 . Oangulode visaode uma objectiva numa camara de formato DX 
e equivalente ao de uma objectiva com uma distancia focal de cerca de 
1,5 X mais longa montada numa camara de formato 35 mm. 


I Partes da objectiva 


の ®® 





① P う ra-sol da objectiva.73 

(D Marca de alinhamento do para¬ 
sol da objectiva.73 

③ Marca de bloqueio do para-sol 

da objectiva.73 

④ Marca de montagem do p う ra- 

sol da objectiva.73 

® Anel de focagem.71 

® Indicador da dist う ncia de focagem 
③ Marca de montagem da 

objectiva.70 


® Junta de borracha da 

montagem da objectiva ....74 

® Contactos CPU.74 

⑩ Comutador do modo de 

focagem.71 

⑩ Comutador de limite de 

focagem.71 

お ） Indicadorde taxa de 

reprodu^ao.72 

⑩ Marca da distancia de 

focagem. 
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■ Montar e Remover a Objectiva 
Montar a objectiva 

rn Desligue a camara e remova a tampa do corpo da 
camara. 

回 Remova a tampa da objectiva traseira. 

团 Monte a objectiva. 

Mantendo a marca de montagem da objectiva alinhada 
com a marca de montagem no corpo da camara, 
posicione a objectiva no encaixe de baioneta da camara e 
depois rode a objectiva no sentido oposto ao dos 
ponteiros do relogio ate fazer um clique no seu lugar, com 
a marca de montagem da objectiva para cima. 

Remover a objectiva 

rn Desligue a camara. 

回 Remova a objectiva. 

Para remover a objectiva, pressione o botao de 
desbioqueio da objectiva enquanto roda a objectiva no 
sentido dos ponteiros do relogio. 

■ Focaqem 

Os modos de focagem supo け ados sao apresentados na 
seguinte tabela (para informa が es sobre os modos de focagem 
da camara, consulte o manual da camara). 


Modo de focagem 
da camara 

Modo de focagem da objectiva | 

M/A 

M 

AF 

Focagem automatica 
com prefer さ nda para 
ajuste manual 

Focagem manual com 
telemetro eletron に o 

MF 

Focagem manual com telemetro eletron に o | 



M/A (Focagem automatica com prefer を ncia para 
ajuste manual) 

Para focar usando a focagem automatica com prefer を ncia 
para ajuste manual (M/A): 

rn Deslizarocomutador do mododefocagem da objectiva 
para M/A. 

回 Focar. 

Se pretendido, a focagem automatica pode ser anulada 
rodando 0 anel defocagem da objectiva enquantoo botao de 
disparo do obturador es な ligeiramente pressionado (ou se a 
camara estiver equipada com um botao AF-ON, enquanto 
esse mesmo esta pressionado). Para focar de novo utilizando a 
focagem automatica, pressione o botao de disparo do 
obturador ligeiramente ou pressione de novo o botao AF-ON. 

Comutador de Limite de Focagem 

Este comutador determina os limites da distancia de focagem 
para a focagem automatica. 

FULL: Seleccione esta op;ao para motivos que 
possam estar mais proximos que 0,2 m. 

w-0,2 m: Se 0 seu motivo vier a estar sempre a 
uma distancia superior a 0,2 m, seleccione esta 
op;ao para uma focagem mais rapida. 

■ Abertura 

A abertura e ajustada usando os controlos da c う mara. Se a 
camara estiver em modo de exposi;ao A ou M, a abertura sera 
ajustada automaticamente em 1,2 pontos para manter o 
mesmo numerofefectivo nas diferentes distanciasde focagem. 

■ Profundidade de campo 

Se a camara permitir a previsao da profundidade de campo 
(stop down, baixar abertura), a profundidade de campo 
tambem pode ser prevista no visor. 


FULL 00- 0.2111 

rrMri 







■ Taxa de Reprodu 《さ 0 

A taxa de reprodu^ao e a taxa do tamanho aparente de um 
objecto em rela^ao ao seu tamanho real. Se, por exempio, a 
imagem no sensor de imagem for um ter^o do tamanho real, 
a taxa de reprodugao e de 1:3. Se desejar, voce pode 
seleccionar a taxa de reprodugao usando o indicador de taxa 
de reprodugao. 

Exempio: Usaro Indicador de Taxa de Reprodu 《さ 0 

Para fotografar com uma relagao de reprodu^ao de 1:3, 
seleccione a focagem manual e rode o anel de focagem ate 
que a marca de distancia de focagem fique alinhada com o 
numero "3" no indicador de rela^ao de reprodugao, e depois 
desloquea camara para a frente ou para tras ate que o motive 
fique focado. 

■ Grandes Pianos e Trabalho de Reprodu 《る 0 

Para evitar a desfocagem provocada pela trepidagao da 
camara, monte a camara num tripe e use um cabo de disparo 
ou um cabo de controlo remoto. Os grandes pianos sao 
normalmente associados a profundidades de campo 
extremamente cu け as; para maiores profundidades de campo, 
escolha tempos de expos 吃 ao mais longos e posicione a 
camara de forma que o piano focal fique paralelo a porgao do 
motivo que pretende fotografar. Quando usar um p う ra-sol da 
objectiva, tenha o cuidado de evitar que o para-sol da 
objectiva toque no motivo. 

■ Factor de Exposi 《さ 0 

0 numero f da objectiva indica o brilho do motivo a uma 
distancia de focagem de infinite; maiores taxasde reprodugao 
resultam num brilho de motivo mais reduzido. 0 brilho real e 
referido como "numero f efectivo", e a quantidade de 
compensagao de exposi^ao ter う que ser aumentada para ter 
em conta a perda de brilho como "factor de exposi^ao". 


■ Altera が es do Numerof Efectivo 

Com esta objectiva, quanto mais alta fora taxa de reprodu;ao 
(mais curta a dist う nda de focagem), mais escura a imagem 
que cai no sensor de imagem e mais elevado o numero f 
efectivo (veja a figura na p う gina 164). A camara compensa 
automaticamente para esse efeito ao medir a expos 吃 ao ou 
ajustar 0 debito do flash usando o controlo de flash TT し e 
apresenta o valor ajustado para a abertura nos ec 巧 s do painel 
de controlo e no visor. 

■ Unidades de Flash Incorporado 

Quando usar o flash incorporado em camaras equipadas com 
unidades de flash incorporado, dispare a alcances de 0,6 m ou 
mais e remova o p ろ ra-sol da objectiva para evitar a 
vinhetagem (sombras criadas onde a extremidade da 
objectiva tapa o flash incorporado). 

■ Para-sol da Objectiva 

0 para-sol da objectiva protege a objectiva e bloqueia a difusao 
de luz que de outra forma causaria refra;So ou fantasmas. 

Alinheo marco de bloqueio do pdra-sof d 。 
objectiva ( — O) co 灯？ 口 marca de montogem 
do parasol da objectiva (•) na objectiva 
(&)■ 


Quando montar ou remover o p う ra-sol, segure-o perto do 
simbolo 广 , na sua base, e evite prende-lo demasiadamente. 
Pode ocorrer vinhetagem se o para-sol nao estiver 
correctamente montado. 

0 para-sol pode ser revertido e montado na objectiva quando 
nao estiver a ser utilizado. Quando o p ろ ra-sol es な revertido 
pode ser montado e removido rodando-o enquanto se segura 
perto da marca de bloqueio (—O). 






■ Cuidados com a objectiva 

• Nao pegueou segurena objectiva ou camara usando apenas 
0 p ろ ra-sol da objectiva. 

• Mantenha os contactos CPU limpos. 

• Se a junta de borracha da montagem da objectiva for 
danificada, pare imediatamente a utilizagaoe levea objectiva a 
um centre de assistencia autorizado da Nikon para repara 的 o. 

• Utilize uma peradear para remover a poeirae sujidade entre 
as superficies da objectiva. Para remover borroes e dedadas, 
aplique uma pequena quantidade de etanol ou produto de 
limpeza de objectivas num pano de algodao, suave e macio, 
ou num tecido de limpeza de objectivas, e limpe do centre 
para fora, num movimento circular, e tendo cuidado para 
nao deixar nodoas ou tocar no vidro com os dedos. 

• Nunca utilize solventes organicos, como diluentes ou 
benzeno, para limpar a objectiva. 

• 0 para-sol da objectiva ou os filtros NC podem ser usados 
para proteger o elemento frontal da objectiva. 

• Monte as tampas frontal e traseira antes de colocar a 
objectiva na respectiva bolsa flexivel. 

• Se a objectiva nao for utilizada por um longo periodo de 
tempo, guarde-a num local fresco e seco para evitar bolore 
ferrugem. Nao guarde num local com luz solar directa ou 
com bolas de nafta ou canfora. 

• Mantenha a objectiva seca. Ferrugem no mecanismo interne 
pode implicar danos irreparaveis. 

• Deixar a objectiva em locals extremamente quentes pode 
danificar ou deformar as pe;as feitas de plastico refor^ado. 

■ Acessorios fornecidos 

• Tampa de encaixe dianteiro da objectiva de 52 mm LC-52 

• Tampa traseira da objectiva LF-4 

• Proteegao de baioneta HB-61 

• Bolsa flexivel CL-0915 para a objectiva 


■ Acessorios compativeis 

• Filtros de aparafusar de 52 mm 

■ Especifica が es 


Tipo 

Objectiva do tipo G AF-S DX NIKKOR Micro com 
CPU e montagem F incorporados 

Distancia focal 

40 mm 

Abertura maxima 

f/2.8 

Constru 《さ 0 d3 objectiva 

9 elementos em 7 grupos 

Angulo de visao 

38 。 50' 

Indkador de taxade 
reproduce) 

oo a 1:1 

Informas さ 0 de distancia 

Saida para a camara 

Focagem 

Focagem automatica controlada pelo Motor 
Silencioso (SWM) com anel de focagem separado 
para a focagem manual 

Indkador de distancia 
de focagem 

0,163 m a infinito ( 〇〇 ) 

Distancia minima de 
focagem 

0,163 m{1:1) 

Lammas do diafragma 

7 (abertura de diafragma circular) 

Diafragma 

Totalmente automatico 

Alcance da abertura 

f/2.8 a f/22 

Medico 

Abertura total 

Comutador de limite de 
focagem 

Duas posigoes: FULL ( 〇〇 - 0,163 m) e 〇〇 - 0,2 m 

Tamanho da rosea do 
filtro 

52 mm げ二 0,75 mm) 

Dimensoes 

Aprox. 68,5 mm de diametro x 64,5 mm 神 s な n 加 do 
rebordo de montagem da objectiva) 

Peso 

Aprox. 235 g 


A Nikon reservo-se o direito de alteraras especific 曰 ^ oes do hardware deschto 
neste manual。qualquer momenfo e sem avisoprevio. 


Para sua seguran^a 

Acuidados 

• Nao desmonte Tocar nas pegas internas da camera ou da lente pode resultar 
em lesao. Caso ocorra um problema, o produto deve ser reparado apenas 
por um tecnico qualificado. Se o produto se abrir como resultado de uma 
queda ou outro addente, remova a bateria da camera e/ou desligue o 
adaptador AC, depois leve o produto a um centra de assist を nda autorizado 
da Nikon para inspegao. 

• Caso ocorra um problema, desligue a camera imediatamente. Se voce notar fumaga 
ou um cheiro incomum saindo do equipamento, desligue imediatamente o 
adaptador A し e remova a bateria da camera, tendo cuidado para evitar 
queimaduras. 0 funcionamento continuo pode resultar em incendio ou 
lesao. Depois de remover a bateria, leve o equipamento a um centra de 
assist さ nda autorizado da Nikon para inspe;ao. 

• Nao utilize na presen^a de gas inflamavel. Trabal har com equipamento eletronico 
na presenga de g う s inflamavel pode resultar em explosao ou incendio. 

• Nao oihe para o sol atraves da lente ou do visor da camera. 01 har para o sol ou outra 
fonte de ilumina^ao forte atraves da lente ou do visor pode resultar em 
danos visuais permanentet 

• Mantenha longe do alcance de criangas Faze-lo pode resultar em lesao. 

• Observe as seguintes precau が es quando manipulara lente e a camera; 

- Mantenha a lente e a camera secas. Nao o fazer pode resultar em incendio 
ou choque eletrico. 

- Nao manuseie a lente ou a camera com as maos molhadas. Faze-lo pode 
resultar em choque eletrico. 

- Mantenha o sol fora do enquadramento quando fotografar temas em 
contraluz. A luzdosol focada na camera quando o sol est う dentro ou perto 
do enquadramento pode causar um incendio. 

-Se voce nao pretender usara lente por um longo periodo de tempo, 
coloque as tampas frontal e traseira da lente e guarde a mesma lonqe da 
luzsolardireta.Seadeixarsobluzsolardireta'a lentepoderafocarosraios 
de sol em objetos inflam ろ veis, causando um incendio. 

• N さ 0 transports tripes com uma lente ou a £ さ mera montada Voce pode trope^arou 
acertar acidentalmente outras pessoas, resultando em ferimentot 

• Nao deixe a lente exposta a temperaturas extremamente altas, como, por exempio, em 
automovel fechado ou naluz solar direta Faze-lo pode afetar adversamente as 
partes internas da lente, causando um incendio. 





Obrigado porter adquirido uma lente A 卜 S DX Micro NIKKOR 
40 mm f/2.8G. Antes de utilizar este produto, leia 
cuidadosamente estas instrugoes e o manual da camera. 

Nota: As lentes DX destinam-se a ser usadas apenas com cameras reflex 
de lente unica de forma 仿 DX tais como as series D300 ou D 700 日 . 0 
angulode visaode uma lente numa camera deformato DXeequivalents 
ao de uma lente com uma distancia focal cerca de 1,5 x mais longa 
montada numa camera de formato 35 mm. 


■ Partes da lente 





① Para-sol da lente.81 

(D Marca de alinhamento do para¬ 
sol da lente.81 

③ Marca de trava do para-sol da 

lente.81 

④ Marca de fixa^ao do para-sol da 

lente.81 

(D Anel defoco.79 

® Indicador de distancia de foco 
③ Marca de montagem da 

lente.78 


® Gaxeta de borracha de fixa;ao 


da lente.82 

® Contatos CPU.82 

⑩ Chave do modo defoco.79 

⑩ Chave de limite de foco.79 

® Indicador de taxa de 

reprodugao.80 


⑩ Marca de distancia de foco....80 
















































■ Montar e Remover a Lente 
Montar a lente 

rn Desligue a camera e remova a tampa da abertura da 
lente da camera. 

回 Remova a tampa traseira da lente. 

团 Monte a lente. 

Mantendoa marca de montagem da lente alinhada com a 
marca de montagem no corpo da camera, posicione a 
lente no encaixe baioneta da camera e depois rode a lente 
no sentido oposto ao dos ponteiros do relogio ate fazer 
um clique no seu lugar, com a marca de montagem da 
lente para cima. 

Remover a lente 

rn Desligue a camera. 

回 Remova a lente. 

Para remover a lente, pressione o botao de liberar a lente 
enquanto roda a lente no sentido dos ponteiros do 
re に gio. 

■ Foco 

Os modos de foco supo け ados sao apresentados na seguinte 
tabela (para informa が es sobre os modos de foco da camera, 
consulte o manual da camera). 


Mododefoco da 

camera 

Mododefowdalente | 

M/A 

M 

AF 

Foco automatico com 
prefer さ nda para ajuste 
manual 

Foco manual com 
telemetria eletronica 

MF 

Foco manual com telemetria eletronica | 



M/A (Foco automatico com prefer を ncia para ajuste 
manual) 

Para focar usando o foco automatico com preferencia para 
ajuste manual (M/A): 

rn Deslizar a chave do modo de foco da lente para M/A. 

回 Focar. 

Se pretendido, a focagem automatica pode ser anulada 
rodando 0 anel de foco da lente enquantoo bo 巧 o de dispa の 
do obturador es な ligeiramente pressionado (ou sea camera 
estiver equipada com um botao AF-ON, enquanto esse 
mesmo est 自 pressionado). Para focar de novo utilizando o 
foco automatico, pressioneo botao de disparo do obturador 
ligeiramente ou pressione de novo o botao AF-ON. 

Chave de Limite de Foco 

Esta chave determina os limites da distancia de foco para o 
foco automatico. 

FULL: Selecione esta op;ao para assuntos que 
possam estar mais proximos que 0,2 m. 

w-0,2 m: Se 0 seu assunto vier a estar sempre a 
uma distancia superior a 0,2 m, selecione esta 
op;ao para uma focagem mais お pida. 

■ Abertura 

A abertura e ajustada usando os controles da camera. Se a 
camera estiver em modo de exposi^ao A ou M, a abertura sera 
ajustada automaticamente em 1,2 pontos para mantero 
mesmo numero f efetivo nas diferentes distancias de foco. 

■ Profundidade de campo 

Se a camera permitira previsao da profundidade de campo 
(stop down, baixar abertura), a profundidade de campo 
tambem pode ser prevista no visor. 


FULL 00 -0.2m 









■ Taxa de Reprodu 《さ 0 

A taxa de reprodu^ao e a taxa do tamanho aparente de um 
objeto em rela;ao ao seu tamanho real. Se, por exempio, a 
imagem no sensor de imagem for um ter^o do tamanho real, 
a taxa de reprodugao e de 1:3. Se desejar, voce pode 
seledonar a taxa de reprodugao usando o indicador de taxa 
de reprodugao. 

Exempio: Usaro Indicador de Taxa de Reprodu 《さ 0 

Para fotografar com uma relagao de reprodu^ao de 1:3, 
seledone a focagem manual e rodeo anel de focagem ate que 
a marca de distancia de foco fique alinhada com o numero "3" 
no indicador de rela;ao de reprodu;ao, e depois desloque a 
camera para a frente ou para tras ate que o assunto fique 
focado. 

■ Grandes Pianos e Trabalho de Reprodu 《る 0 

Para evitar o desfoque provocado pela trepidagao da camera, 
monte a camera num tripe e use um cabo de disparo ou um 
cabo de controle remoto. Os grandes pianos sao 
normalmente associados a profundidades de campo 
extremamente cu け as; para maiores profundidades de campo, 
escolha tempos de expos 吃 ao mais longos e posicione a 
camera de forma que o piano focal fique paralelo a por^ao do 
assunto que pretende fotografar. Quando usar um para-sol, 
tenha 0 cuidado de evitar que o para-sol toque no assunto. 

■ Fator de Exposi 《さ 0 

0 numero f da lente indicao brilho do assunto a uma distancia 
de foco de infinite; maiores taxas de reprodugao resultam em 
brilho de assunto mais reduzido. 0 brilho real e referido como 
"numero fefetivo", e a quantidade de compensa が o de 
exposigao ter う que ser aumentada para ter em conta a perda 
de brilho como "fator de exposi 的 o". 


■ Altera が es do Numerof Efetivo 

Com esta lente, quanto mais alta for a taxa de rep の du;So 
(mais curta a distancia de foco), mais escura a imagem que cai 
no sensor de imagem e mais elevado o numerof efetivo (veja 
a figura na p う gina 164). A camera compensa 
automaticamente para esse efeito ao medir a expos 吃 ao ou 
ajustar 0 debito do flash usando o controls de flash TT し e 
apresenta o valor ajustado para a abertura nas telas do painel 
de controle e no visor. 

■ Unidades de Flash Embutido 

Quando usar o flash embutido em cameras equipadas com 
unidades de flash embutido, dispare a alcances de 0,6 m ou 
mais e remova o para-sol da lente para evitar a vinheta 
(sombras criadas onde a extremidade da lente tapa o flash 
embutido). 

■ Para-sol da Lente 

0 para-sol da lente protege a lente e bloqueia a difusaode luz 
que de outra forma causaria refra^ao ou fantasmas. 


Alinhe o marca de trava do pom-sol da lente 
( — O) com 口 marca de fixagao do para-sol da 
lente (9) no lente f©j. 


Quando montar ou remover o para-sol, segure-o perto do 
simbolo 广 , na sua base, e evite prende-lo demasiadamente. 
Pode ocorrer vinheta se o para-sol nao estiver corretamente 
montado. 

0 para-sol pode ser revertidoe montado na lente quando nao 
estiver sendo utilizado. Quando o para-sol esta revertido pode 
ser montado e removido rodando-o enquanto se segura perto 
da marca de trava (—O). 






■ Cuidados com a lente 

• Nao pegue ou segure na lente ou camera usando apenas o 
para-sol da lente. 

• Mantenha os contatos CPU limpos. 

• Se a gaxeta de borracha de fixa^ao da lente for danificada, 
pare imediatamente a utiliza^ao e leve a lente a um centre 
de assist を nda autorizado da Nikon para repara;ao. 

• Utilize uma peradear para remover a poeira e a sujeira entre 
as superficies da lente. Para remover borroes e impressoes 
digitais, aplique uma pequena quantidade de etanol ou 
produtode limpeza de lentes num pano de algodao, suave e 
macio, ou num tecido de limpeza de lentes, e limpe do 
centre para fora, num movimento circular, e tendo cuidado 
para nao deixar nodoas ou tocar no vidro com os dedos. 

• Nunca utilize solventes organicos, como diluentes ou 
benzeno, para limpar a lente. 

• 0 paw-sol da lente ou os filtros NC podem ser utilizados para 
proteger o elemento frontal da lente. 

• Monte as tampas frontal e traseira antes de colocara lente na 
respectiva bolsa flexivel. 

• Se a lente nao for utilizada por um longo periodo de tempo, 
guarde-a em um local fresco e seco para evitar bolor e 
ferrugem. Nao guarde num local com luz solar direta ou com 
bolas de nafta ou canfora. 

• Mantenha a lente seca. Ferrugem no mecanismo interne 
pode implicar danos irreparaveis. 

• Deixar a lente em locals extremamente quentes pode 
danificar ou deformar as pegas feitas de plastico refor^ado. 

■ Acessorios fornecidos 

• Tampa de encaixe dianteira da lente de 52 mm LC-52 

• Tampa traseira da lente LF-4 

• Protegao de baioneta HB-61 

• Bolsa flexivel CL-0915 para a lente 


■ Acessorios compativeis 

• Filtros de aparafusar de 52 mm 

■ Especifica が es 


Tipo 

Lente do tipo G AF-S DX Micro NIKKOR com CPU 
e montagem F incorporados 

Distancia focal 

40 mm 

Abertura maxima 

f/2.8 

Constru《ao da lente 

9 elementos em 7 grupos 

Angulo de visao 

38 。 50' 

Indkador de taxade 
reproduce) 

oo a 1:1 

Informas さ 0 de distancia 

Saida para a camera 

Foco 

Foco automatico controlado pelo Motor de Onda 
Silencioso (SWM) com anel defoco separado para 
0 foco manual 

Indkador de distancia 
defoco 

0,163 m a infinito ( 〇〇 ) 

Distancia minima de 
foco 

0,163 m(1:1) 

Lammas do diafragma 

7 (abertura de diafragma circular) 

Diafragma 

Totalmente automatico 

Aicance da abertura 

f/2.8 a f/22 

Fotometria 

Abertura total 

Chave de limite de foco 

Duas posigoes: FULL ( 〇〇 - 0,163 m) e 〇〇 - 0,2 m 

Tamanho da rosea do 
filtro 

52 mm が二 0,75 mm) 

Dimensoes 

Aprox. 68,5 mm de diametro x 64,5 mm 神 s な n 加 do 
flange de montagem da lente) 

Peso 

Aprox. 235 g 


A Nikon reservo-se o direito de alteraras especificagdes do hardware deschto 
neste manua!a qualquer momenfo e sem aviso previo. 


Per la vostra sicurezza 

Aprecauzioni 

• Nondisassemblare. 下 occare ie parti interne della fotocamera o dell'obiettivo 
pud provocare ferimenti. In caso di malfunzionamento, il prodotto deve 
essere riparato esclusivamente da un tecnico qualificato. In caso di apertura 
del prodotto in seguito a cadute o altri incidenti, rimuovere la batteria della 
fotocamera e/o disconnettere I'adattatore CA, quindi porta re il prodotto ad 
un centre di assistenza autorizzato Nikon, per un controllo. 

• Spegnere la fotocamera immediatamente in caso di malfunzionamento. Qualora si 
noti fumo o strani odori provenire dalTattrezzatura, disconnettere 
immediatamente I'adattatore CA e rimuovere la batteria della fotocamera, 
facendo attenzione a non scottarsi. Un uso senza pause puo dare luogo a 
incendi o ferimenti. Dopo aver rimosso la baUeria, portare I'attrezzatura ad 
un centre di assistenza autorizzato Nikon, per un controllo. 

• Non usare in presenza di gas infiammabili L'utilizzo di apparecchi elettronici in 
presenza di gas infiammabili puo dare luogo ad esplosioni o incendi. 

• Non osservare il sole attraverso I'obie け ivo o il mirino della fotocamera. Osservare il 
soleoaltrefonti di luce intensa, attraverso I'obiettivoo il mirino, pu ろ causare 
disability visive permanent!. 

• Tenereal di fuori della portata dei bambini. L'inadempienza di quests 
precauzione puo dare luogo a ferimenti. 

• Osservare le seguenti precauzioni quando si maneggiano I'obiettivo e la fotocamera: 

- Tenere asciutti I'obiettivo e la fotocamera. L'inadempienza di questa 
precauzione puo dare luogo a incendi o scosse elettriche. 

- Non maneggiare I'oDiettivo o la fotocamera con le mani bagnate. 

L'inadempienza di questa precauzione puo dare luogo a scosse elettriche. 
- Tenere il sole al di fuori dell'inquadratura quando si scattano foto di 
soggetti controluce. La luce solare messa a fuoco nella fotocamera, 
quando il sole e all'interno o nelle vicinanze dell'inquadratura, potrebbe 
causare un incendio. 

-Se I'obiettivo non viene usato per un periodo prolungato, attaccare i tappi 
anteriore e posteriore dell'obiettivo e conservarlo in un luogo al di fuori 
della luce solare diretta. Qualora venga lasciato sotto la luce solare diretta, 
I'obiettivo potrebbe far convergers i raggi solari su di un oggetto 
infiammabile, causando un incendio. 

• Non trasportare treppiedi conun obiettivoo fotocamera attaccati. Potrebbe capitare 
di inciampare o colpire altre persone accidentalmente, causando ferimenti. 

• Non lasciare I'obiettivo in luoghi dove potrebbe essere esposto a temperature 
estremamente alte, come, ad esempio, all'interno 出 un'automobile chiusao alia luce 
solare diretta. L'inadempienza di questa precauzione puo causare danni alle 
parti interne delTobiettivo, causando incendi. 


Grazie per avere acquistato un obiettivo A 卜 S DX Micro NIKKOR 
40 mm f/2.8G. Prima dl utilizzare questo prodotto, si prega di leggere 
accuratamente sia queste istruzioni sia il manuale della fotocamera. 

No ね:を possibile usare obiettivi DX solo con fotocamere reflex digitali con 
obiettivo singolo in formato DX, come le D 700 0 e serie D300. L'angolo di 
campo di un obiettivo montato su una fotocamera in formato DX e 
equivalente a quello di un obiettivo con una lunghezza focale maggiore di 
circa 1,5 X montato su una fotocamera in formato 35 mm. 


■ Component dell'obiettivo 




① Paraluce.89 

愛 Riferimento di allineamento 

paraluce.89 

③ Riferimento di blocco paraluce.... 89 

④ Riferimento di innesto 

paraluce.89 

感 Anello di messa a fuoco.87 

(D Indicatore della distanza di messa 
a fuoco 

③ Riferimento di innesto 

obiettivo.86 


d) Guarnizione in gomma di innesto 


obiettivo.90 

(D Contatti CPU.90 

⑩ Selettore del modo di messa a 

fuoco.87 

⑩ Interrulitore limite di messa a 

fuoco.87 

@ Indicatore rapporto di 

riproduzione.88 

⑩ Riferimento della distanza di messa 

a fuoco.88 










































■ Attacco e rimozione dell'obie け ivo 
Attacco dell'obie 扣 VO 

の Spegnere la fotocamera e rimuovere il tappo corpo macchina 
della fotocamera. 

回 Rimuovete il copriobiettivo posterior©. 

间 Attaccare I'obiettivo. 

Mantenendo il riferimento di innesto obiettivo allineato con il 
riferimentoai innesto sul corpo macchina, posizionare I'obiettivo 
nelTinnesto a baionetta della fotocamera, quindi ruotare 
I'obiettivo in senso antiorariofino ad a we rt ire uno scatto 
quando il riferimento di innesto obiettivo si trova in alto. 

Rimozione dell'obiettivo 

m Spegnere la fotocamera. 

回 Rimuovere I'obiettivo. 

Per rimuovere I'obiettivo, premere il pulsante di sblocco 
obiettivo mentre si ruota I'obiettivo in senso orario. 

■ Messa a fuoco 

I modi di messa a fuoco supportati sono mostrati nella seguente 
tabella (per informazioni sui modi di messa a fuoco della fotocamera, 
vedere il manuale della fotocamera). 


Modo messa a fuoco 
fotocamera 

Modo messa a fuoco obiettivo | 

M/A 

M 

AF 

Esclusione delTautofocus 
manuale 

Messa a fuoco manuale 
con telemetro elettronico 

MF 

Me&a a fuoco manuale con telemetro elettronico | 



M/A (Esclusione dell'autofocus manuale) 

Per mettere a fuoco usando I'esdusione dell'autofocus manuale 
(M/A): 

m Far scorrere il selettore del modo di messa a fuoco 
deirobiettivo su M/A. 

回 Messa a fuoco. 

Se lo si desidera, I'autofocus puo essere compensate) 
manualmente, ruotando I'anello di messa a fuoco mentre il 
pulsante di scatto e premuto a met ミ corsa (oppure, se la 
fotocamera e dotata di un pulsante AF-ON, mentre e premuto il 
pulsante AF-ON). Per mettere nuovamente a fuoco utilizzando 
I'autofocus, premere nuovamente il pulsante di scatto a meta 
corsa oppure il pulsante AF-ON. 

Interruttore limitedi messa a fuoco 

Questo interruttore stabilisce i limiti della distanza di messa a 
fuoco per I'autofocus. 

FULL: Selezionate questa opzione per soggetti che 
possono trovarsi a distanze minori di 0,2 m. 

oo-0,2 m: Se il soggetto sara sempre a una distanza di 
almeno 0,2 m, selezionate questa opzione per una 
messa a fuoco piu rapida. 

■ Diaframma 

L'ape け ura del diaframma e regolata tramite i controlli della 
fotocamera. Se la fotocamera e nel modo di esposizione A o M, 
I'apertura viene regolata automaticamente fino a 1,2 unit ろ per 
mantenere lo stesso numerof/ effettivo a diverse distanze di messa a 
fuoco. 

■ Profondita di campo 

Se la fotocamera offre un'anteprima di profondit ろ di campo (stop 
down), si puo visualizzare I'anteprima di profondita di campo anche 
nel mirino. 


FULL 00- 0.2111 

rmri 








■ Rapporto di riproduzione 

II rapporto di riproduzione e il rapporto fra le dimensioni apparent! di 
un oggetto e le sue dimensioni effettive. Se, ad esempio, I'immagine 
sul sensors di immagine risulta un terzo delle dimensioni effettive, il 
rapporto di riproduzione e di 1: 3. Se si desidera, il rapporto di 
riproduzione pud essere selezionato mediante I'indicatore del 
rapporto dl riproduzione. 

Esempio: uso dell'indicatore del rapporto di riproduzione 

Per scattare foto con un rapporto di riproduzione di 1: 3, selezionate 
la messa a fuoco manuale e ruotate I'anello di messa a fuoco in modo 
da allineare il riferimento della distanza di messa a fuoco con il 
numero "3" nelTindicatore del rapporto di riproduzione, quindi 
spostate la fotocamera in avanti o indietro per mettere a fuoco il 
soggetto. 

■ Macro e lavoro di riproduzione 

Onde evitare sfocature causate da movimenti della fotocamera, 
montate la fotocamera su un treppiedi e usate uno scatto via cavo o 
un cavo sincro. Le fotografie macro sono solitamente associate a 
profondita di campo molto ridotte; per ottenere profondita di campo 
maggiori, riducete I'apertura dell'obiettivo, scegliete tempi di posa 
maggiori e posizionate la fotocamera in modo che il piano focale sia 
parallelo alia porzione del soggetto che si desidera fotografare. 
Qualora usiate un paraluce, assicuratevi che esso non entri in contatto 
con il soggetto. 

■ Fattore di esposizione 

II numero f/ delTobiettlvo indica la luminosity del soggetto a una 
distanza di messa a fuoco infinita; rapporti di riproduzione piu alti 
danno luogo a riduzioni della luminosity del soggetto. La luminosity 
effettiva viene detta "numero f/ effettivo", mentre la quantita di 
compensazione dell'esposizione da aumentare per compensare la 
perdita di luminosity viene detta "fattore di esposizione". 


■ Modifiche al numero f/ effettivo 

Con questo obiettivo, all'aumentare del rapporto di riproduzione (al 
diminuire della distanza di messa a fuoco), corrisponde una perdita di 
luminosity delTimmagine percepita dal sensore di immagine e un 
aumento del valore del numero f/ effettivo (vedere I'immagine a 
pagina 164). La fotocamera compensa automaticamente questo 
effetto durante la misurazione esposimetrica o la regolazione della 
potenza del flash mediante un controllo flash TT し e mostra il valore 
regolato per I'apertura nel display del pannello di controllo e nel 
display del mirino. 

■ Uni お flash incorporate 

Quando si utilizza il flash incorporate su fotocamere fornite di unit ろ 
flash incorporata, effettuare gll scatti a distanze superiori a 0,6 m e 
rimuovere il paraluce onde evitare vignettature (ombre create nelle 
zone delTimmagine dove I'obiettivo oscura il flash incorporate)). 

■ II paraluce 

II paraluce protegge I'obiettivo e blocca la luce sporadica che 
altrimenti potrebbe causa re fenomeni di luce parassita e Immagini 
fantasma. 


Allineoreil riferimento di blocco paraluce ( — 0) 
con il riferimento di innesto paraluce (•) 
sull'obie び ivo f か . 


Quando si attacca o rimuove il paraluce, mantenerlo in prossimita del 
simbolo* presente sulla sua base ed evitare di afferrarlo con troppa 
forza. Seil paraluce non e attaccato correttamente, possono verificarsi 
vignettature. 

II paraluce puo essere girato su se stesso e montato sull'obiettivo 
quando non utilizzato. Quando il paraluce e girato, puo essere 
attaccato e rimosso ruotandolo mentre lo si mantiene in prossimita del 
contrassegno di blocco ( — 0). 






■ Cura deirobiettivo 

• Non afferrare o mantenere I'obiettivo o la fotocamera usando solo il 
paraluce. 

• Mantenere puliti i contatti CPU. 

• Nel caso in cui la guarnizione in gomma di innesto obiettivo sia 
danneggiata, interrompere immediatamente I'utilizzo e porta re 
I'obiettivo ad un centre di assistenza autorizzata Nikon per la 
riparazione. 

• Usare un soffietto per rimuovere polvere e pelucchi dalla superficie 
della lente delTobiettivo. Per rimuovere macchlee impronte digitali, 
applicare una piccola quantita di etanolo o di pulitore per lenti su un 
tessutoin cotone o in micro-fibra e pulire la lente con un movimento 
circolare dal centre verso I'esterno, avendo cura di non lasciare 
macchie e di non toccare il vetro con le dita. 

• Per la pulizia della lente non usare mai solventi organici, come 
solventi per vernici o benzene. 

• II paraluce 0 filtri NC possono essere usati per proteggere I'elemento 
frontale dell'obie 忱 vo. 

• Attaccare i tappi anterlore e posteriore prima di riporre I'obiettivo 
nella sua borsa flessibile. 

• Se si prevede di non utilizzare I'obiettivo per un periodo prolungato, 
conservarlo in un luogo fresco e asciutto, onde evitare che si creino 
muffa e ruggine. Non conservare in luoghi esposti alia luce diretta del 
sole o in presenza di naftalina o canfora. 

• renere asciutto I'obiettivo. La presenza di ruggine nel meccanismo 
interno potrebbe causare un danno irreparabile. 

• Lasciare I'obiettivo in luoghi estremamente caldi puo danneggiare o 
deformare le parti realizzate in plastica rinforzata. 

■ Accessori in dotazione 

• Copriobiettivo anteriore snap-on 52 mm LC-^2 

• Copriobiettivo posteriore LF-4 

• Paraluce a baionetta HB-61 

• Custodia morbida per obiettivo CL-0915 


■ Accessori compatibili 

• Filtri a vite da 52 mm 


■ Specifiche 


Tipo 

Obiettivo NIKKOR Tipo G AF-S DX Micro, con CPU 
integrate e baionetta 卜 mount 

Lunghezza focale 

40 mm 

Apertura massima 

f/2.8 

Costruzione obiettivo 

9 elementi in 7 gruppi 

Angolodkampo 

38 。 50' 

Indicatorerapportodi 

riproduzione 

Da oo a 1;1 

Informazioni sulla 
distanza 

Inviate alia fotocamera 

Messa a fuoco 

Autofocus controllato da motore Silent Wave con 
anello di messa a fuoco separate per messa a fuoco 
manuale 

Indkatore della distanza 
di messa a fuoco 

Da 0,163 m a infinite ( 〇〇 ) 

Distanza minima di messa 
a fuoco 

0,163 m (1:1) 

Lamelle del diaframma 

7 (apertu 口 del diaframma arrotondata) 

Diaframma 

Completamente automatico 

Gamma del diaframma 

da f/2.8 a f/22 

Misurazione 

esposimetrica 

Apertura massima 

Interruttore limitedi 
messa a fuoco 

Due posizioni: FULL { 〇〇 - 0,16 3 m) e 〇〇 - 0,2 m 

防 mensione attacco filtro 

52 mm (P=0,75 mm) 

Dimensioni 

Circa 68,5 mm di diametro x 64,5 mm (distanza dalla 
flangia di innesto dell'obi 如 ivo della fotocamera) 

Peso 

Circa 235 g 


Nikon si risen / 口 il diritto di cambiare le specifiche hardware descritte in questo 
manuale, in qualsiasi momento e senza previo no が ica. 


Pro Vasi bezpecnost 

Aupozorneni 

• Pristroj nerozebirejte. Vzajemny dotyk nechr う n さ nych casti tela a vnitfnich な s が 
fotoaparatu nebo objektivu muze zpusobit poraneni elektrickym proudem. 

V pripade poruchy smi pristroj opravovat pouze kvalifikovany technik. 
Dojde-li kotevfeni tela pristroje v dusledku narazu nebo jine nehody, 
vyjmete z fotoaparatu baterii a/nebo odpojte sit'ovy zdroj a nechte pristroj 
zkontrolovat v autorizovanem servisnim stfedisku spolecnosti Nikon. 

• V pripade vyskytu zavadyfotoaparat ihned vypnete. Zaznamenate-li, ze z pristroje 
vychazi neobvykiy z う pach む kour, ihned odpojte sit'ovy zdroj a vyjmete 

z pristroje baterii (dejte pozor, abyste se p り tom nepopalili). Dal 引 pouziv う ni 
pristroje muze vest ke pozaru ci poraneni. Po vyjmuti baterie odneste pristroj 
na pfezkouseni do autorizovaneho servisniho strediska Nikon. 

• Nepouzivejte pristroj vbhzkosti horlavych plynu. Pouziv う m elektronickeho zarizeni 

V blizkosti horlavych plynu muze zpusobit vybuch nebo pozar. 

• Nedivejte se objektivem ani hledackem fotoaparatu primo do slunce. Pozorovani 
slunce nebo jineho jasneho svetelnehozdroje objektivem nebo hledackem 
muze zpusobit trvale poskozeni zraku. 

• Zarizeni uchovavejte mimo dosah deti. Nebudete-li dbat tohoto upozorneni, 
muze do か k poraneni. 

• Pri manipulaci s objektivem a fotoaparatem doanujte nasledujici bezpecnostni 
pravidia; 

- Udrzujte objektiv a fotoaparat v suchu. Nebudete-li dbat tohoto 
upozornen し muze dojit k pozaru nebo urazu elektrickym proudem. 

- Nedotykejte se objektivu ani fotoaparatu mokryma rukama. Nebudete-li 
dbat tohoto upozorneni, muze aojit k urazu elektrickym proudem. 

- Pfi fotoqrafovani v protisvetle nenechte dopadat prime siunecni svetio do 
objektivu fotoaparatu. Pokud se slunce nach う zi blizko nebo pnmo 
V zaberu, pak muze siunecni svetio, zaostrene optickou soustavou 
objektivu, zpusobit pozar. 

- Pokud nebude objektiv po deisi dobu pouzivan, nasad'te predni i zadni 
krytku objektivu a uschovejte objektiv mimo dosah primeho slunecniho 
svetla. Objektiv ponechany na primem slunecnim sv さ tie muze zaostfit 
siunecni paprsky na hoflave objekty a zpusobit pozar. 

• Neprenasejte stativy s pripevnenymi objektivy ci Totoaparaty Mohli byste 
klop 夕 nout nebo nedopatfenim nekoho uhodit a zpusobit zraneni. 

• Objektiv nenechavejte na mistech, kde by mohl b が vystaven pnlis vysokym teplotam, 
jako napriklad v uzavrenem automobilu nebo na primem slunci Nedodrzite-li toto 
upozorneni, muze dojit k nepr 忆 nivemu oviivneni vnitfnich casti objektivu 
a vzniku pozaru. 


Dekujeme vam za zakoupeni objektivu AF-S DX Micro NIKKOR 
40 mm f/2,8G. Pred tim, nez zacnete vyrobek pouzivat, si prosim 
prectete tyto instrukce i navod k pouziti fotoaparatu. 

Poznamka; objektivy DX Ize pouzivat pouze s digitalnimi jednookymi 
z に adlovkami form お u DX, jako jsou napnklad fotoaparaty fady D7000 nebo 
sene D300. Obrazovy uhel objektivu na fotoaparatu form さ tu DX je stejnyjako 
obrazovy uhel objektivu s 1,5 x delsi ohniskovovu vzd う lenosd na 
kinofilmovem fotoaparatu. 


■ Cast! objektivu 



① Slunecni dona.97 

® Znacka pro nasazeni slunecni 

clony.97 

d) Znacka aretovane polohy 

slunecni clony.97 

® Mont うさ ni znacka slune 611 

clony.97 

(D Zaostrovaci krouzek.95 

® Indikace zaos が ene vzd う lenosti 
(7) Montazni znacka objektivu.94 


(D Gumove tesneni bajonetu.98 

(D KontaktyCPU.98 

⑩ Voliczaostfovacich rezimu. 弓 5 

⑩ Pfepinac omezeni rozsahu 


zaostritelnych vzd う lenost し . 95 

® Indikace mentka zobrazeni.96 

( 1 |) znacka pro odecitani zaostfene 
vzdalenosti.96 


93 











































■ Nasazovani a snimani objektivu 

Nasazeni objektivu 

rn Vypnete fotoaparat a sejmete krytku t さ la fotoaparatu. 

回 Sejmete zadni krytku objektivu. 

团 Nasad'te objektiv. 

Srovnejte montazni znacku objektivu s montazni znackou na 
tele fotoaparatu, prilozte objektiv k bajonetu fotoaparatu 
a pak objektivem otacejte proti smeru hodinovych rucicek, 
dokud nezaklapne do aretovane polohy - montazni znacka se 
pak musi nach う zet nahore. 

Sejmuti objektivu 

rn Vypnete fotoaparat. 

回 Sejmete objektiv. 

Pro sejmuti objektivu stisknete tiacitko pro uvolneni 
objektivu a otacejte objektivem ve smeru hodinovych 
rue に ek. 

■ Zaostrovani 

Podporovane zaostrovaci rezimy jsou uvedeny v nasledujici 
tabulce (informace o zaostfovacich rezimech fotoaparatu viz n う vod 
k pouziti fotoaparatu). 


Zaostrovaci reum 
fotoaparatu 

Zaostrovaci rezim objektivu | 

M/A 

M 

AF 

Autofokus s prioritou 
manualniho zaostreni 

Manu う Ini zaost わ v う ni 
s elektronickym d う Ikom 別 em 

MF 

Manu う Im zao な fovani s elektronickym d う Ikomerem | 



M/A (Autofokus s prioritou manualniho zaostreni) 

Pro zaostreni pomoci autofokusu s prioritou manualniho 
zaostreni (M/A): 

rn Posunte volic zaostfovacich rezimu do polohy M/A. 

回 Zaostrete. 

V pripade potfeby Ize automaticky zaostfenou vzdalenost 
upravit otocenim zaostfovaciho krouzku objektivu ve chvili, 
kdyje tiacitko spouste namacknuto do poloviny (nebo pokud 
je fotoaparat vybaven tiacitkem AF-ON a tiacitko AF-ON je 
zmacknuto). Pro pfeostreni pomoci autofokusu namacknete 
tiacitko spouste do poloviny nebo znovu stisknete tiacitko 
AF-ON. 

Prepmac omezeni rozsahu zaostritelnych 
vzdalenosti 

Tento prepmac nastavuje omezeni rozsahu zaos け itelnych 
vzd う lenos が pri pouziti automatickeho zaostrovani. 

FULL: Tuto moznost vyberte u objektu, ktere se 
mohou nachazet ve vzdalenosti mensi, nez 
0,2 m. 

oo-0,2 m: Jesti に e se bude fotografovany objekt 
nachazet vzdy ve vzdalenosti mmimalne 0,2 m, 
vyberte tuto moznost-dosahnete takrychlejsiho 
zaostrovani. 

■ Clona 

Clonu Ize nastavovat pomoci oviadacich prvku fotoapar さ tu. 
Nachaz 卜 li se fotoaparat v expozicnim rezimu A nebo M, upravuje 
se nastavem clony automaticky v rozmezi az 1,2 EVz d 白 vodu 
zachovani stejneho efektivniho clonoveho cisla pri ruznych 
zaostfenych vzdalenostech. 

■ Hloubka ostrosti 

Pokud fotoaparat nabizi kontrolu hloubky ostrosti (zacloneni na 
pracovni clonu), Ize kontrolovat rozlozeni hloubky ostrosti rovnez 
V hledacku. 
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■ Meritko zobrazeni 

Mentko zobrazen り e pom を r mezi zdanlivou velikosti zobrazeneho 
objektu a jeho skutecnou velikosti. Jestlize ma napnklad 
fotografovany objekt na obrazovem snimaci け etinovou velikost 
oproti sve skutecne velikosti, je meritko zobrazeni 1:3. Meritko 
zobrazeni Ize v pripade potfeby nastavit za pomoci indikace 
meritka zobrazeni. 

Phkiad: Pouziti indikace mehtka zobrazeni 

Chcete-li porizovat snimky s meritkem zobrazeni! :3, vyberte 
manualni zaostrovani a otacejte zaostrovacim krouzkem, dokud 
se znacka pro odecitani zaostfene vzd う lenosti nekryje s cislem „3" 
indikace meritka zobrazeni; pot ろ pohybujte fotoaparatem 
dopredu ci dozadu, dokud neni pfedmet zaostfen. 

■ Makrosnimky a reprodukce 

Abyste zamezili rozmazani snHnk 白 vlivem chveni fotoaparatu, 
upevnete fotoaparat na stativ a pouzijte kabelovou spoust nebo 
dalkove oviadani. Makrosnimky maji vetsinou extremne malou 
hloubku ostrosti; pro dosazeni vetsi hloubky ostrosti zadonte 
objektiv, vyberte delsi cas zaverky a umistete fotoaparat tak, a by 
byla obrazova rovina rovnobezna s casti objektu, kterou si prejete 
vyfotografovat. Pfi pouziti slunecni clony bud’te opatrni, aby se 
dona nedotykala objektu. 

■ Prodluzovaci faktor 

Clonove cislo objektivu indikuje jas objektu pri zaostfeni na 
nekonecno; vetsi meritka zobrazeni vedou ke smzeni jasu 
objektu. Skutecnyjas objektu je indikovan „efektivnim clonovym 
cislem"; mira korekce expoztce, ktera je nutna pro vyrovnani 
ztratyjasu v dusledku vetsiho meritka zobrazeni, je nazyvana 
„prodluzovaci faktor". 


■ Zmeny efektivniho clonoveho cisla 

Pri pouzititohotoobjektivu platf,zecim vetsije meritkozobrazeni 
(cim kra だり ezaos け en 含 vzdalenost),tim tmavsijeobrazdopadajici 
na obrazovy snimac a tim vyssije efektivni clonove cislo (efektivni 
svetelnost; viz obrazek na strane 164). Fotoaparat tuto vlastnost 
objektivu automaticky koriguje pri merenia nastavovani expozice 
a TTL rizeni zablesku. Na kontrolnim panelu a v hledacku 
fotoaparatu se zobrazuje jiz upravena hodnota clony. 

■ Vestavene blesky 

Pri pouziti vestav さ neho blesku u fotoaparatu vybavenych 
vestavenym bleskem fotograrujte ze vzdalenosti 0,6 m a vice 
a sejmete slunecni clonu, abyste pfedesli vin を taci (tvorbe stinu 
V mistech obrazoveho pole, na ktera nedopadne svetio zablesku 
blokovane slunecni clonou). 

■ Slunecni dona 

Slunecni dona chrani objektiva blokuje postranni osvetleni, ktere 
byjinak vedio ke vzniku reflexu a zavoje. 


Zarovnejte zna と ku 口/*が ov 口 ne polohy slunecni 
clony ( — O) s montazni zna と kou slunecni 
clony {•) n 日 objektivu (&). 


Clonu pri nasazovani nebo snimani drzte pobliz symbolu i~ 
u jejiho okraje a pi^i manipulaci s ni nepouzivejte nadmernou si'lu. 
Nespravne pi^ipevn さ ni clony muze zpusobit vin ろ tad. 

V pripade, ze neni slunecni dona pouzivana, Ize ji otocit a nasadit 
na objektiv v obracene poloze. Nachazi-li se slunecni dona 

V obracene poloze, Ize ji nasazovat a snimat za soucasneho 
uchopeni pobhz znacky aretovane polohy slunecni clony (—0). 






■ Zachazeni s objektivem 

• Nezvedejte ani nedrzte objektiv nebo fotoaparat pouze za 
slunecni clonu. 

• Kontakty CPU udrzujte ciste. 

• Pokud by se gumove tesneni bajonetu poskodilo, pfestante 
pristroj pouzivat a nechte objektiv opravit v autorizovanem 
servisu spolecnosti Nikon. 

• Pro odstraneni prachu a jinych necistotz objektivu pouzivejte 
ofukovaci balonek. Pro odstraneni skvrn a otisku prst 白 naneste 
male mnozstvi etanolu nebo tekutiny k cisteni objektivu na 
mekkou cistou bavin さ nou latku nebo tkaninu, urcenou k cist さ ni 
objektivu. Opticke plochy cistete kruhovym pohybem smerem 
od stredu ke krajum a davejte pozor, abyste nezanechavali 
mapy nebo se nedotkii cocek prsty. 

• Pro cisteni objektivu nepouzivejte organicka rozpoustedia jako 
redidio nebo benzen. 

• Slunecni clonu anebo NC filtry Ize pouzit k ochrane pfedniho 
optickeho clenu objektivu. 

• Pred prenasenim objektivu v mekkem pouzdre nasad'te na 
objektiv predni a zadni krytku. 

• Pokud nebude objektiv po del ミ i dobu pouzivan, skladujte ho na 
chladnem such ろ m mfste, abyste zabranili vzniku plisne nebo 
koroze. Objektiv neponechavejte na primem slunci nebo 

V blizkosti naftalinovych ci kafrovych kuiicek. 

• Udrzujte objektiv suchy. Koroze vnitrniho mechanizmu muze 
zp 白 sobit nenapravitelne skody. 

• Ponechani objektivu na miste s pfilis vysokou teplotou by 
mohio poskodit plastove casti. 

■ Dodavane pfislu ま enstvi 

• Zaklapavaci predni krytka objektivu 52 mm LC-52 

• Zadni krytka objektivu LF-4 

• Bajonetova slunecni dona HB-61 

• Mekke pouzdro na objektiv CL-0915 


■ Kompatibilni pnslusenstvi 

• Sroubovaci filtry 52 mm 

■ Specifikace 


Typ 

Objektiv typu G AF-S DX Micro NIKKOR 
s vestavenym CPU a bajonetem Nikon F 

Ohniskova vzdalenost 

40 mm 

Svetelnost 

f/2,8 

Konstrukce objektivu 

9 cocek/7 clenu 

Obrazovyuhel 

38 。 5 日 ' 

Indikace meritka zobrazeni 

oo a ミ 1:1 

Informace o vzdalenosti 

Pfenasena do fotoaparatu 

Zaostrovani 

AutomatiCKe zaos が ov う m pomoci ultrazvukoveho 
zaostfovaciho motoru; samostatn ク zaostfovaci 
krouzek pro manualni zaost わ v う ni 

Indikace zaostrene 
vzdalenosti 

0,11)5 m az nekonecno ( 〇〇 ) 

Nejkrat ミ izaos が itelna 
vzdalenost 

0,163 m(l:1) 

Pocet lamel clony 

7 (kruhovy otvor clony) 

Clona 

Pine automaticka 

Rozsah cion 

f/2,8 azf/22 

Meremexpozice 

Pfi pine otevrene clone 

Prepmac omezeni rozsahu 
zaostritelnych vzdalenosti 

Dve polohy: FULL ( 〇〇 -0,163 m) a 〇〇 -0,2 m 

Prumer filtroveho zavitu 

52 mm (P=0 , 巧 mm) 

Rozmery 

Prumer pnbl.68,5 mm x 64,5 mm {vzdalenostoddosedaci 
plochy bajonetu) 

Hmotnost 

Pnbl.235 g 


Spolecnost Nikon si vyhrazuje pravo kdykoli a bezpfedchozfho upozorneni 
menit specifikace hardwaru popsan か ov tomto ndvodu k pouziti. 
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Pre va ま u bezpecnost' 

Aupozornenia 

• Nerozoberajte. Dotykanim sa vnutornych casti fotoaparatu alebo objektivu si 
mozete sposobit: zranenia. V pnpade poruchy by mal byt' vyrobokopraveny 
len kvalifikovanym technikom. Pokiardojde dosledkom padu alebo inej 
nehody k otvoreniu fotoaparatu, odstrante bateriu fotoaparatu a/alebo 
odpojte siefovy zdroj a az potom vezmite fotoapar さ t do autorizovaneho 
servisu Nikon na kontrolu. 

• V pripade poruchy fotoapar さ tokamzite vypnite. Ak by ste zaznamenali dym alebo 
nezvycajny z う pach vychadzajuci z pristroja, okamzite odpojte siefovy zdroj 
a odstrante bateriu fotoaparatu, vyvarujuc sa pop さ lenia. Pokracovanie 
vcinnosti moze sposobif poziar alebo zranenie. Po odstr う neni baterie 
vezmite pristroj do autorizovaneho servisu Nikon na kontrolu. 

• Nepouzivajte v pntomnosti horraveho plynu. Pouzivanie elektronickeho pristroja 
V pritomnosti horlavych plynov moze sposobif vybuch alebo poziar. 

• Nepozerajtedosinkacezobjektivalebohl'adadkfotoaparatu. Pozeranie do sinka 
alebo ineho zdroj a silneho svetia cez objektiv alebo hlaaacik moze sposobif 
trvale zhorsenie zraku. 

• Drzte mimo dosahu deti. Nedodrzanie tohto upozornenia moze sposobit 
zranenie. 

• Dodrzujte nasledujuce upozornenia pri manipulaciis objektivom a fotoapar さ tom: 

- Udrzujte objektiv aj fotoapar か suchy. Nedodrzanie tohto upozornenia 
moze sposobit' poziar alebo elektricky ミ ok. 

- Nemanipulujte s objektivom alebo fotoapar さ tom mokrymi rukami. 

Nedodrzanie tohto upozornenia moze sposobif elektricky sok. 

- Udrzujte sinko mimo obrazoveho pol'a, ked'snimate objekty v protisvetle. 
SInecne svetio zaostrene do fotoaparatu moze sposobit’ poziar, ked'je 
sinko V obrazovom poll alebo blizko neho. 

- Ak nebudete oDjektiv pouzivat' dihsiu dobu, nasad'te predny aj zadny kryt 
objektivu a dr な e objektiv mimo priameho sine と neho svetia. Pri ponechani 
na priamom sinecnom svetle moze objektiv zaostrif sine と ne luce na 
horl'ave predmety a sposobit' poziar. 

• Nenoste stativ s pripevnenym objektivom alebo fotoapar る tom. Mozete nahodne 
zakopnuf alebo narazif do inych a sposobit: zranenie. 

• Nenechavajte objektiv na miest ら kde bude vystaveny extremne vysokej teplot ち ako su 
uzatvorene auta, alebo na priamom sinecnom svetle. Nedodrzanie tohto 
upozornenia moze mat' nepriaznivy vplyv na vnutorne casti objektivu 

a sposobit' poziar. 
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Dakujeme, ze ste si kupili objektiv AF-S DX Micro NIKKOR 40mm 
f/2,8G. Pred pouzitim tohto vyrobku si pozorne precitajte tieto 
instrukcie a prirucku kfotoapar さ tu. 

Poznamka; Objektivy DX pouzivajte len s digit ろ Inymi jednookymi zrkadlovkami 
form う tu DX, ako su serie D 300 alebo D 700 0. Obrazovy uhol objektivu na 
fotoaparateformatu DX je ekvivalentny obrazovemu uhlu objektivu s ohniskovou 
vzdialenost’ou priblizne 1,5 x vacsou, upevneneho na fotoaparate 35 mm formatu. 

■ Cast! objektivu 



① Sinecn う dona objektfvu.105 

(D Znacka pre nasadenie sinecnej 

clony objektivu. 105 

③ Znacka aretovanej polohy 

sinecnej clony objektivu.....105 
® Upevnovacia znacka sinecnej 

clony objektivu.105 

® Zaostrovaci kruzok.103 


® Indikator zaostrenej vzdialenosti 
® Upevnovacia znacka objektivu 



(D Gumene tesnenie bajonetu 

objektivu. 106 

(D Kontakty procesora.106 

⑩ Volic rezimov zaostrovania......103 

⑩ Spinac obmedzenia 

zaostrovania. 103 

巧 Indikator pomeru zobrazenia … .104 
⑩ Znacka zaostrenej 

vzdialenosti. 104 



.102 
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■ Pripevnenie a odstranenie objektivu 

Pripevnenie objektivu 

pn Vypnite fotoaparat a odstrante kryt bajonetu. 

回 Snimte zadny kryt objektivu. 

团 Pripevnite objektiv. 

Zarovnajte upevnovaciu znacku objektivu s upevnovacou 
znackou na fotoaparate, nasad'te objektiv na bajonetovu 
objimku fotoaparatu a otacajte objektivom proti smeru 
hodinovych ruciciek, kym nezapadne na miesto 
s upevnovacou znackou objektivu navrchu. 

Odstranenie objektivu 

m Vypnite fotoaparat. 

回 Odstrante objektiv. 

Stiacte tiacidio aretacie bajonetu a otacajte objektivom 
V smere hodinovych ruciciek, ak ho chcete odstranit'. 

■ Zaostrovanie 

Podporovane rezimy zaostrenia su zobrazene v nasledujucej 
tabu Ike (pre dalsie informacie o rezimoch zaostrovania si pozrite 
prirucku fotoaparatu). 


Rezim zaostrovania 
fotoaparatu 

Rezim zaostrovania objektivu | 

M/A 

M 

Automaticke 

zaostrovanie 

Automaticke zaostrovanie 
s mo さ nosfou manualneho 
doostrenia 

Manualne zaostrenie 
s elektronickym 
diafkomerom 

MF 

Manu う Inezaostrenie s elektronickym dialk 曰 merom | 



Rezim M/A (automaticke zaostrovanie s moznost'ou 
manualneho doostrenia) 

Zaostrite pomocou automatickeho zaostrovania s moznost'ou 
manualneho doostrenia (M/A): 

pn Posunte volic rezimov zaostrovania objektfvu do pozicie 
M/A. 

回 Zaostrite. 

Ak SI zelate, automaticke zaostrenie moze byt' skorigovane 
tocenim zaostrovacieho kruzku objektfvu, kym je tiacidio 
spuste stiacene do polovice (alebo, ak je fotoaparat vybaveny 
tlacidlom AF-ON, kym je stiacene tiacidio AF-ON). Na 
opatovne zaostrenie pomocou automatickeho zaostrovania 
stiacte tiacidio spuste do polovice alebo znovu stiacte 
tiacidio AF-ON. 

Spmac obmedzenia zaostrovania 

Tymto spinacom sa urcuju mlnimalne a maxim う Ine zaostrene 
vzdialenosti pri automatickom zaostrovani. 

FULL (Pina): Vyberte tuto moznost' pre objekty, 
ktore mo ミ u byt’ blizsie ako 0,2 m. 

oo—0,2 m: Ak vybrany objekt bude stale vo 

vzdialenosti aspon 0,2 m, vyberte tuto moznost 
pre rychlejsie zaostrovanie. 

■ Clona 

Clona sa reguluje pomocou oviadania fotoaparatu. Ak je 
fotoaparat V expozicnom rezime A alebo M, clona sa automaticky 
nastavi V krokoch az do 1,2, a by ostalo zachovaneto iste efektivne 
clonove cislo pri roznych zaostrenych vzdialenostiach. 

■ Hlbka ostrosti 

Ak fotoaparat ponuka kontrolu hibky ostrosti (zadonit’)，hibku 
ostrosti mozete kontrolovat aj v hlaaaciku. 


FULL 00 -0.2m 

rrMri 
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■ Pomer zobrazenia 

Pomer zobrazenia je pomer zobrazenej velkosti objektu kjeho 
skutocnej velkosti. Ak napnklad obrazokna senzore snimaca je vo 
velkosti jednej tretiny skutocnej velkosti, pomer zobrazenia je 
1: 3. Ak chcete, mozete zvolif pomer zobrazenia pomocou 
indikatora pomeru zobrazenia. 

Pnklad: Pouzitie indikatora pomeru zobrazenia 

Pre snimanie v pomere 1 : 3 zvoFte manualne zaostrovanie 
a otacajte zaostrovacim kruzkom, Kym znacka zaostrenej 
vzdialenosti nie je zarovno s cislom 3 na indikatore pomeru 
zobrazenia, potom pohybujte fotoaparatom dopredu alebo 
dozadu, kym nie je objekt zaostreny. 

■ Praca s makrami a zobrazem'm 

Aby sa zabranilo rozmazaniu zapricmenemu chvenim 
fotoaparatu, upevnite fotoaparat na statfv a pouzite kablovu 
alebo dialkovu spust.. Makr う sa obycajne spajaju s vel’mi malymi 
hfbkami ostrosti; pre vacsiu hibku ostrosti zastavte objektiv, 
zvoFte dihsie expozicne easy a nasmerujte fotoaparat tak, aby 
bola rovina ostrosti zarovno s tou と ast’ou objektu, ktoru chcete 
fotografovat*. Pri pouziti sinecnej clony objektivu dajte pozor, aby 
sa dona nedotykala objektu. 

■ Expozieny cinitei' 

Clonove cislo objektivu oznacuje jas objektu pri zaostrenej 
vzdialenosti V nekonecne; vyssie pomery zobrazenia maju za 
nasledok znizeny jas objektu. Aktu う Inyjas sa oznacuje ako 
„efektivne clonove cislo" a mnozstvo, o ake treba zvysit koreKciu 
expozicie, aby sa vyrovnala strata jasu, ako,,expozieny ciniter 


■ Zmeny efektivneho clonoveho cisla 

Pri pouziti tohto objektivu, dm vyssi je pomer zobrazenia (dm 
kratsia je zaostrena vzdialenost'), tym tmavsia snimka sa dostane 
na obrazovy snimac a tym je vyssie efektivne clonove cislo 
(pozrite graf na strane 164). Fotoaparat automaticky vyrovnava 
tento efekt pri merani expozicie alebo nastaveni vykonu blesku 
s pouzitim riadenia zablesku TTL a ukazuje prisposobenu 
hodnotu clony na kontrolnom paneli a zobrazeniach v hladaciku. 

■ Vstavane zableskove jednotky 

Ak pouzivate vstavany blesk na fotoaparatoch vybavenych 
vstavanou zableskovou jednotkou, snimajte v rozsahu 0,6 m 
alebo viac a odstrante sine と nu clonu, a by ste zabranili vinetacil 
(tiene sposobene zatienenim vstavaneho blesku okrajom 
objektivu). 

■ Sine と n ろ dona objektivu 

SInecna dona chrani objektiv a blokuje rozptylene svetio, ktore 
by inak mohio sposobit' zavoj alebo reflexy. 


Zarovnajte znacku aretovonej polohy sinecnej 
clony objektivu ( — O い upevnovocou zno と kou 
sinecnej clony objektivu (%) no objektive (&). 
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Ak nasadzujete alebo odstranujete sinecnu clonu, drzte ju blizko 
i ~ znacky na jej tele a vystrihajte sa priiis tesneho zovretia. Ak nie 
je dona spravne nasadena, mohia by sposobit vinetaciu. 

Sinecnu clonu mo ミ no otocit. a upevnit. na objektiv, ked.sa 
nepouziva. Ked'je sine と n さ dona otocena, mo ミ no ju nasadit 
a odstranit tocenim, drziac ju tesne pri znacke aretovanej polohy 

(- 0 ). 
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■ Osetrovanie objektivu 

• Nedvihajte alebo nedrzte objektiv alebo fotoaparat len za 
sine と nu clonu objektivu. 

• Udrzujte kontakty procesora as お . 

• Ak by sa gumene tesnenie bajonetu objektivu poskodilo, 
okamzite prestante objektiv pouzivat a nechajte ho opravit. 
V autorizovanom servise Nikon. 
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Pouzite ofukovaci balonik na odstranenie prachu z povrchu 
objektivu. Na odstranenie spiny a odtiackov prstov pouzite 
trochu etanolu alebo cistica na jemnu bavlnenu handricku, 
alebo cistiaci obrusok na objektiv a cistite ho kruztvym 
pohybom smerom zo stredu k okrajom, dbajuc na to, aby ste 
nezanechali smuhy alebo sa nedotkii skla prstami. 

Nikdy nepouzivajte na cistenie objektivu organicke rozpustadia, 
ako su riedidia na farby alebo benzen. 

Sine と nu clonu objektivu alebo neutralne sede filtre mo ミ no 
pouzit na ochranu predneho prvku objektivu. 

Pred viozenim objektivu do makkeho puzdra nasad’te predny 
a zadny kryt. 

Ak sa objektiv nebude pouzivat. dihsiu dobu, skladujte ho 
na chladnom a suchom mieste, aby ste zabranili usadzaniu 
plesni a hrdzi. Neskladujte ho na priamom sinecnom svetle 
alebo spolu s naftalinovymi alebo gafrovymi gulickami proti 
moliam. 

Udrzujte objektiv suchy. Hrdzavenie vnutorneho mechanizmu 
moze sposobit trvale poskodenie. 

Ponechanie objektivu na miestach s mimoriadne vysokou 
teplotou by mohio sposobit* poskodenie alebo zosuverenie 
plastovych casti. 


■ Dodane pnslusenstvo 

•52 mm zacvakavaci predny kryt objektivu LC-52 

• Zadny kryt objektivu LF-4 

• Bajonetove tienidio HB-61 

• Makke puzdro na objektiv CL-0915 
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■ Kompatibilne prislusenstvo 

•52 mm zavitove filtre 


■ Specifikacie 


Typ 

Objektiv Micro NIKKOR typuG AF-S DX so vstavanym 
procesorom a bajonetom Nikon F. 

Ohniskova vzdialenost. 

40 mm 

Svetelhost' 

f/2 .呂 

Konstrukcia objektivu 

9 prvkov V 7 skupinach 

Obrazovyuhol 

38 。 50' 

Indik さ tor pomeru 
zobrazenia 

oo na 1;1 

Inform ミ cia 0 vzdialenosti 

Prenasan う do fotoaparatu 

Zaostrovanie 

AutomaticKe zaostrovanie ovi う dane motorom Silent 
Wave so samostatnym zaostrovacim kruzkom pre 
manu ろ Ine zaostrovanie 

Indik ろ tor zaostrenej 
vzdialenosti 

0,103 m po nekonecno {■>=) 

Najkratsia zaostritel'na 
vzdialenost' 

0,163 m (1:1) 

Clonove segmenty 

7 (okruhly otvor clony) 

Clona 

Pine automaticka 

Clonovy rozsah 

f/2,8 po f/22 

Meranie 

Pri pine otvorenej clone 

Prepmac obmedzenia 
zaostrovania 

Dve pozicie ； FULL (Pina) ( 〇〇 - 0,163 m) a 〇〇 - 0,2 m 

Priemerfiltroveho zavitu 

52 mm (P=0,75 mm) 

Rozmery 

Priblizne 68,5 mm priemer x 64,5 mm (vzdialenost' od 
upevnovacej pnruby objektivu fotoaparatu) 

Hmotnost' 

Priblizne 235 g 


Nikon si vyhradzuje pravo menit' Specifikacie hardveru popisanom v tejto 
pnrucke kedykoiVek a bez predchddz 日 juceho upozornenia. 
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Pentru siguranfa dumneavoastra 

Aatentie 

• Nudezasamblati. Atingerea p さが lor interioare ale aparatului foto sau ale 
obiectivului poate provoca accidentari. In caz de defectiune, produsul ar 
trebui depanat doar de catre un tehnician calificat. Daca produsul s - a spa it 
ca urmare a caderii sau a unui alt accident, mdepartati acumulatorul 
aparatului foto が sau deconectati adaptorul la reteaua electrica |i duceti 
apoi produsul la un service autorizat Nikon pentru a fi verificat. 

•In cazul functionarii anormale inchideti imediat aparatui toto In cazui in care 
observati fum sau un miros neobi§nuit provenind din a pa rat, deconectati 
imediat adaptorul la reteaua electnca §i mdepartati acumulatorul aparatului 
foto, avand grij さ s さ evitati arsurile. Continuarea utiliz さ rii aparatului poate 
duce la incendiu sau accidents. Du pa indepartarea acumulatorului, duceti 
aparatui la un service autorizat Nikon pentru a fi verificat. 

• Nu utilizati aparatui m prezenta gazelor inflamabile Utilizarea aparatelor 
electron に e in prezenta gazelor inflamabile poate provoca explozie sau 
incendiu. 

• Nu priviti spre scare prin obiectiv sau prin vizorul aparatului foto. Pnvirea soarelui 
sau a altei surse de lumin さ puternice prin obiectiv sau prin vizor poate 
determina afectiuni permanente ale vederii. 

• A nu se lasa la indemana copiilor Nerespectarea acestei precautii poate 
determina accidente. 

• Respectati urm さ toarele precautii cand manuiti obiectivul sau aparatui foto; 

- Mentineti obiectivul |i aparatui foto uscate. Nerespectarea acestei 
precautii poate duce la incendiu sau la 50 curi electrice. 

- Nu manuiti obiectivul sau aparatui foto cu mainile ude. Nerespectarea 
acestei precautii poate duce la §ocuri electrice. 

- Nu prindeti soarele in cadru cand fotografiati un subject pe un fundal 
iluminat:. Lumina soarelui focalizata in aparatui foto cand soarele se afla in 
cadru sau in apropierea acestuia poate duce la incendiu. 

- Daca obiectivul nu va fi utilizat pentru o perioad さ mai lung さ , ata^ati 
capacul frontal §i pe cel posterior 5 ! depozitati obiectivul astfel inc う t nu 
fie expus luminii directe a soarelui. Daca este I さ sat la soare, obiectivul poate 
focaliza razele soareiui asupra obiectelor inflamabile dand na が ere la 
incendii. 

• Nu transporta が trepiedulcu obiectivul sau aparatui foto ata ミ ate. Va puteti impiedica 
sau li puteti lovi accidental pe al が , provoc さ nd leziuni. 

• Nu lasati obiectivul m locuri in care s る fie expus temperaturilor extreme, cum ar fi 
autoturisme mchise sau la lumina directa a soarelui Nerespectarea acestei 
precautii poate afecta nefavorabil componentele interne ale obiectivului, 
dand na が ere la incendii. 
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Va multumim ca ati achizitionat obiectivul AF-S DX Micro NIKKOR 
40mm f/2.8G. Inainte dea folosi acest produs, va rugam s さ cititi cu 
atentie aceste instructiuni, precum さ i manualul aparatului foto. 

No は : Obiectivele DX sunt destinate utilizarii numai cu aparate foto digitale 
format DX cu vizare prin obiectiv cum sunt cele din seriile D300 §i D7000. 
Unghiul de campal unui obiectiv pe un aparat foto format DX este echivalent 
cu cel al unui obiectiv cu o distanta focal さ cu pana la 1,5 x mai mare montat 
pe un aparat foto format 35 mm. 

■ Componentele obiectivului 



① Parasolar obiectiv. 

....113 

(D Garnitura cauciuc montura 


d) Marcaj aliniere parasolar 


obiectiv. 

..114 

obiectiv. 

....113 

(D Contacts CPU. 

...114 

③ Marcaj fixare parasolar 


⑩ Comutator mod focalizare.... 

...111 

obiectiv. 

....113 

⑩ Comutator limit さ focalizare... 

...111 

④ Marcaj montare parasolar 


⑩ Indicator raport de 


obiectiv. 

....113 

reproducere. 

...112 

(D Inel de focalizare. 

....in 

® Marcaj distant さ focal さ . 

...112 

® Indicator distanta focal さ 




③ Marcaj montura obiectiv....... 

....110 
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■ Ata$area $i scoaterea obiectivului 

Ata さ area obiectivului 

rn Inchideti aparatul foto §i scoateti capacul corpului 
aparatului foto. 

回 Scoateti capacul posterior al obiectivului. 

团 Ata さ a が obiectivul. 

Pastrand marcajul de montura al obiectivului aliniat cu 
marcajul de montare de pe corpul aparatului foto, pozitionati 
obiectivul in montura tip baioneta a aparatului foto さ i apoi 
rot け i obiectivul in sens invers acelor de ceasornic pan さ cand 
face declic in locul s さ u cu marcajul de montura al obiectivului 
la partea superioara. 

Scoaterea obiectivului 

rn Inchideti aparatul foto. 

回 Scoateti obiectivul. 

Pentru a scoate obiectivul, ap る sa が butonul de eliberare a 
obiectivului in timp ce intoarceti obiectivul in sensul acelor 
de ceasornic. 

■ Focalizare 

Modurile de focalizare suportate sunt prezentate in tabelul 
urmator (pentru informa が despre modurile de focalizare ale 
aparatului foto, consultati manualul aparatului foto). 


Ro 


Modulde focalizare 
al aparatului foto 

Modul de focalizare al obiectivului | 

M/A 

M 

AF 

Focalizare automata cu 
supracomanda manual さ 

Focalizare manual さ cu 
stabilirea electron ica a distantei 

MF 

Focalizare manual さ cu stabilirea electronica a distan 均 | 
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M/A (Focalizare automata cu supracomanda manual さ） 

Pentru a focallza folosind focalizarea automata cu supracomanda 
manual を (mod M/A): 

rn Deplasati comutatorul modului de focalizare al 
obiectivului m pozitia M/A. 

回 Focalizati. 

Daca se dore さ te, focalizarea automata poate fi 
supracomandat さ prin rotirea inelului de focalizare al 
obiectivului in timp ce butonul de declan§are este apasat la 
jumatate (sau, in cazul m care aparatui foto este dotat cu un 
buton AF-ON, in timp ce butonul AF-ON este apasat). Pentru 
a refocaliza folosind focalizarea automata, apasati butonul de 
declan§are la jumatate sau apasati din nou butonul AF-ON. 

Comutatorul limits focalizare 

Acest comutator determma limitele distantei focale pentru 
focalizare automata. 

FULL: Selects が aceasta ootiune pentru subiecte 
care sunt mai aproape de 0,2 m. 

OO-0.2 m: Daca subiectui va fi mereu la o distant 
de cel putin 0,2 m, selects ジ aceasta optiune 
pentru focalizare mai rapid さ . 

■ Diafragma 

Diafragma se ajusteaza folosind butoanele de control ale 
aparatuiui foto. Daca aparatui toto este m modul de expunere A 
sau M, diafragma se va regia automat cu pana la 1,2 stopuri 
pentru a mentine aceea§i deschidere a diafragmei efective la 
diferite distante focale. 

■ Profunzimea de c ま mp 

In cazul m care aparatui foto permite previzualizarea profunzimii 
de camp (diafragmare), profunzimea de camp poate fi 
previzualizata §i in vizor. 


FULL 00-0.2111 


Ro 


m 









■ Raport de reproducere 

RaportuI de reproducere este raportui dintre dimensiunea 
aparenta a unui object §i dimensiunea sa reala. Daca, de exemplu, 
imaginea pe senzorul de imagine este o treime din dimensiunea 
reala, raportui de reproducere este de 1:3. Daca se dore§te, 
raportui de reproducere poatefi selectat utilizand indicatorul 
raport de reproducere. 

Exemplu: Utilizarea indicatorului raport de reproducere 

Pentru a fotografia la un raport de reproducere de 1:3, selectati 
focalizare manual さ rot け i inelul focalizare pan る cand marcajul 
distanta focal る se aliniaz さ cu numarul ,,3" in indicatorul raport de 
reproducere, apoi deplasati aparatui foto inainte §i mapoi pSn ろ 
cand suDiectuI este focalizat. 

■ Prim-planurile $i reproducerea 

Pentru a preveni estomparea datorata tremurului camerei, a§ezati 
aparatui toto pe un trepied §i folositi un cablu pentru declan§are 
sau o telecomanda prin cablu. Prim-planurile sunt, m general, 
asociate cu profunzimi de camp cu o adancime ext re m de mica; 
pentru profunzimi de camp mai man opriti obiectivul, alegeti 
timpi de expunere mai mari さ i pozitionati aparatui foto astfel incat 
planul focal sa fie paralel cu portiunea subiectului pe care doriti sa 
o fotografia か CSnd folositi un parasolar, fiti atent ca acesta sa nu 
atinga subiectul. 

■ Factor expunere 

Deschiderea diafragmei obiectivului ind に a luminozitatea 
subiectului la o distanta focala de pan る la infinit; raporturi de 
reproducere mai mari determina o luminozitate redusa a 
subiectului. Luminozitatea efectiva este mentionata ca 
„Deschidere diafragma efectiva'', iar gradul de compensare a 
expunerii ce trebuie sa rie marit pentru a suplini lipsa de 
luminozitate ca „factor expunere". 


■ Modificari ale Deschiderii diafragmei 
efective 

Cu acest obiectiv, cu cat este mai mare raportui de reproducere 
(cu cat este mal scurta distanta focal さ ), cu at ろ t este mai intunecat さ 
imaginea surprinsa pe senzorul de imagine §i cu atat mai mare va 
fi deschiderea diafragmei efective {consulta て i imaginea de la pag. 
164). AparatuI foto compenseaza automat acest efect la 
masurarea expuneni sau la reglarea puterii blitului folosind 
controlul blit TTL §i a rata valoarea reglata pentru diafragma m 
afi§ajele panoului de control §i vizorului. 

■ Unitati blit mcorporat 

La utillzarea blitului mcorporat la aparatele foto echipate cu o 
imitate de blit mcorporat, fotograflati la distante de 0,6 m sau mai 
mari さ I indepartati parasolarul obiectivului pentru a impiedica 
vignetarea (umbrele create acolo unde capatui obiectivului 
mtuneca blitui incorporat). 

■ Parasolarul obiectivului 

Parasolarele obiectivului protejeaza obiectivul §\ blocheaz さ 
lumina difuza care altfel ar duce la aparitia petelor luminoase sau 
a formelor dublate. 


Aliniap marcajul de fixare a parasolarului 
obiectivului ( — O) cu marcajul de montare a 
p 曰 msolarului ooiectivului (•} de pe obiectiv 

(O). 


Cand ata さ a が sau indepartati parasolarul, tineti-l in apropiere de 
simbolul i~de pe baza sa evltati s さ - 1 strangeti prea tare. Daca 
parasolarul nu este ata§at cored poate aparea vignetarea. 

Parasolarul poate fi inters §i montat pe obiectiv cand acesta nu este 
folosit. Cand parasolarul este intors, acesta poate fi ata§at ミ i 
indep さけ at prin rotire in timp ce este が nut in apropierea marcajului 
de blocare (—0). 
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■ Ingrijirea obiectivului 

• Nu apucati sau tineti obiectivul sau aparatui foto doar de 
parasolarul obiectivului. 

• Mentineti contactele CPU curate. 

• Daca garnitura de cauciuc a monturii obiectivului s-a deteriorat, 
incetati imediat sa mai utilizati aparatui §i duceti obiectivul la un 
service autorizat Nikon pentru a fi reparat. 

• Utilizati o suflan は pentru a indeparta praful さ i scamele de pe 
suprafetele obiectivului. Pentru indep るけ area petelor §i a 
urmelor de degete, aplicad o cantitate m に a de etanol sau de 
solutie pentru curatarea obiectivului pe o laveta moale §i curat さ 
din bumbac sau pe un ^ervetel pentru curatarea obiectivului 
curatad dinspre centru spre exterior folosind o mi さ care circular さ , 
avand grija sa nu I る sa が urme sau sa atingeti sticia cu degetele. 

• Nu folositi niciodata solvent organici, cum sunt diluantui 
pentru vopsea sau benzenul, pentru a curata obiectivul. 

• Parasolarul obiectivului sau filtrele NC pot fi folosite pentru a 
proteja elementui frontal a I obiectivului. 

• Ata さ a が capacul frontal さ i pe cel posterior inainte de a pune 
obiectivul in saculetui sau. 

• Daca obiectivul nu va fi folosit o perioa 曰 a mdelungat さ， 
depozitati-l intr-un loc racoros uscat pentru a preveni aparitia 
mucegaiului §i a ruginii. Nu depozitati oDiectivul in lumina 
directa a soarelui sau Impreuna cu naftalina sau bilute de camfor 
impotriva moliilor. 

• Mentineti obiectivul uscat. Ruginirea mecanismului intern 
poate determina defectiuni ireparabile. 

• Lasarea obiectivului m locuri extrem de calde ar putea deteriora 
sau deforma componentele realizate din plastic ranforsat. 


■ Accesorii furnizate 

• Capac frontal pentru obiectiv de 52 mm cu prindere rapid さ 
LC-52 

• Capac posterior pentru obiectiv LF-4 

• Parasolar baioneta HB-bl 

• Saculet flexibll pentru obiectiv CL-0915 
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■ Accesorii compatibile 

• Filtre optionale cu filet de 52 mm 


■ Specificatii 


Tip 

ObiectivdetipG AF-S DX Micro NIKKORcu CPU 
incorpora け montura F 

Distanta focala 

40 mm 

Diafragma maxima 

f/2.8 

Constructs obiectivul 山 

9 elemente in 7 grupuri 

Unghide camp 

38 。 50' 

Indicator raport de 
reproducere 

oola 1:1 

Informatii distanta 

Trimisa catre aparatui foto 

Focalizare 

Focalizare automata controlata de motor SWM 
(Silent Wave Motor) cu inel de focalizare separat 
pentru focalizare manual さ 

Indicator distanta focala 

0,163 m la infinit (m) 

Distanta focala minima 

0,163 m(l:1) 

Lame diafragma 

7 (deschidere diafragma circular さ） 

Diafragma 

Total automatic さ 

Deschidere diafragma 

f/2.8 la f/22 

Masurare 

Deschidere maxima 

Comutator limita 
focalizare 

Doua pozitii: FULL に OMPLED ( 〇〇 - 0,163 m) さ i 
oo- 0,2 m 

Dimens 山 ne filtru ata が 

52 mm (P=0 , 巧 mm) 

Dimensiuni 

Aprox. 6 & 5 mm in diametru x 64,5 mm (distanta de la 
flan^a de montarea obiectivului la aparatui foto) 

Greutate 

Aprox. 235 g 


Nikon i ミ i rezerva dreptuidea modifica, oric ろ nd ミ i ford notific 曰 re prealabila, 
specified ミ iile echipamentuiui descris in acest manual. 


flpaBuna GesneKM 

AnoriEPEflWEHH 巧 

• He posdMpaMTe He TopKaMTeca BHyrpiiUHix qacTHH ホ OTOKaMepn a 6 o 06 'GKTHBa, 

が MO>Ke npMSBecTM flo TpaBMyeaHHq. y BunaflKy HecnpaBHOcii peMOHT Mae 
npoBOflMTM Ti/ibKH KBa/ii ホ iKOBaHUM nepcoHa/i. npucTpiM posnaecA Ha 

yacTMHM B pa3i nafliHhm a 6 o iH 山 oro BwnaflKy, BMMMiib SaTapeio ン a 6 o 
BiflK；iK)4iTb 6 ;iok >KMBJieHHg Ta BiflHeciTb 4)OTOKaMepy flo cepBicHoro uempy 
KOMnaHii Nikon fl/iA o 6 cTe>KeHH?i. 

• y BwnaAKy HecnpaBHoai Biflpasy BMMMKaMTe ♦OTOKaMepy. Aku^o noMiin/iM か m a6o 
HeTHnOBMM 3anaX3 4)OTOKaMepH, Hera り ho BMMKHiTb6 ； 10K>KMB；ieHHfl 3 Mepe>Ki 
Ta BMMMiTb 6313peiO, 叫 o6 yHMKHyTM 3aMMaHHR npOflOB>KeHHfl po 60 TM MO>Ke 
npusBecTM flo ncwewi a6o ipaeMyeaHHA. BuMMiib 6aTape!0 la 8 邮 6 か b 

本 OTOKaMepy flo cepeicHoro qeHTpy KOMnaHii Nikon が la oGcreweHHR 

• He KopwcryMTecfl npMcrpoeM b mIc 叫 x , が SHaxoflMTbca BorHeHeGesnewMM ras Po6oTa 
e/ieKTpoHHMx npMCTpoiB npn HaflBHOCTi BorHeHe6e3neMHoro ra3y MO>Ke 
npuBecTM flo BM6yxy a6o no>Ke>Ki. 

• He AMBiTbCfl Ha co 叫 e Kpisb o6'€ktmb a6o bmao 山 yitaw ♦OTOKaMepM. 9 同〇 flUBHTnc?! 
Ha coHqe a 6 o iH 山 i 月米 epe/ia gcKpaeoro cBir/ia Kpisb o 6 'eKTHB a 6 o BUflo 山 yKay, 
MO>KHa no 山 KOflUTM sip. 

• 36epiraiiTe npucrpiM noAani bia flireM HeenKOHaHHA qboro npaen/ia Moxe 
npMSBecTM flo TpaBMyeaHHfl. 

• 凸 OTpMMyihe 化 TaKMX npaBM/i, kojim Kopucry 打 ecb o6'€ktmbom ra ホ OTOKaMepoio: 

- 06'gktmb i 本 OTOKawepa noBUHHi 6yTM cyxHMU. Ak 叫 o He flOTpuMyeaTuca 
Hboro npaBM/ia, qeMO>KecnpuMMHMTM no>Ke>Ky a6oypa>KeHHA e/ieKTpwHUM 
CTpyMOM. 

-He TopKaMTecA 本 OTOKaMepn Ta o6'eKTMBy BO/iornMH pyKaMM. Ue Moxe 
npMSBecTM flo ypa>KeHHfl e/ieKTpwHUM cipyMOM. 

- Kojim ホ OTOrpa ホ yeTe npoTH coHuq, c/iiflKyMie, 11406 coHiie He nonaflano 月 o 
Kaflpy. Ak 叫 0 coHLie 3HaxoflHTbCA b Kaflpi a6o no6;iM3y, coh 刖 He cBii/io 
(j)OKycyGTbcq BcepeflUHy 4)0T0KaMepn, ue MO>Ke cnpuwHWTM no>Ke>Ky. 

- Ak 叫 0 o 6'€KTHB flOBrMM MaC He 邑 UKOpUCTOByGTbCA, saKpHMTe Moro 
nepegHboioTa saflHbo。Kpw 山 KaMM i 36epiraMTe laKHM whom, 叫 o 6 Ha Hboro 
He noTparmq/io npAwe coHaMHe cBii/io. 叫 0 3a/iw 山 hth o6'eKTWB nifl 
npfIMMM COHflMHMM CBIT/IOM, /lihBH o6'GKTHBy MO>KyTb C(|)OKycyBaTM COHflMHe 
npoMiHHfl Ha BomeHedesneMHi pey し cnpuwHUB 山 m no>Ke>Ky. 

• He nepeHocbTe uiTariiB, kojim Ha HbOMy BcraHOB/ieHO oG'cktmb a6o ♦OTOKaMepy. B p ぉ i 
nafliHHA a 6 o BunaflKOBoro yflapy, qe MO>Ke npn3BecTn 月〇 TpaeMyeaHHa. 

• He sanMuiaMTe o6'cktmb y Mic 叫 x, が nyme BucoKa reMneparypa, HanpuK/ia ん b 
3aKpMT0My aBTOMo6ijii a6o Ha ocBiT/ieHOMy npnMMM comwhmm npoMiHH 月 m Mi 叫 i. TaKi 
yMOBM MO>KyTb HeCFipMAT/lUBO BRJlHHyTM Ha BHyjpi 山 Hi KOMflOHeHTH o6'GKTHBy 
i 口 a™ npMMMHOK) no>Ke>Ki. 


口 AKyeMO 3a Bi/i6ip o6'eKTHBy A 卜 S DX Micro NIKKOR 40mm f/2.8G. 
riepefl BMKopncTaHHflM npn/iafly yBawHO npoMUTame 14 の iHcrpyKiti の 
Ta nodSHUK KopucryBaya fl/ia (|)OTOKaMepn. 

ripHMiTKa; 06 'eKTHBM 中 opMaiy DX npusHaMeHi 月 BUKopucraHHa li/ibKH 3 
flsepKa/ibHMMM 4>OTOKaMepaMH 3 oflHUM 06 'eKTMBOM ct)opMaTy DX, HanpuK/iafl 
4)OTOKaMepaMM cepiM D 300 a6o D7000. Kyr om 月 fly o6'£KTHBy cjxyroKaMepM 
4)opMaTy DX gopiBH の 巨 K/ry omgfly 06 'eKTuey 中 OTOKawepn ^opwaiy 35 mm 3 
6mb 山 010 npM6;in3HO b 1,5 x pa3w cjjoKycHO の BiflcraHH の . 


■ EyAOBa o 6 '€KTUBy 




① Bjigh 月 a.121 

( 2 ) MiTKa BupiBH の BaHH 月 6;ieHflM.....121 

③ MiTKa 6jioKyBaHHA 6/ieHflM.121 

④ MiTKa Kpin/ieHH 月 6/ieHflM.121 

(D Ki/ibue 本 OKycyBaHHA.119 


(J) iHflMKaTop flMCTaHLiii 4>OKycyBaHHg 
③ MiTKa BcraHOBJieHH 只 o6'eKTWBa....118 
(J)「yMOBa npoK/iaflKa fl/ia Kpin/ieHHfl 
o6'GKTMBa.122 


(D KoHTaKTU npoLiecopa.122 

⑩ riepeMWKay pe>KMMy 

(l)OKycyBaHHA.119 

⑩ riepeMUKay Me>Ki 4)OKycyBaHH 只 .....119 
巧） iHflMKaiop Koe 本 iiiieHTa 

penpoqyK 叫. . 120 


巧 MiTKa flMcraHL； 打 (l)OKycyBaHHg....120 









































■ flpu 巧 HaHH 5 l i Bi 。 ' 巧 HaHH 5 l o 6 '€KTMBy 

ripMCAHaHHa oG'CKTMBy 

の BuMKHiTb 本 OTOKawepy i SHirviirb saxwcHy Kpi/iLUKy. 

回 SHIMITb Sa^HK) KpHLUKy o6'£KT11Ba. 

团 npM€flHaMTe o6'€KTMB. 

CyMiCTiTb MiTKy BCTaHOB/ieHhm o6'€KTHBa 3 MiTKOK) 
BCTaHOB/ieHHfl Ha Kopnyci 本 OTOKawepM, BcrasTe o6'€kthb y 
6anoHeT, i o6epTanTe o6'eKTMB npoTH roflUHHMKOBOi crpi/iKM, 
flOKM He K；iai4He, a MiiKa BCTaHOB/ieHhm o6'€KTHBa sai/iMe eepxHe 
no/ioweHhm. 

Bi か AHaHHa o6'€KTMBy 

の BuMKHiTb 本 OTOKawepy. 

回 SHIMITb o6'€KTMB. 

mo6 BiflieflHaTM 061 eKTUB, HaTMCHiTb Ha KHonKa po36/ioKyBaHhm 
o6'eKTMBa i o6epTai/iTe o6'€kthb sa「 oamhhmkobo の crpi/iKO の. 

■ の OKycyBaHHW 

niflTpuMyioTbCfl pe>Ki/iMH 本 OKycyBaHhm, nepe/iiMehi b HacrynHm 
Ta6jiML4i (iH ホ opMayi の npo pe>Ki/iMM 本 OKycyeaHhig 本 OTOKaMepn flueiTbcg 
B nociSHMKy Kopi/icTysaMa). 


PejKMM ♦OKycyBaHHfl 
♦OTOKaiMepM 

Pe^KMM (|)OKycyBaHHfl o6'eKTMBy | 

M/A 

M 

A(D 

Abto ホ OKycyeaHHa i3 

PyMHe ホ OKycyBaHhm 3 

npiopmeroM pyMHoro 
本 OKycyeaHHa 

e/ieKTpoHHMM fla/ieKOMipoM 

P の 

PyMHe ホ OKycyBaHHA 3 e/ieKTpoHHMM fla/ieKOMipoM | 



M/A (aBTO<|)OKycyBaHHfl is npiopi/iTeroivi pywHoro 
♦OKycyeaMM 巧） 

叫 o6 c(t)OKycyBaTn 中 OTOKawepy, BUKopucTOByroyn asTO 本 OKycysaHHa 
3 npiopmeTOM pyMHoro 中 OKycyeaHHa (M/A): 

の riepecyHbTe nepeivniKan pe 期 My 本 OKycysaHw b nonoweHHg 
M/A. 

回 C ホ OKycywTe. 

Ak 叫 0 noTpiSHO, MO>KHa HaBOAHTM pisKicTb 3a flonoMorolo 
noBopoTy Ki/i 叫 a 中 OKycysaHHa, ko/ih KHonKa cnycKy HarncHyTa 
Hano/iOBUHy (a6o aku^o ^OTOKawepa o6;iaflHaHa khorkok) 
AF-ON, noKM HaTHCHyra KHonKa AF-ON). LUo6 c(|)OKycyBaTH 
本 OTOKawepy Bflpyre sa flonoMoro の aBTO 本 OKycyBaHW, 
HaTMCHiTb KHOHKy CFiycKy Hano/ioBMHy a6o HaiMCHiTb KHoriKy 
AF-ON we pa3. 

riepeiviMKaw iviewi ♦OKycyBaHHa 

Uew nepeMMKaH BUSHayae o6Me>KeHHfl 月 McraHLiii 本 OKycyeaHHa fl/ia 
aBTO 本 OKycysaHHA. 

FULL: Bn6epiTb qe no/ioweHHfl fl/ia oS’eKTiB, ii^o 
MowyTb 3HaxoflMTMca Ha BiflCTaHi MeHiue 0,2 m. 

oo-0,2 m: Akii^o o6'eKT bi/iomkm saewflu 6yAe 

SHaxoAHTMCfl Ha BiflcraHi He MeHiue 0,2 m, Bn6epiTb 
L|e no/ioweHHg fl/ia 6i;ib 山山 BUflKicHoro 
中 OKycyBaHHfl. 

■ が a 中 parivia 

ycTaHOBKM flia 本 parMH SMiHioioTbCfl nifl KepysaHHAM 本 OTOKaMepn. 
flKii^o ホ OTOKawepa np 叫の ey pe>KHMi SKcnosn 叫. A a6o M, SHayeHHa 
flia4)pa「MM 6yfle asTOMaTHMHO SMiHeHe Ha 1,2 nofli/iKH, ii^o6 
3a6e3neMHTi/i oflHe n re caivie Muc/ioffl/ia pisHnx SHayeHb flucTaH 叫. 
本 OKycyBaHhm. 

■ riiH6MHa 3o6pa>KyBaHoro npocTopy 

Ak 叫 0 ホ OTOKawepa nponoHye muSuHy 306 pawyeaHOro npocTopy nifl 
Mac nonepeflHboro nepemafly {sweiH 山 shha flia 夺 parMH), r/in6nHy 
pisKOCTi TaKO>K MO>KHa sasfla/ieriflb no6aMMTH y BUflo 山 yKayi. 


FULL 00 -0.2m 

rrMH 








■ Koe が qkHTpenpoAyKqn 

Koe 中 iL|i€HT penpoflyKLtii. — qe cniBBiAHO 山 shha cnocTepewyeaHnx 
posMipiB o6'€KTa flo i/ioro pea/ibHMX posMipiB. Ski^o, HanpuK/iafl, 
306 paweHhm Ha AamnKy CK/iaqae oflHy TpeiHHy Bifl 本 aKTH^HHx 
posMipiB, TO Koe(|>i4ieHT penpoflyKL|ii flopiBH の G i: ゴ. 3a noTpeSn 
Koe 中 iiiieHT penpoflyKLtii MO>KHa Bn6paTM sa flonoMoro。iHflUKaTopa 
Koe 本 iiiieHTa penpoflyKitii. 

HanpviKiia が BMKopuaaHHfl i 叫 MKaropa Koe か qiCHTa penp 叫 y 叫 ii 

U 406 3po6nTi/i SHiMOK Is Koe^iyieHTOM penpoflyKL|iT 1: 3, Bn6epiTb 
pyMHe 中 OKycyBaHHfl Ta npoKpyriTb Ki/i 叫 e 中 OKycyBaHHfl y 
nojioweHHA, KO/iM MiTKa flMCTaH 叫 . 中 OKycysaHHA CyMiCTHTbCa 3 
MMCJioM «3» Ha iHflMKaTopi Koe かり i€HTa penpoflyK 叫 ., noTiw 
nepewi 叫 ywTe 本 OTOKawepy Bnepefl yn Hasaq, hokm 061 ckt hs 
noTpanuTb y ホ OKyc. 

国 MaKposuoMKa ra penpoAyKqm 

U 406 3ano6irTM pobmhttk) 3o6pa>KeHHfl BHaoiiflOKTpeMTiHhm 
中 OTOKawepn, BcraHOBiTb ホ OTOKawepy Ha 山 TaTUB Ta BnKopucTOByi/ire 
flMCTaHLimHHM CFiycK a6o LUHyp flucTaHLimHoro KepyBaHHfl. 
IVlaKpo3i/ioMKa sasBHMdM noB’flsaHa 3 flywe Ma/ioio「 jim6mho の 
pisKOCTi; fljifl 36i;ib 山 eHH 月 r;in6i/iHH pisKocri Bn6npaMTe MeHiui 
SHayeHHfl flia 本 parMM, 6i;ibLui SHayeHHa bmtpmmkh ra posTaujoBynre 
中 OTOKawepy TaKUM whom, li^o6 ホ OKa/ibHa rmo 琴 Ha 6y;ia 
napa/ie/ibHOK) yacTHHi 061 CKTa, Korpm/i noTpi6HO c<|)OTO「pa 本 yBam 
9 k 叫0 BMKopucTOByeTbca 6;ieHfla, nepeBipai/iTe, mu HeTopKaeTbca 
BOHd o6'€KTa 3HOMKH. 

■ Koe がが €HT eKcnosMuiii 

Hkic/iof o6'eKTHBa BiqnoBiflae acKpaeocTi o6'eKTa Ha 6e3KiHeMHm 
flncTaHL|ii 中 OKycyBaHHfl; Si/ibiui SHayeHHfl Koe 本 iL|i€HTa penpoflyKitii. 
3MeH 山 yiOTb flCKpaBiCTb 3o6pa>KeHhm. (DaKTHMHIM aCKpaBOCTi 
BiflnoBiflSG TepMiH «e<t)eKTMBHe mhc;io f», a SHsyeHH の， h 3 sKe 
noTpiSHO sSiJib 山 HTH KOMneHcaiii の eKcnosi/iiiii BiflnoBiflHO flo 
3MeH 山 eHHg acKpaeocTi, Biflnoeiflae TepMiH «Koe ホ 1141 €ht eKcno3HL|ii». 


■ SMiHeHHW e(|>eKTi/iBHoro WMcna f 

3 L|HM o6'eKTHBOM MUM 6i/ibLue Koe ホ叫 eHT penpoflyK 叫. (ivieHiua 
flMCTaHLiifl 4)OKycyBaHH 月 ), tmm TSMHi 山 mm 6yfle 3o6pa>KeHHfl Ha 
flaiMUKy 3o6pa>KeHHfl 本 OTOKawepn, i tmm 6mb 山 mm 6yfle e 本 eKTUBHe 
MMCJIO f (flMB. Ma/IIOHOK Ha CTOp.166). (POTOKawepa aBTOMaTMMHO 
KOMneHcye が內 e 夺 e" nifl Mac BUMip の BaHHa eKcnosi/i 叫. Ta 
Ha/ia 山 TyBaHhm noTywHocri cna/iaxy sa flonoMoroK) KepyeaHHa 
cna/iaxoM TTL i noKasye SMiHeHe SHayeHHfl qia 本 parMH Ha eKpani 
naHe/ii KepyeaHHa 內 y BUflO 山 yKayi. 

■ B6yAOBaHi cnanaxu 

Kojim BMKopucTOByeTbcg B6yflOBaHni/i cna/iax Ha 本 OTOKawepax, 
o6/iaAHaHnx l|hm npncrpoeM, ホ OTOrpa 本 ywTe Ha BiflcraHi He MeHLue 
0,6 M Ta sHiMiTb 6/ieHAy, 叫〇6 sanoGirrn BiHbeTyBaHH の (TiHb, u^o 
yiBopjoe 061 €KTMB, nepe 山 KOflwae po6oTi B6yAOBaHoro cna/iaxy). 

■ EneHAa 

B/ieHfla saxuinae o6'€KTMBTa 3ano6irae poBcmHOMy ocBiT/ieHH の, HKe 
Mowe cnpuMMHMTM FioABy BiflSjiMCKiB Ts opeo/liB. 


CyMicmimbMimKy 6/ioKyeaHHa 6/ieHdu ( — Ojs 
MimKOfo Kpin/ieHhm 6/ieHdu {•) Ha o6'€Kmuei 

(O). 


nifl Mac npneflHaHhm a6o SHflirg 6jieHfln TpuMai/iTen 6\nf\ nosHaMKM 
i Ha Kopnyci Ta saHaflTO He npuTMCKyi/iTe. BiMbeTysaHHa Mowe 
s'flBnTMCfl yepesTe, u^o 6/ieHfla HenpaBUJibHO npneflHaHa. 

Kojim SjieHfloio He KopucryjoTbcg, ii MOWHa nepesepHyTn ra 
yCTaHOBUTH npOTH ； ie>KHOK) CTOpOHOK) Ha o6’€ktmb. ripnGflHaTM Ta 
SHATM nepeBepHeny 6;ieHfly MO>KHa, noBepTajoHma yipuMyioMn n 6mfl 
MiiKH 6jiOKyBaHHa ( — 0). 








■ か run 冉 3a o6'€ktubom 

• He niflHiManTe Ta He TpHMame od ckthb aoo 本 OTOKawepy Ti/ibKH sa 
6;ieHfly. 

• C/iiflKynTesa tum, 叫〇 6 KOHiaKTU npoiiecopa 3aB>Kfln 6yjiM mhcthmu. 

• B pasi no 山 Ko が KeHhm ryMOBOi npoK/iaflKH が la KpirmeHHa o6'€KTMBa 
HerauHO npunnHiTb KopucTyBaHHfl i SBepHiTbcg flo cepBicHoro 
LteHTpy KOMnaHl'f Nikon sa flonoMoro の . 

• Bi/ifla/ifli/ire nn/i, nyxTa Bopc 3 nosepxoHb o6'€KTHBy sa flonoMoroK) 
npucTpoK) fljia o6flyBaHhm. 111 〇 6 BUfla/inTH Bi が mtkm na/i 叫 iB Ta 
6pyfl, KopucTywTeca m'akok) muctoio 6aBOBhmHOio TKaHUHO の a6o 
cneuia/ibHHMH cepBeiKaMU fl/ig MHineHHfi o6'€KTi/iBiBTa HesejinKO の 
KiJibKicT の eraHO/iy a6o piquHn fljig MumeHHfl oS’eKTHBiB, BUTupa か re 
noBepxHK) KO/ioBMMM pyxaMM Bifl ueHTpy; 6yflbTe o6epe>KHi, He 
sa/iMLuai/iTe posBoqiB i He TopKawTeca na/i 叫 amm cK/ia. 

• か月 MMmeHHfl o6'€KTHBy 3a6opOHfl€TbCfl KOpHCTyBaTMCfl 

opraHiMHHMH posMMHHnKaMU, raKHMi/i ak pospiflwyBay fl/ia 中 ap6 

a6o 6eH30 几 

• fljifl saxucTy nepegHbo.i.JiiHsu o6'€KTHBy BUKopMCTOByi/ire 6;ieHfly 
a6o NC 本 i/ibTpu. 

• 3aKpuBai/iTe 061 ektub nepeflHbo の Ta saflHboio Kpw 山 Kawn nepefl 

TMM, flK nOK/iaCTH MOrO B 40X0/1. 

• Akwo He 36npaeTecb KopucTyBaTMca o6'€ktmbom flOBrni/i lepMiH, 
36epirai/iTe noro b npoxo/ioflHOMy cyxowy Micit し wo6 sanoGirm 
rmicHABM Ta KoposiT. He sSepira な Te npucrpm niq npaMUM cohamhum 
CB iT/ioM Ta nopaq 3 Ha 中 Ta/iiHOBUMH a6o Kaw 本 opHUMn 3aco6aMH 
npoTM MO/li. 

• VipMiviyMTe 061 €KTHB cyxMM. Koposm BHyTpi 山 Hboro MexaHBMy 
MO>Ke npusBecTM qo HeBiflHOBHOro noiuKOflweHhm. 

• ^KU\o 36epiraTH o6'€ktmb b wiciiax 3 bhcokoio Tewneparypo の，が 
MOWS noLUKOflUTH a6o Ae(t)opMyBaTH KOMnoHeHTH, 3po6jieHi 3 
nocn/ieHOi n;iacTMacn. 

■ flogaTKOBe npunaA が！ 

• 52 MM nepeflHfl KpmuKa 3 Kpin/ieHHflM sarncKHoro Tuny LC-52 

• SaflHfl Kpi/ILUKd o6'€KTHBa LF-4 

• EaMOHSTHa 6/ieHfla HB-61 

• M'flKHi/i M0X0/1 fl/ifl o6'eKTi/iBy CL-0915 


■ CyMicHe npunaq が 

• 口 oqaTKOBi 52 mm HarBUHMyBaHi ホ i/ibTpn 


■ TexHiHHi xapaKTepucTMKU 


Tun 

06'eKn/iB G AF-S DX Micro NIKKOR is B6yAOBaHMM 
MiKponpoLiecopoM la 6aMOHeTOM F 

(DoKycHa Bin 订 aHb 

40 MM 

MaKCMMa/ibHe SHaweHHfi 
aia ホ parMM 

f/2.8 

KoHcrpy 叫 ia 

9 e/ieMeHTiB b 7 rpynax 

Kyr 3opy 

38 。 50' 

iHAMKarop Koe<|)iMi€HTa 
penpofly 叫 IT 

Bi 口 Mflo1:1 

lH(t)opMauifl npo Bin 订 aHb 

Buxi 口 flo 本 oTOKaMepn 

(DOKycyBdHHS 

MoTop 5WM fljifl aBTo ホ OKycyeaHHa i OKpewe 

Kin 叫 e fl/ig pyMHoro ホ oKycyeaHHa 

iHAMKaTop AHcraH 叫 
♦OKycyBaHHS 

0,16 3 M — 6e3KiHeMHicTb ( 〇〇 ) 

MiHIMa/IbHa AMCT3H 邮 

♦OKycyBBHHS 

0,163 m(1:1) 

KiiibKi 订 b ne/iiocTOK が a^pariwii 

7 (Man>Ke KpymuM oTsip npn noBHOMy posKpmri) 

か a^parwa 

riOBHiCTIO aBTOMaiHMHa 

か an330H が a(t)p3rMM 

f/2.8 - f/22 

3aMip 

rioBHa flia(|)pa「Ma 

nepeMMKan Mewi ホ OKycyeaHHA 

flea no;io>KeHHfl ： FULL ( 〇〇 - 0,163 m) i 〇〇 - 0,2 m 

PosMip (t)mbTpa 

52 MM (P-0,75 mm) 

ra6apiiTM 

npn6;iH3H. fliaMerp 68,5 mm x 64,5 mm 咖の化 Bia 
yaaHOBHoro か laH が ! o6'6KTHBy ^OTOKaMepn) 

Maca 

npn6;iM3H. 235 r 


KoMnoHm Nikon sonuuioesa co6o の npaeo SMiHfoe 曰 mu x 口 p 口 KmepucmuKU npucmpo の , 
po32nRHymi e i^bOMy nocidHUKy, 6ydb-Konu ma 6e3 nonepedHboeo noeidoM/ieHHn. 


使用产品前请仔细阅读本使用说明书 I 并请妥善保管。 


A 符号表示唤起注意（包括警告）的内容。 

在图示中或图示附近标有具体的注意内容（左图之例为当む触电）。 
〇符号表示禁止（不允 i 午进行的）的行为。 

在图示中或图示附近碌有具体的禁止内容（左图え例为禁止お卸）。 
♦符号表示强制执巧（必需进行）的行为。 

在图示中或图示附近标有具体的强制执巧内容（左图之例为取出 
电池）。 


(D 

〇 


禁止巧卸 


禁止触碰 

立即委托 
修理 


A 警告 


切勿自巧巧卸、修理或な装。 

否则将会造成触电、发生故障并导致受伤。 

当产品由モ跌落而破损使得内部タト露が，切勿用手触碰 
外露部分。 

否则将会造成触电、或由モ破损部分而导致受伤。 

取出照相机电池，并委巧经销商或尼康授お的维修服务 
中必进行修理。 


安全须知 

请在使用前仔细阅读"安全须知"，并な正确的方を使用。本"安 
全须知"中记载了重要的内容，可使您能够安全、正确地使用产 
品，并预防对您或他人造成人身伤害或财产损失。请在阅读之后妥 
善保管，な便本产品的所有使用者可レツ随时查阅。 

有关指不 

本节中标注的指示和含义如下。 

壁と 表示若不遵守该项指示或操作不当，则有可能造成人员死 
曰 G 亡或な重伤的内容。 

A : 表示若不遵守该项指示或操作不当，则有可能造成人员伤 
/!\ '胃' き、な及有可能造成物品损き的内容。 

本节使用な下图示和符号が必须遵守的内容作分类和说明。 

图示和符号的实例 


® ち 












A 警告 


€ 

o 


当发现产品变热、冒烟或发出焦巧等异常が，请立刻取出 
取出电池照巧机电池。 

若在化情况下继续使用，将会导致火灾或灼伤。 

立即を托取出电池时，请ル心勿被烫伤。 

修理 取出电池，并委托经销商或ち康授权的维修服务中と、进 

巧修理。 


が[卜 

接触水 
禁止使用 

禁止观看 



切勿浸入水中或接触到水，或被雨水淋湿。 
否则将会导致起火或触电。 


切勿在有可能起火、爆炸的场所使用。 

在有巧烧ち、ち油等易燃性ち体、粉尘的场巧使用产品 
将会导致爆炸或火灾。 


切勿用镜头或照ホ目机直接观看太阳或强光。 
否则将会导致失明或视觉损伤。 


A 注意 


A \ 当必触电 
(\)禁止放置 


切勿用湿手触碰。 

否则将有可能导致触电。 _ 

切勿在婴幼儿伸手可及之处お管产品。 
否则将有可能导致受伤。 


进巧逆光拍摄が，务必使太阳充分偏离视角。 

阳光会在照ホ目机内部聚焦，并有可能导致火灾。 
太阳偏离视角的距离微小时-也有可能会导致义灾。 


A か，こ、使用 
/?\妥善保を 


不使用が请盖上镜头盖，或お存在る有阳光照射处。 
阳光会聚焦，并有可能导致火灾。 


/ f \ か屯、移动 
(\)禁止放置 


进巧移动が，切勿将照相机或镜头安装在=脚架上。 
捧倒、碰撞时将有可能导致受伤。 


切勿放置モ封闭的车辆中、直射阳光下或其を异常高温 
之处。 

否则将对内部零件造成不良影响，并导致火灾。 
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感谢您购买 AF-S DX 微距尼克尔 40mm f/2.8G 镜头。在使用 
本产品前，请仔细阅读这些指南和照相机说明书。 

を意： DX 镜头仅适用于 DX 格式数码单镜反光照相机け qD 7000或 
D300 系列）。 DX 格式照相机上焼头的视角，相当于安装在 35mm 
格式照相机上焦距约为该镜头1 .5 倍的镜头的视角。 


■境头部件 



①境头遮化罩 . 

... 130 

④境头卞口橡胶垫圈 ..... 

…131 

感蘭头遮光罩がず标记 

....130 

④ CPU 接点 . 

…131 

④镜头遮化罩锁定碌记 

... 130 

⑩对焦模式切换器 ......... 

…128 

④境头遮光罩安装标记 

....130 

⑩对焦限制切お器 ......... 

.….128 

(D 对焦环 . 

... 128 

® 还原率指示 . 

.….129 

® 对■焦蹈离指示 
® 镜头安装标记 . 

... 127 

⑩对焦距离标记 . 

.….129 
















































■ 安装和取下境头 
安装境头 

の 关闭照相机并取下照相化机身盖。 

回 取下镜头后盖。 

团 ま装镜头。 

将镜头安装标记和 照 相机机身上的安装标记巧ず，巧将 
镜头插入 照 相机的卞口中.然后逆时针巧を镜头直至其 
卞入正确位置发出巧晤吉.此时镜头安装标记在顶部。 

取下境头 
丘] 关闭照相化。 

回 取下镜头。 

若要取下镜头.请お住镜头释放ち钮并顺时针あ转镜 
头。 

■对焦 


所支持的が焦模式如下ま所示 （ 有关照相机对焦模式的信 
息，请参阅照巧机说明书）。 


照相机が焦模式 

镜头对焦模式 

M/A 

M 

AF 

手动优先的 
自动ヌ寸焦 

带有电子测距仪的 
手动对焦 

MF 

带有电子测距仪的手动对焦 


M/A (手动化先的自动对焦） 

使用手动化先的自动对焦 （ M / A ) 进行对焦的ホ骤如下： 

田将镜头对焦模式切换器お至 M / A 。 

回对焦。 

若有需要.您可在半ち快 n 释放お钮巧间（或者.若照 
ホ目化配を有一个 AF - ON ち钮.则在お下 AF - ON お包 J 月 
间）旋转镜头巧焦巧来巧手动对焦化先テ自动巧焦。若 
要使用自动对焦な重新ヌホ焦.请巧ホ半お快 n 释放を钮 
或再ホを下 AF - ON お钮。 

对焦限制切换器 

ほ切换器决定自动对焦的对焦距离极限值。 

FULL (全部）；ほ选项适用テ距离可能小テ 
0.2 m 的拍摄ヌホ象。 

m -0.2 m :若拍摄对象总是位テ至か 0.2 m 的距 
离处.选择该选项可获得更快的ヌオ焦。 


rnm^ 


■光圈 

请使用照相机控制お®调整光圈。若照相机处于曝光模式 A 
或 M . 则光圈将最を自动调整 1.2 级，け在不同对焦距离下 
イ呆持相同的有效け直。 

■景深 

若照相かま持景深预览 （ 光圏缩小），则景深な可在取景器 
中进巧预览。 








■还原率 


还原率是指物体的クト观大小与其实际大小的比值。例如 I 若 
图像传感器上的图像为实际尺寸的 1/3. 还原率即为1:3。若 
有需要，您可使用还原率指示选择な原率。 

例如；使用还原率指示 

若要な1:3的还原率进巧巧摄.请选择手动对焦并旋转ヌ寸焦 
环直至对焦距离标记与还原率指示中的数字" 3" 对を，然 
后向前或向后移动照相机直至巧摄对象清晰对焦。 

■近摄ち还原功能 

若要避免因照ホ目化震动引起的模糊.请将照ホ目机安装モ云 
脚架并使用快 n 线或遥控线。ほ摄时景深通常极ま；为获 
取较お景深.请缩小镜头光圏.选择更お曝光时间.然后定 
位照相化. W 便焦平面与您希望拍摄的巧摄对象部分平行。 
巧用镜头遮光罩时.请注意不要化遮光罩触碰到巧摄ヌオ象。 

■曝光系数 

镜头 f 值表示が焦距离为无ち远时巧摄对象的亮度；な原率 
越高.拍摄巧象的亮度则越化。实际亮度表示为"有效 f 
值".为キト偿亮度损失而必须增加的曝光キト偿量称为"曝光 
系数"。 


■ 对有效 f 值的更巧 

巧用该镜头时，な原率越高 （ 对焦距离越短）.则成像テ图 
像传感器的图像越暗.且有效 f 值越高（请参阅第166页的 
数損）。当使用 TTL 闪光控制测定曝光或调整闪光输出时. 
照ホ目化将自动ネト偿ほ影响.并且在控お面板巧取景器显示 
中显示调整后的光圏值。 

■ 内置闪光灯组件 

当使用配を有一个内置闪光な组件的照相机上的内置闪光 
な时.请在距离拍摄巧を至少 0.6 m 处进行拍摄.并取下镜 
头遮光罩 W 避免产ま渐晕 （ 因镜头末端遗挡内置闪光な所 
产生的阴影）。 

■ 境头遮光罩 

镜头遗光罩巧なが镜头并阻挡可能导致杂光或鬼影的散射光线。 


将镜头遗光罩锁定标记 (-0 ) 与镜头上 
的镜头遮光罩を装お巧 （> 试ホ （Q )。 


ま装或取下遁光罩时.请在其底部的!一巧号附近将其握 
住.并お免握得太紧。をホ正确安装好遮光軍，则可能会产 
生渐晕。 

不使用时.可将遮光軍反转并固定在镜头上。遮光罩被反转 
时.在锁定标记（一〇)附近将其握住.然后通过旋を即可 
ま装或取下遮光罩。 





■境头イ呆养 

• 拿起或持握镜头或照相化时.切勿仅持拿镜头遮光罩。 

• イ呆持 CPU 接点清ま。 

• 若镜头卞口橡胶を圈损坏.请立即停止使用并将镜头送至 
尼康授权的维修服务中ふ进行维修。 

• 用吹气球去除镜头ま面的な尘巧浮屑。若要去除ち点和指 
纹.可使用一块滴有か许乙醇或镜头清ま剂的干;争软棉布 
或镜头清洁纸.な圆周运动方式从里向か进巧清ま。を意 
不要留下ち演.也不要用手指碰触玻璃。 

• 切勿使用涂料稀释剂或苯等有机溶剂清ま镜头。 

• 镜头遮光罩或 NC 滤镜可用テ保护前部镜头元件。 

• 将镜头放入半软镜头袋之前.请盖好镜头前盖巧镜头后盖。 

• 若在较お时间巧不使用镜头.请将其を放在阴凉干燥的化 
方な防止を霉和生诱。切不可を放在直射阳光下.也不可 
与石脑油或障脑丸一起ち放。 

• イ呆持镜头干燥。内部构造生诱将导致无法挽回的损巧。 

•将镜头放置在过于炎热的地方将会使强化塑料部件受损 
或を形。 

•运输产品时.请在包装箱内装入足够を的缓冲材料. W 减 
少（避免）由モ冲击导致产品损坏。 

■ 随附配件 

. 52 mm 搭扣式镜头前盖に-52 

• 镜头后盖 LF -4 

• 卡口式镜头遍光罩 HB -61 

• 半软镜头袋 CL -0915 


■ 兼容的配件 

• 52 mm 旋入式滤镜 

■ 技术规格 


类型 

带内置 CPU 和 F 卡口的 G 型 AF-S DX 微距尼克尔 
镜头 

焦距 

40 mm 

最大光圈 

f /2.8 

镜头结构 

7组9片 

视角 

3 グ 50' 

还原率指示 

00至1:1 

距离信息 

输出到照相机 

对焦 

可进行由宁静波动巧达控制的自动对焦，具备 
用于手动对焦的独立ヌホ焦环 

ヌ寸焦距离指示 

0.163 m 至无穷远 （00) 

最近对焦距离 

0.163 m (1:1) 

光圈叶片 

7片（圆形化圈孔） 

光圏 

全自动 

光圈苑围 

f /2.8 到 f /22 

测光 

全开化圈测化 

ヌ寸焦限制切换器 

两段位置 ： FULL (全部） （ co -0.163 m ) 和 

co _0.2 m 

滤境附件尺寸 

52 mm ( P 二 0.75 mm ) 

尺寸 

约 68.5 mm 道径） X 64.5 mm t 从照相机镜头 

卞口边缘开始的距离） 

重量 

约 235 g 


尼康公司保留可随时更改说明书巧载之硬件规格的ホ又利,而无须事先 
通知。 


照相机及相关产品中有毒有害物质或元素的名称、 
含量及巧イ呆使用期限说巧 





有毒有害物质或元素 

巧㈱吏用 
期限 


部件名称 

铅 

亲 

領 

六か铭 

多潮强 

多漠二 

苯醒 

(PBDE) 



(Pb) 

(Hg) 

にが 

归(VI}) 

(PBB) 



照ホ目机外壳和镜筒 
(金属制） 

X 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 



照相机外壳和镜筒 
(塑料制） 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 


2机械元件 

X 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

破 

3 

光学镜头、棱镜、 
滤境玻璃 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 


4 

电子衷面装配元件 
(包括电子元件） 

X 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 


5 

机械元件，包括螺 
な、包括螺母和垫 
圏等 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 


注： 

有毒有害物质或元素标识说日月 


〇表示该有毒有害物质或元素在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/ni363 - 
2006标准规定的限量要求な下。 

X表示该有毒有害物质或元素至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 
SJ/n 1363-2006 标准规定的限量要求。但是，な现有的技术条件要使照相 
机相关产品完全不含有上述有毒有害物质极为困难，并且上述产品都包含 
在《关于电气电子设备中特定有き物质使用限制指令2002 /95/EO> 的豁 
免范围之内。 

环保使用期限 

此标志的数字是基于中华人民共和国を子信息产品污染控制管理力、法及相 
关标准，表示该产品的环保使用期限的年数。 

请遵守产品的安全ぶ使用注意事项，并在产品使用后根踞各地的法律、规定 
な适当的方法回收再利用或废奔处理本产品。 

















进口商：尼康映慷仪器销售（中国）有限公司 

(上海市西藏中路268号来福±广场50楼01 -04 室， 200001) 
尼康客户支持中也、服务热线： 4008-201-665 (周一至周日 9:00-18:00) 
http :// www . nikon . com . cn / 

在中国巧刷 

出版日期： 2011年4月1日 
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まを須知 

A 警告 

• 巧 S 巧が解。觸碰ホ則幾或鏡頭的內部零件可能導致受傷。遇到故 
障時，本產品只能由有資格的維修技師進行修理。若本產品因爲 
摔落或其他意外事故造成破損，請取出相機電池並/或斷開 AC 變 
壓器的連接，然後將本產品送至尼康授權維修服務中ム、進行檢査 
維修。 

• 發生故障時立刻關閉相機。當您發現本裝置冒煙或發出異味時， 
請立刻拔下 AC 變壓器的插頭並取出相機電池，注意避免被灼傷。 
若在此情お下繼續使用，將可能導致火災或受傷。請在取出電池 
後，將裝置送到尼康授權維修服務中ム進行檢査維修。 

• 巧在易燃氯體環境中使用。在易燃氣體環境中使用電子裝置，將 
可能導致爆炸或火災。 

• 巧]透過鏡頭或相機觀景器觀看太陽。透過鏡頭或觀景器觀看太陽 
或其他明亮光源，可能會導致永久性的視覺損傷。 

• 巧在兒童伸手巧反:^處保管本産品。若不遵守此注意事項，可能 
會導致兒童受傷。 

• 在症用績頭和相機時請注意]^下事頃： 

-請保持鏡頭和相機乾燥，否則可能導致火災或觸電。 

-請勿用濕手接觸鏡頭或相機，否則可能導致觸電。 

-拍攝逆光ち體時，請不要讓太陽進入構圖範圍。因爲當太陽位於 
或靠近構圖範圍時，陽光可能透過鏡頭聚焦並引起火災。 

-若在較長時間內不使用鏡頭，請蓋好鏡頭前蓋和鏡頭後蓋，並將 
其存放在遠離直射陽光的地方。若巧放在直射陽光下，鏡頭可能 
會將陽光聚焦於易燃物體，從而導致火災。 

• 巧移動ち裝ち鏡頭或相機の兰腳架，否則可能紳倒或意外撞到他 
人从致受傷。 

• 巧將鏡頭放置在極頁高温的地方，如密閣の車内或直射陽光下， 

否則可能損壞鏡頭內部零件，從而引起火災。 


感謝您購買 AF-S DX 微距居克爾 40 mm f /2.8 G 鏡頭。在使 
用本產品前，請な細閱讀這些指南和相機說日月書。 

ミち意： DX 鏡頭僅適用於 DX 格式數碼車鏡反光巧機け日07000或 
D 300 系列）。 DX 格式巧機上鏡頭的畫角，巧當於安裝巧35 mm 格 
式巧機上焦距約爲該鏡頭 1.5 倍的鏡頭的畫角。 


■ 鏡頭部件 



①遮光罩 . 

... 141 

® 橡膠鏡頭接環密封を. 

.. 142 

感遮光罩對齊標記.... 

....141 

④ CPU 接點 . 

.. 142 

④遮光罩鎖定標記... 

... 141 

⑩對焦模ま切換器 ..... 

..139 

® 遮光罩接環標記.... 

....141 

⑩對焦限制切換器 ..... 

..139 

® 對焦環 . 

... 13弓 

® 重現率指示器 . 

.. 140 

® 對焦距離指示器 
承 鏡頭接環標記 ..... 

…138 

⑩對焦距離標記 . 

.. 140 















































■ち裝和取下鏡頭 
を裝鏡頭 

田關閉相機並取下相機機身蓋。 

回取下鏡頭後蓋。 

团を裝鏡頭。 

將鏡頭接環標記和相機機身上的接環標記對齊，再將鏡 
頭涵入相機的刺刀式接最中，巧後を時針旋轉鏡頭直至 
頁卡入正確の置發出腔際聲，此時鏡頭接環標記在頃 
部。 

取下鏡頭 
田關閉相機。 

回取下鏡頭。 

若要取下鏡頭，請按化鏡頭釋放按鍵並順時が旋轉鏡 
頭。 


■ 對焦 

所ち援的對焦模式如下表巧示（有關巧機對焦模式的資訊， 
請參見相機說明書）。 


相機對焦模式 

1 鏡頭對焦模式 1 

M/A 

M 

AF 

自動對焦 
(連手動優先） 

帶有電子測距器的 
手動對焦 

MF 

1 帶有電子測距器的手動對焦 1 


M/A (自動對焦（連ま動優先）） 

使用自動對焦（運手動優先） ( M / A ) 進行對焦的ホ驟如下： 
田 將鏡頭對焦模巧切換器巧至 M / A 。 

回 。 

若有需要，您巧在半按快門釋放お鍵期間（或ち，若相 
機配備有一個 AF-ON 按鍵，則在按下 AF-ON 按鍵期間） 
旋轉鏡頭對焦環巧使ま動對焦優巧於自動對焦。若要使 
用自動對焦しソ重新對焦，請再巧半按快門釋放按鍵或あ 

下 AF-ON 按簿。 

對焦限制切換器 

該切換器ま定自動對焦的對焦距離極限值。 

FULL (を部）：該選頃適用於距離可能小於 
0.2 m 的ち體。 

00-0.2 m :若ち體總是の於至少 0.2 m 的距離 
處，選擇該選頃巧虐得を快的對焦。 

■光圏 

請使用相機控制按鍵調整光圍。若相機處於暖光模式 A 或 
M ，則光圏將最を自動調整 1.2 級，な在不同對焦距離下保 
持相同的有效 f 値。 


FULL 00 -0.2 m 

fiWl 


■景深 

若相機ち援景深預覽（光圏縮小），則景深還巧在觀景器中 
進行預覽。 








■重現率 

重現率是指物體的外觀大小與具實際大小的比値。例如，若 
影像感應器上的影像為賣際大小的1/3，重現率即為1:3。 
若有需要，您巧使用重現率指示器選擇重現率。 

例の：使用重現率指示器 

若要しソ1: 3的重現率進行巧攝，請選擇手動對焦並旋轉對 
焦環直至對焦距離標記與重現率指示器中的數字" 3" 對 
齊，おを向前或向後移動相機直至主體清耐對焦。 

■近拍與重現の能 

若要避免因相機震動弓 I 起的模糊，請將相機安裝あ兰腳架並 
使用快門線或遙控線。近巧時景深通雷極達；為獲取較長景 
深，請縮小鏡頭光圏，選擇更長曝光時間，おを定位相機， 
しソ便焦平面與您希望お攝的ち體部分平行。使用遮光罩時， 
請ミ主意不要讓遮光罩厲碰到主體。 

■ 曝光巧數 

鏡頭 f 値表示對焦距離為無限遺時ち體的亮度；重現率越 
高，主體的亮度則越低。實際亮度表示為"有巧 f 値"，為 
補償亮度損失而脚須增加的曝光補償量お為"暖光系數"。 


■對有效 f 値的更改 


使用該鏡頭時，重現率越高（對焦距離越短），則成像於影 
像感應器的影像越暗，且有效 f 值越高（請參見第166頁 
的資料）。當使用 TTL 閃光控制測定暖光或調整閃光輸出 
時，相機將自動補償該影誓，並且巧控制面板和觀景器顯示 
中顯示調整後的光圏値。 

■ 内置閃光燈元件 

當使用配備有一個巧置閃光燈元件的相機上的内置閃光燈 
時，請在距離ち體至少 0.6 m 處進行巧攝，並取下遮光罩しソ 
避免產生邊量（因鏡頭ホ端適擋肉置閃光燈所產生的陰 
影）。 

■遮光罩 

遮光罩巧保護鏡頭並阻擋可能導致拉光或鬼影的散射光線。 


將遮光罩鎖定標記 (-0) 與鏡頭上の遮 
光罩接環標記 （>) 對齊 re ; » 



安裝或取下遮光罩時，請在頁底部的广巧號附近將頁握住， 
並避免握得太緊。若ホ正確を裝巧遍光罩，則可能會產生邊 


不使用時，巧將遮光罩反轉並固定在鏡頭上。當遮光罩被反 
轉時，在鎖定標記（一〇)附近將其握住，お後透過旋轉即 
巧を裝或取下適光罩。 





■鏡頭保養 

• 拿起或持握鏡頭或相機時，切の僅持拿遁光罩。 

•保持 CPU 接點清潔。 

• 若橡膠鏡頭接環密封塾損壞，請巧即停止使用並將鏡頭送 
至居康授權維修服務中化進行維修。 

• 用の氣巧去除鏡頭表面的巧屋和浮層。若要去除活點和指 
絞，巧使用一巧滴有か許ろ醇或鏡頭清潔劑的乾淨軟棉巧 
或鏡頭清潔紙，しソ圓周運動方式從裡向外進行清潔。を意 
不要留下ミ弓震，也不要用手指碰厲玻蹈。 

• 切の使用塗料稀釋劑或を等有機溶劑清潔鏡頭。 

• 超光罩或 NC 慮廣巧用於保護前部廣片元件。 

• 將鏡頭巧入相應軟袋之前，請蓋巧鏡頭前蓋和鏡頭後蓋。 

• 若在較長時間肉不使用鏡頭，請將頁な放在陰涼乾燥的地 
方しソ防止發霉和生誘。切不可な放在直射陽光下，也不可 
與石腦巧或橫腦丸一起存放。 

• 保持鏡頭乾燥。内部構造生誘將導致無法挽回的損壞。 

•將鏡頭放置在過あお熱的地方將會使強化塑膠部件受損 
或變お。 

■隨附配件 

• 52 mm LC -52 扣入す鏡頭前蓋 

• LF -4 鏡頭後蓋 

• HB -61 刺刀式遮光罩 

• CL -0915 軟鏡袋 


■ 兼容の配件 

• 52 mm 旋入す焉鏡 

■技術規格 


類型 

帶內置 CPU 和 F 接環的 G 型 AF-S DX M に ro 
NIKKOR 鏡頭 

焦距 

40 mm 

最大化圏 

f /2.8 

鏡頭結構 

7組9片 

畫角 

38。 50' 

重現率指示器 

〇〇至1:1 

距離資訊 

輸出主體與相機之間的距離資訊 

對焦 

可進行由寧靜波動馬達控制的自動對焦，也具 
備用於手動對焦的獨立對焦環 

對焦距離指示器 

0.163 m 至無限遠 （ W ) 

最短對焦距離 

0.163 m (1:1) 

光圏寞片 

1 (圓お光圏孔） 

光圏 

全自動 

光圏範圍 

f /2.8 到 f /22 

測光 

全開光圈測光 

對焦限制切換器 

兩段位置 ： FULL (全部） （ oo -0. i 63 m ) 和 
W -0.2 m 

慮鏡接□大小 

52 mm ( P 二日.75 mm ) 

尺寸 

約 68.5 mm 直徑 X 64.5 mm (從相機鏡頭接環 
邊緣開始的距離） 

重量 

約235 g 


尼康公司保留可隨時更改說明書內載之硬件規格的權利，而無須事先 
通知。 
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A \ 〇1是を司 

( s ) お巧吕ス I 


異ささ S ち已トス I ス I 0141人 I 空. 

を召2|智过〇|宣车ツ含し I じ卜. 


巧 I 吾さ存〇卜£|さ〇|尝ス I 巧吉ち训早台ぺ空. 

早もに I 进妇〇1置年如言りこ卜. 

ち哥督容司召竿刮1占却巧〇1到ろ WIW 害さ司巧巧し巧 I 
る性人に. 

到を哥〇|ヲト D ]| 引し[|ち OilAi を召看葛お計巧をトスり到智妇 

〇| EI 车01と: J し I こ卜 

き卜马°を早ち到を言4卜吗巧刮 L 巧 I ち卜こ ■! 己卜互きトスり3智 
过〇1冒羊如会し|こ卜. 

入 I 客をド I 巧言召竿训占巧ご训智言巧竿： M し卜 m ^^ o \ 
貴ス I な合召么刈田互け恰1人 I を. 

却を替〇1を召喜替お計巧を内に I 进到〇|置年贺含 L | こ卜. 

ヲ巧 I 马圧占到こ言忍ち哥な EH ち〇|是对ス I 

口性人に. 

自 CH ス I 71 L 卜早臭ちん]早名に I 理幻〇|置年如含りこ卜. 

3县言岂召司宫芒巧妄巧包 LH 圧占ろ I 人 I 智过0|豈吉替 
企言，さ五フ I 叫罕ち0トス I 合容么训を巧るド1□指!人 12. 

m ちち舍圳し卜普ち宮喜叫そ19,を卜巧2| ^ ojoi 置羊ツ 
含し I じ卜. 





AF-S DX Micro NIKKOR 4 日 mm f/2.8G 到至言，留别 
罕入 =|A1 ち U 卜岂しに卜.さ巧I吾言 A 卜客ちトフI召がIちス|召巧 
ヲト即引智皂人'1言罕司^711割がお人 I フIが置しに卜. 

罕马： DX 到ご07000お0300人 I 司之 ヲト叫己 卜空卜 を舍 DX ち 
じ I て I 宣曾已卜 司 宣马兰 ： ヲト叫己卜圳已卜人卜客智 羊 就音し I じ卜 . DX ち 
巧タト叫己卜圳智耐智到ご 司 人|〇卜 却 芒 35 mm 壬明ヲト叫己卜圳召 封 
哥至召フ "1 司 フト马 1 .日 則 Z] 到 之司 人|〇卜马五卜是智智し I じ卜. 
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® 到ス罕こ . 

150 

④到こ召耐五早巧ろ . 

. 151 

( D 到こ字己召宣□トヨ... 

150 

® CPU 召旱ち . 

. 151 

④到こ字丘君己□卜3 .. 

1已〇 

⑩を召田こ八罕 I 大 I ..... 

. 148 

④到こ字己召马□トヨ... 

150 

⑩を召巧 I を A 竿 I え I ..... 
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® を召冒 . 
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® 刮君叫宣五人 I . 

. 149 

あ を召フ J 己 I 互人 I 
③到スな封□卜3 . 
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風を召3司□卜3 . 
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■ 到 s をち呈邑引 

到ご召勾 

のヲ问 I 己卜言且立ヲ间间か口巧言旦己|岂 LI 口. 

回却 S 貴驻言巧召り口. 

团却5言9马岂 L に h 

团 S 召ち^ 0^3言ヲト圳己 f H |- q £| 召马 PhHil - 智支 I 人 I 
a な印 ( HIM 到ご言ヲト州己に I Bayonet □卜を^训竿 I 大 I 
Am [ 卜音到ご召ろ卜□卜3フト竿 I を空で巧 I 別己1内 I 置句 
お言叫別て I 团ご言己从 I 刘おを〇を言冒し| [ 卜. 

到ご音引 

のヲ Wl 引言百り [ 卜. 

回却5言旦引岂1■•に h 

团ご言さ司引司田却ご岂司ご W 巨言丰言な EH 内|入1 
团ご言人 I 刘おを〇を言冒しに卜. 

■玄召 

天 I 茵马吉を召互 E 古 q 音 soil フ1刈马〇1リ合し1 [ 卜(ヲト HI 
己卜を召田丘圳驻を L [| 登芒ヲト叫己卜包君人 ■! 岂で). 


ヲ阳 1 引去召百己 

1 团ご去召己= 1 

M/A 

M 

AF 

スト音を召刈人叫 
羊吾空をを習 

を召刈〇1丘言 
人卜登哥车是を召 

MF 

1 を召巧1〇1丘青人卜客封羊音を召 1 


M / A (巧夏を召帥人 1羊是丕習） 

スト是を召帥人 1 羊客を習 ( M / A ) 喜人卜客ち卜巧を召言哭罕司 
巧： 

の却玄玄召百己とを I 巧言 m / a ち曾召&り [ 卜. 

回を召言お害り [ 卜. 

S 誓召早，人4巳1が吾言已卜与言をお巧刈人 ■! (化 "b， ヲト即 
己 foil AF-ON HH^OI Si-b き早 AF-ON H^盲言牛吾お 
巧刈人 1) 到^を召夏言宣巧7：卜妄を召0|智召马天I幫 
S 写誓羊 2 i 合しに卜.天 f 是呈召言人卜客引01こ卜人 I を召 
言お罕巧巧 AiEi ^1吾言已卜牛音ち卜7114 AF-0N H^盲言 
C 卜人I丰言しに卜. 

を召 巧階 とを I 巧 

〇1全早 I 天 I 古天卜客を召人 I を召^己 I 言巧 I を智し1じ卜. 

FULL (召巧 I ):0.2 m ぉ!::トフトリ悟可人巧 |0|| 0| 
音过言幻 EJ | 智しに卜. 

OO -0.2 m : ii | 人卜对 I フト客卜お马が岳 0.2 m しり训 
早 I え I を召早を召言叫^フ11お罕日 1巧〇1吾 
だ言幻马智しに卜. 

■丕己 PH 

を己 I フ H 吉ヲト W 己卜哥ち量言乂卜客ち卜巧を召智し1 [ 卜.ヲト W 己トフト 
山書互^ A ^ M 0 I 田， [ 卜吾圣召： H 己1011人 1呈智过再を丕 
己 I フ H な言再て I 引フ I 竿 I ち H を己 I フリフトスト是^を 1.2 全音別て I 
を習音しに卜. 

■ な I 人卜巧お£ 

ヲト 圳引乃 咎£ ^ 司ち 冨 [ 卜芒)言巧 I 吾ち卜台 召早刮 I 占ち 
巧到 qOll 人 1可人卜巧1も 1た言 Dl 己 I 置羊 i 2 i 合 L | [ 卜. 


FULLoo - O.Zm 

GiS ) 








■巧君 U 慢 

刈哥 UI 畳音咎巧 I 3フ I [ HHI 巧人巧 I 司句巧お3フに I HI 畳 
召しに卜. 〇11言宣〇1 0101 X 1 だ!人 1到0|口|天 I フト咎巧 I 3フ I 到3 
音到101田刈智 UI 畳音1:3留し|こ卜.售召巧|叫己卜刈哥 UI 
畳音別君引含を人 I を幻马誓羊劫合し1 [ 卜. 

圳：刈 S u | 含丑人 I 人卜客 

刈智 HI 音1:3〇を誓智引巧巧羊妄を召言幻马引： n を召 
フお I □卜3フト刈哥 HI 音互人 I を天卜 "3" 巧智大 I 引居写を 
召賈言青岂じ卜音，可入卜对に I を召0|お言叫別对ヲト圳引言 
巧罩を音ち留しに卜. 

■言さ玄普尝刈君ち普 

ヲト圳引喜言胃^を到を卜田召哥お言刈お引司田ヲト圳引 
青なちに HWI S ち巧卜： [1 列101宣冒己 I 互し卜己 I 互ち言人卜 
客智 L | こ卜.言を^曾芒驾已卜ち^を日 H 早 y 音台 S 到巧酉 
马 CH Si ° 巧，4!呈言 q 3フ II 引田到^言^冨 [ 卜芒引立 
[ 1到書人1^}喜 幻 EJ! 引立を召巧言誓驾引司台立 I 人巧 I 
驾ち斟署智〇|司£马ヲト即引言童合しに卜.到^享^青人卜 
客誓叫刘 I 占罩己フトな I 人卜对言己 I 对お互写罕到智し1 
[卜. 

■ 占書 UH 羊 

到至を己 I フ H な音早岂じり司を召71己|训 解 田 I 人卜对 I 司旨1 
フ I 言し卜巨卜社し1こ卜.刈智 HI 音〇1お巧な I 人卜词 I 旨4フ I フトを企 
智し1 [ 卜.省巧 I 到フ I 告"再玄で己 PH な’’01己卜 in 引立旨 "PI 
刈入 I 全智言赴司引巧書 M 召言置司 cn 引台 y 音’’ 

鲁圳羊"引!！智しに卜. 


■存査丕引フ H な2さ巧召 

〇1团ご马召早别智 HI 畳0|吉〇田呈言车写(を召71司占 
^ 融〇卜大 I 立), 0|口1大 I 过人 1呈夫 •! 己 I 引台0|口1对占马01早詞 
大 I 巧耳を丕己 PH な音马告吾む01宜 L | [ K 166 却〇|天 I 
ユ胃县丕).引圳引占書言旱智引714 TTL 丕智 xm 
を豈智岂畳丕習置圳，〇1司を卜を巧言对客〇ちち客引巧 
3ミ喜巧呂男ち巧凹马里人1011王己 I フ HSI ち召宜な言し卜 
Ef ^ i-l 口. 

■ LHS - 言巧人 I 

言却入 I 引 m 到宜引 D 1 I 却州人1 Ml を看却 AI 言人 f 客曾さ罕 
CHI 古 h | l || 旨（团ご马音ちを0| LH 召置却入 I 言フト巧ユ冒大卜 
フト蝴フ1吉君な)言お词引フ I 竿 I 别 0.6 m 0|な马坦竿 I 0 IIA 1 
置智引五团ご罩百言巧フ|お人 I 空. 

■到玄享丘 

到 £ E 享百吉却ご言旦を引五言司|〇1生占立と E 君な言 
を己 H 置早司フト ai 占口!智 (stray light ) 言大おを M 口. 


をだ 享己る号口ほ (一0) 看到ご斗到 
空享己 タタ ロ曰 (*)4 普え IAI 召しに卜 

の义 


享 S 言ちち引フ^し卜 n >\ v 叫占普ちを马厂フ I をち己言 
an 4早马巧大 I ?主互写封 Liu . 字 S フト畳 H トミ刘ち马 
马对？主〇田 HiMiaoi 巧召车ツさりじ卜. 

旱 S 言人卜客ちトス I ?古言叫占到ご训71サ呈召ろ^智车リ合 
L | [ h 字 S 言71甲ちを巧引司田字 S 言 S 音を人 I (一 〇)リト 
ス I 看巧人 1 g ち巧卜71し卜岂ち I 誓车リさ M じ卜. 






■ 到玄左に I 

•到ご旱^を到 ZE 圧占ヲト qi 引言宣か鲁己 I フ " i し卜召■天 I □卜垣人 I 空. 

• CPU 召華ち言刈ち引フ II 耳对引妇人 19. 

• 却こ S 与 H 早フ I と巧01をお百召早帥古与人 I 人卜客宣是 
甘ち卜立到こ言 Nikon 人 " lul 全天 I 吾召内|到こ羊己 I 言句司 
引04罕咎人 I 空. 

• 言をが青人卜暮引が到こを田 ( HI 人 Ia 对到た置言对フ 1封し| 
じ f . 智号立卜を天卜3言巧 I フ1云 f 巧3ち^国：[1训ちを咨01し f 
到こ却01巧内 I 企哥匀普互鲁虫占到こ言己 I し 1言音司寒 
mM が智写空を昔喜ユ己 I 巧哥〇卜吾し | [ f . 01叫智号01 
白巧14耳己1011をフト马01昌大 I 曾 i 写罕到岂し1こ卜. 

• 習 [ H 呈却引豆 AIM 4巧却丑卜召昔耳フ I 暮巧 I 言人卜暮石卜が 
到^言哥对□卜智人 I 空. 

• 到空旱丘 L 4 NC 营 Ei 言人卜客引04到空お写句，召言た 
を置羊 2 i 合しに卜. 

• 到こ青巧早对か1資フ I 召训空ち I 到巧鲁ちち引台人 I 空. 

• 到こ言空贺是人 I 客引对幫言さ早训占吾哥〇|14ち 01 
含天 I 寻人 I 言ち卜立 a を哥5^企内|ぉ古卜引妇人 I を.马人卜 
吾幻0間 Lf し卜兰 Efi 4 吾啤11卜 %m ^互卜引天 I □卜咎人 I 空. 

• 到こ青 a で香卜お却ち耳天 I 引妇人 I を. LH ^ oii 与01含巧羊 
司フト宣フト岩ををお言留言羊 2 i 合しに卜. 

• 到^青 EE 列告召么か I 童0卜早巧 m \ 宣己卜全马每呈已卜吉 
ち吾01をお马フ^し卜誓羊 2 i 合しに卜. 

■对夏日ち叫刈人1己 I 

. 52 mm 全凹句召田到 ES 到 LC -52 

. 到こち！引 Ui LF -4 

• Bayonet 旱 •E HB -61 

. 青马人 I 宣到空巧早对 CL -0915 


■査智马钟人 1 己 I 

. 52mm と3ミ句置日 


■人陪 


を君 

LH 到 CPU 到 F □卜をミ言お是 G 叫留 AF-S DX 
Micro NIKK0R 到之 

去召フた1 

40mm 

司 01 丕引フ Hat 

f/2.8 

迎玄子お 

け目,键 

动马 

3が 50' 

对岂 u | 置互入1 

- [H 1:1 

フ1己1召占 

ヲト叫己卜互書弓 

去召丕習 

牛青を召人 I曹正を召夏言お吾を音な卜由巳 ■joil 
司をスト青を召巧1^>1 

去召フた1互人1 

0.1日 3m q 早をにり（〇〇) 

司3を召フた1 

0.163 m り： 1) 

丕己1フ H 岂 

7叫個君で司フ m 

丕己 PH 

智召スト青 

丕己1フ H 苗を1 

f/2.8 - f に2 

马 S 巧句 

別封で司フ U 

去召巧1哥全を1巧 

平早I大I : FULL (巧司 I)(oo-0.l63m ) 單 --0.2 m 

置 E 1 早马3フ| 

日 2mm (P 二日. 75mm) 

371 

马召马日8.日 mm X 64.5mm (ヲト叫己卜到互吾ち酉 
0IIA1 司フ"]司） 

早刘 

叫23已 g 


Nikon 台百智君綱省ち呂 が互緣巧ぶ/ 人巧宣巧巧 I 吉ス I 人晒夏ス I 
ぶ口/ 巧召置午 ぶを 百司言占存岂りこ卜. 
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Demi Keamanan Anda_ 

A HATI-HATI 

• Jangan membongkarsendiri. Menyentuh bagian internal kamera atau lensa 
dapat mengakibatkan luka. Apabila terjadi kegagalan fungsi, produk 
sebaiknya diperbaiki oleh teknisi berpengalaman. Apabila kamera pecah 
karena jatuh atau kecelakaan lain, lepas baterai dan/atau cabut adaptor AC, 
dan bawalah produk ke perwakilan servis resmi Nikon untuk pemeriksaan. 

• Segera matikan kamera apabila terjadi kegagalan fungsi Apabila Anda melihat 
ada asap atau bau asing muncul dari perangkat, segera cabut adaptor AC 
dan keluarkan baterai kamera, sambil berhati-hati agartidakterbakar. Tetap 
melanjutkan menggunakan produkakan menyebabkan api atau luka. 
Setelah melepas baterai, bawalah peralatan ke pusat servis resmi Nikon 
untuk pemeriksaan. 

• Jangan gunakan kamera 出 daerah yang mengandung gas mudah menyala 

Mengoperasikan peralatan elektronik di tempat yang mengandung gas 
mudah menyala dapat mengakibatkan ledakan atau kebakaran. 

• Jangan melihat langsungke matahari melalui lensa atau jendela bidik kamera. 

Melihat langsung ke matahari atau sumber cahaya kuat lainnya melalui 
jendela bidik dapat menyebabkan hilangnya kemampuan melihat secara 
permanen. 

• Jauhkan dari jangkauan anak-anak Gagal mematuhi peringatan ini dapat 
menyebabkan luka. 

• Perhatikan peringatan berikutini saat menangani lensa dan kamera: 

- Jaga lensa dan kamera tetap kering. Gagal mematuhi peringatan ini dapat 
menyebabkan kebakaran atau setrum listrik. 

- Jangan menangani lensa atau kamera denqan tangan yang basah. Gagal 
mematuhi peringatan ini dapat menyebabkan setrum listrik. 

- Jauhkan bingkai dari cahaya matahari saat memotret subjek dengan 
cahaya latar. Cahaya matahari yang terfokus ke kamera saat matahari 
berada dalam atau dekat bingkai dapat menimbulkan api. 

- Apabila lensa tidakakan digunakan dalam waktu lama, pasang penutup 
lensa depan dan belakang dan simpan lensa di tempat terlindung dari 
cahaya matahari langsung. Apabila diletakkan di bawah cahaya matahari 
langsung, lensa dapat memfokuskan cahaya matahari ke benda yang 
mudah menyala, menyebabkan kebakaran. 

• Jangan membawa tripod dengan lensa atau kamera tetap terpasang Anda dapat 
tersandunq atau tidak sengaja menabrak orang lain, dan mengakibatkan 
luka. 

• Jangan tinggalkan lensa di tempat yang akan terpapar ke suhu sangat tinggi, misalnya 
di dalam mobil tertutupatau di bawah cahaya matahari langsung. Gagal mematuhi 
peringatan ini dapat berpengaruh buruk pada bagian dalam lensa, dan 
menyebabkan kebakaran. 
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Terima kasih Anda telah membeli lensa A 卜 S DX Micro NIKKOR 40mm 
f/2.8G. Sebelum menggunakan produk ini, bacalah petunjuk dan 
buku petunjuk kamera ini dengan seksama. 

Catat: Lensa DX hanya untukdipergunakan dengan kamera digital refleks 
lensa tunqgal format DX seperti seri D 300 atau D7000. Sudut gambar 
dari lensa pada kamera format DX adalah setara sudut gambar lensa 
dengan panjangfokal sekitar 1,5 xlebih panjang terpasang pada kamera 
format 35 mm. 


■ Baqian-bagian Lensa 




① Tudung lensa.159 

® Tanda kesejajaran tudung 

lensa.159 

③ Tanda kunci tudung lensa...159 

④ Tanda pemasangan tudung 

lensa.159 

(D Cincin fokus.157 

® Indikatorjarakfokus 


® Tanda pemasangan lensa...156 
® Gasket karet pemasangan 

lensa.160 

® KontakCPU.160 

⑩ Switch mode fokus.157 

⑩ Switch batas fokus.157 

⑩ Indikator rasio reproduksi...158 
⑩ Tanda jarakfokus.158 
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■ Memasang dan Melepas Lensa 
Memasang Lensa 

PTI Matikan kamera dan lepaskan tutup badan kamera. 

回 Lepaskan tutup lensa belakang. 

团 Pasang lensa. 

Sejajarkan tanda pemasangan lensa dengan tanda pemasangan 
pada badan kamera, posisikan lensa dalam dudukan bayonet 
kamera dan lalu putar lensa berlawanan arah jarum jam hingga 
klikdi tempatnya dengan tanda pemasangan lensa berada di 
atas. 

Melepas Lensa 

pn Matikan kamera. 

回 Lepaskan lensa. 

Untuk melepaskan lensa, tekan tombol pelepas lensa sambil 
memutar lensa searah jarum jam. 


■ Fokus 

Mode fokus yang didukung ditunjukkan dalam tabel berikut (untuk 
informasi tentang mode fokus kamera, lihat buku petunjuk kamera). 


Mode fokus 
kamera 

Mode fokus lensa | 

M/A 

M 

冉 F 

Fokus otomatis dengan 
pengaturan manual 

Fokus manual dengan 
jendelajangkauan elektronik 

MF 

Fokus manual dengan jendelajangkauan elektronik | 
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M/A (Fokus otomatisdengan Pengaturan Manual) 

Untuk memfokus menggunakan fokus otomatis dengan pengaturan 
manual (M/A): 

pn Geser switch mode-fokus lensa ke M/A. 

回 Fokus. 

Jika diinginkan, fokus otomatis dapat dibatalkan dengan 
memutar cincin fokus lensa sambil menekan setengah tombol 
pelepas rana (ataujika kamera dilengkapi dengan tombol 
A 卜 ON, sementara tombol A 卜 ON ditekan). Untuk memfokus 
ulang menqqunakan fokus otomatis, tekan setengah tombol 
pelepas rana atau tekan tombol A 卜 ON kembali. 

Switch batas Fokus 

Switcn mi menentukan batas jarakfokus bagi fokus otomatis. 

FULL(PENUH): Pilih opsi ini bagi subjekyang mungkin 
lebih dekat daripada 0,2 m. 

oo-0,2 m: Jika suDjek Anda akan selalu berada pada 
jarak paling sedikit 0,2 m, pilih opsi ini demi 
pemfokusan lebih cepat. 

■ Bukaan 

Bukaan disesualkan menggunakan kontrol kamera. Jika kamera ada 
dalam mode pencahayaan A atau M, bukaan akan secara otomatis 
disesuaikan hingga 1,2 perhentian guna memelihara angka-f efektif 
sama pada jarak fokus yang berbeda. 

■ Kedalaman Bidang 

Apabila kamera menawarkan pratinjau kedalaman bidang (stop 
turun), kedalaman bidang juga dapat dipratinjau di jendela bidik. 


FULL 

(1 

00-0.2111 

，の 
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■ Rasio Reproduksi 

Rasio reproduksi adalah rasio dari ukuran tampak dari sebuah objek 
dibandingkan ukuran sebenarnya. Apabila, sebagai contoh, gambar 
pada sensor gambar adalah sepertiga dari ukuran sebenarnya, maka 
rasio reproduksi adalah 1:3. Jika diinginkan, rasio reproduksi dapat 
dipilih menggunakan Indikator rasio reproduksi. 

Contoh: Penggunaan Indikator Rasio Reproduksi 

Untuk memotret pada rasio reproduksi 1: 3, pilih fokus manual dan 
putar cincin fokus hingga tandajarakfokus sejajar dengan angka "3" 
di indikator rasio reproduksi, lalu gerakkan kamera maju atau mundur 
hingga subjek berada dalam fokus. 

■ Close up dan Hasil Reproduksi 

Untuk mencegah kabur disebabkan oleh kamera goyang, dudukkan 
kamera pada tripod dan gunakan pelepas kabel atau kabel jarakjauh. 
Close up biasanya dikaitkan dengan kedalaman bidang yang teramat 
dangkal; untuk kedalaman bidang lebih besar, stop turun lensa, pilih 
waktu pencahayaan lebih lama, dan posisikan kamera agar bidang 
fokal sejajar terhadap bagian dari subjek yang Anda ingin foto. Saat 
menggunakan tudung lensa, hati-hati agar tudung tidak menyentuh 
subjeknya. 

■ FaktorPencahayaan 

Angka-f lensa mengindikasikan kecerahan dari subjek pada jarak 
fokus tak terhingga; rasio reproduksi lebih tinggi menghasilkan 
kecerahan subjek yang berkurang. Kecerahan sebenarnya dirujuk 
sebagai "angka-f efektif", dan jumlah yang mana kompensasi 
pencahayaan harus dinaikkan guna mencatat hilangnya kecerahan 
sebagai "faktor pencahayaan". 
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■ Perubahan terhadap angka-f Efektif 

Dengan lensa ini, semakin tinggi rasio reproduksi (semakin pendek 
jarak fokusnya), semakin gelap gambar yang jatuh pada sensor 
gambar dan semakin tinggi angka-f efektif (lihat gambar pada 
halaman 166). Kamera secara otomatis mengkompensasi pada efek 
ini saat pengukuran pencahayaan atau penyesuaian output lampu 
kilat menggunakan kontrol lampu kilat TTL, dan menunjukkan nilai 
penyesuaian bagi bukaan dalam panel kontrol dan tampllan jendela 
bidik. 

■ Unit Lampu Kilat Terpasang 

Saat menggunakan lampu kilat terpasang pada kamera yang 
dilengkapi dengan unit lampu kilat terpasang, potret pada jarak 0,6 m 
atau lebih dan lepaskan tudung lensa untuk mencegah vinyet 
(bayangan yang tercipta di mana ujung darl lensa menghalangi 
lampu kilat terpasang). 

■ Tudung Lensa 

Tudung lensa melindungi lensa dan mencegah masuknya berkas 
cahaya yang dapat menyebabkan silau atau gambar ganda. 


Sejajarkon tando kunci tudung lensa ( — OJ 
dengon tand。pemasangan tudung lensa 
(•) pada lensa (Q). 


Saat memasang atau melepaskan tudung, peganglah di dekat simbol 
A pada dasarnya dan hindarl menaaenggam terlalu kencang. Vinyet 
dapat terbentukjika tudung tidak terpasang dengan benar. 

Tudung dapat dibalik dan dipasang pada lensa saat tidak digunakan. 
Saat tudung dibalik, ia dapat dipasang dan dilepaskan dengan 
memutarnya sambil memegang di dekat tanda kuncinya ( — 0). 
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■ Perawatan Lensa 

• Jangan memungut atau memegang lensa atau kamera hanya pada 
tudung lensanya. 

• Jaga agar kontak CPU tetap bersih. 

• Apabila gasket karet pemasangan lensa rusak, hentikan segera 
penggunaan dan bawalah lensa ke pusat servis resmi Nikon untuk 
direparasi. 

• Gunakan blower untuk menghilangkan debu dan kotoran dari 
permukaan lensa. Untuk menghilangkan noda dan sidik jari, 
teteskan sedikit ethanol atau cairan pembersih lensa ke kain katun 
lembut dan bersih atau ke tisu pembersih lensa dan bersihkan dari 
tengah bergerak melingkar ke luar, usahakan agar tidak 
meninggalkan noda atau menyentuh kaca dengan jari Anda. 

• Jangan gunakan pelarut organik seperti tiner cat atau bensin untuk 
membersihkan lensa. 

• Tudung lensa atau filter NC dapat digunakan untuk melindungi 
elemen lensa depan. 

• Pasang penutup depan dan belakang sebelum menyimpan lensa di 
kantung fleksibelnya. 

• Apabila lensa tidak akan digunakan dalam waktu lama, simpanlah di 
tempat yang sejuk dan kering untuk mencegah jamur dan karat. 
Jangan menyimpan di tempat yang terkena cahaya matahari 
langsung atau bersama nafta atau kapur barus. 

• Jaga lensa agar tetap kering. Karat pada mekanisme internal dapat 
menyebabkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki. 

• Meninggalkan lensa di tempat yang sangat panas dapat merusak 
atau melengkungkan bagian yang terbuat dari plastik penguatan. 

■ Aksesori yang Disertakan 

• 52 mm Penutup Lensa Depan snap-on LC-52 

• Tutup Lensa Belakang LF-4 

• Tudung Bayonet HB-61 

• Kantung Fleksibel Lensa CL-0915 


■ Aksesori Kompatibel 

• 52 mm filter ulir 

■ Spesifikasi 


Tipe 

Lensa jenisG AF-S DX NIKKOR Mikro dengan CPU 
terpasang dan dudukan F 

Panjang fokal 

40 mm 

Bukaan maksimal 

f/2.8 

Konstruksi lensa 

9 elemen dalam 7 kelompok 

Sudut gambar 

38 。 50' 

Indikatorrasio 

reproduksi 

oo hingga 1 : 1 

Informasi jarak 

Output ke kamera 

Memfokus 

Fokus otomatis dikendalikan oleh Motor 
Autofocus Senyap dengan cincin fokus terpisah 
bagi fokus manual 

Indikator jarak fokus 

0,1b ゴ m hingga tak 佑 rbatas ( 〇〇 ) 

Jarak fokus minimum 

0,163 m{1:1) 

Bilah diafragma 

7 (bukaan diafragma lingkaran) 

Diafragma 

Otomatis penuh 

Kisaran bukaan 

f/2.8 hingga f/22 

Pengukuran 

Bukaan penuh 

Switch batas fokus 

Dua posisi: FULL (PENUH) { 〇〇 - 0,16 3 m) dan 
oo- 0,2 m 

Ukuran tambahan filter 

52 mm が二 0,75 mm) 

Dimensi 

Diameter sekitar 68,5 mm x 64,5 mm {jarak dari 
kelepak pemasangan lensa kamera) 

Berat 

Sekitar 235 g 


Nikon memiliki hak untuk menguboh spesifikasi dari perangkat keras yang 
dijelaskan dalam buku petunjuk ini setiap s ロロ f dan tanpa adany 。 
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使用説明書の内容が破損などによって判読できなくなったときは、 
ニコンサービス 機関にて新しい使用説明書をお求め下さい（有料)。 

No reproduction in any form of this manual, in whole or in part 
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made without written authorization from NIKON CORPORATION. 


C€ 

NIKON CORPORATION Printed in China 


©2011 Nikon Corporation 


SBIDOI(JO) 
7 MAA 80 J 0-01 AG 02 




